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1. Область применения

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения здоровых условий труда, вы​полнения требований санитарных норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к технологическим процессам, оборудованию, транспорту, организации рабочих мест, режимам труда, отдыха и санитарно-бытовому обслуживанию в целях предупреждения воздейст​вия на здоровье вредных и опасных факторов, сопровождающих работы, предупреждения профес​сиональных заболеваний работников.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения учтены требования и рекомендации следующих документов:

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в редакции изменений от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ);

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объек​тов» (в редакции изменений от 01.07.2011 г. № 169-ФЗ);

«Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в редакции изме​нений от 01.07.2011 г. № 169-ФЗ);

«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03);

«СП 52.13330.2011 Свода правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализи​рованная редакция СНиП 23-05-95*» утвержденных приказом Министерства регионального раз​вития РФ от 27.12.2010 г. № 783;

«СП 51.13330.2011 Свода правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федера​ции от 28.12.2010 г. № 825;

Свода правил по проектированию и строительству СП 23-102-2003 «Естественное осве​щение жилых и общественных зданий» (одобрен Постановлением Госстроя Российской Федера​ции от 18.06.2003 г. № 63);

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.1129-02 «3.5.3. Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 24;

Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного кон​троля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 10.07.2001 г. (в редакции изменений от 27.03.2007 г. № 13);

«Санитарных правил для нефтяной промышленности», утверждённых Главным государ​ственным санитарным врачом СССР от 15.10.1986 г. № 4156-86;

Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования», введённого в действие приказом Феде​рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2007 г. № 362-ст;

Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.1.045-84 «Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведе​нию контроля», утверждённого постановлением Госстандарта СССР от 17.09.1984 г. № 3236;

Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний», утверждённого поста​новлением Госстандарта СССР от 05.09.1979 г. № 3341;

Государственного стандарта СССР ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», утверждённого по​становлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 г. № 3388 (в редакции изменений от 20.06.2000

г.);

Государственного стандарта СССР ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79) «Система стан​дартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», утверждённого постановле​нием Госстандарта СССР от 06.06.1983 г. № 2473 (в редакции изменений от 19.12.1988 г.);

Санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обес​печения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40;

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электро​магнитные поля в производственных условиях», утверждённых Главным государственным сани​тарным врачом Российской Федерации от 30.01.2003 г. (в редакции изменений от 02.03.2009 г.);

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиениче​ские требования к организации строительного производства и строительных работ» (в редакции изменений от 03.09.2010 г.);

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиениче​ские требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» (в ре​дакции изменений № 1, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 113);

Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к ес​тественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», ут​верждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003 г. (в редакции изменений от 15.03.2010 г.);

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электро​магнитные поля в производственных условиях», утверждённых Главным государственным сани​тарным врачом Российской Федерации от 30.01.2003 г. (в редакции изменений от 02.03.2009 г.);

Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к пер​сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утверждённых поста​новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 г. № 118 (в редакции изменений № 3, утверждённых постановлением Главного государственного са​нитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 116);

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиениче​ские требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 17.05.2001 г.;

Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», утверждённых постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 28.10.1996 г. № 32;

Санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиениче​ские требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металло​лома», утверждённых приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.04.2001 г. № 114 (в редакции изменения № 1, утверждённого постановлением Главного госу​дарственного санитарного врача Российской Федерации от 14.07.2009 г. № 49);

Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микро​климату производственных помещений», утверждённых постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 01.10.1996 г. № 21;

Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и обще​ственных помещениях и на территории жилой застройки», утверждённых постановлением Гос-комсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 г. № 52;

Гигиенических нормативов ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утверждённых Главным государственным сани​тарным врачом Российской Федерации от 27.04.2003 г. (в редакции изменений от 25.10.2010 г.);

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09» (вместе с «СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.11.2009 № 15172)

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических пра​вил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи​кация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции изменений от 09.09.2010 г.);

Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2003 г. № 646 «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке проведения этих осмотров (обследований)» (в редакции Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 г. № 49);

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2003 г. № 244 «Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства РФ от 01.02.2005 г. № 49);

постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 г. № 163 «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых за​прещается применение труда лиц моложе 18 лет» (в редакции изменений от 20.06.2001 г. № 473);

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 г. № 162 «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых за​прещается применение труда женщин»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 825 «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

постановления Минтруда Российской Федерации от 07.04.1999 г. № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъёме и переме​щении тяжестей вручную»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.1995 г. № 877 «Перечень работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при про​ведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицин​ских осмотров»;

Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 06.02.1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и перемеще​нии тяжестей вручную»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические меди​цинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и перио​дических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 г. № 324н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по усло​виям труда»;

Приказа МЧС Российской Федерации от 25.03.2009 г. № 182 «Об утверждении свода пра​вил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (в редакции изменений от 09.12.2010 г.);

Методических указаний МУК 4.3.1895-04 «Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики ох​лаждения и перегревания», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Россий​ской Федерации от 03.03.2004 г.;

Методических указаний МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома», ут​верждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 04.01.2002 г. (в редакции изменений от 04.12.2006 г.);

Методических указаний МУК 4.1.1013-01 «Определение массовой концентрации нефте​продуктов в воде», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Фе​дерации от 25.01.2001 г.;

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды. Оценка освещения рабочих мест. Методические указания» утверждённых Главным государствен​ным санитарным врачом РФ, Минтрудом РФ 16.06.1998;

«Методических указаний по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твер​дая фаза и газы)», утверждённых Главным государственным санитарным врачом СССР от 22.12.1988 г. № 4945-88;

«Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах», утверждённых Минздравом СССР 25.04.1978 № 1844-78);

«Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе​ратурных условиях или связанных с загрязнением», утверждённых приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.12.2009 г. № 970н;

Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей сре​ды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», утверждённого Главным го​сударственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.07.2005 г.;

Другой нормативно-технической документации (регламентов, правил и норм), действую​щих на территории Российской Федерации;

3. Термины и определения

3.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями.

	Аттестация рабочих мест по условиям труда
	система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и безопасными условиями труда.

	Безопасность
	отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.

	Безопасность труда
	состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов

	Безопасные условия
	условия труда, при которых воздействие на работающих вредных труда и опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов

	Вредные производственные факторы
	факторы производственной среды и трудового процесса, воздействие которых на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.

	Вредные условия труда 
	условия труда, характеризующиеся наличием вредных производ​ственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работаю​щего и (или) его потомство.

	Гигиена труда
	система обеспечения здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. К са​нитарно-гигиеническим условиям труда относятся все элементы производственной среды, в которой протекает трудовой процесс, т.е. метеорологические условия (микроклимат), чистота воздуха, разного рода производственные излучения, освещение, шум, виб​рация и др.

	Гигиенические нормы условий труда
	уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью.

	Допустимые условия труда
	условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов
среды и трудового процесса, которые не превышают уровней, установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма вос​станавливаются во время регламентированного отдыха или к нача​лу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здо​ровья работающих и их потомство.

	Ионизирующие излучения


	влияют на организм человека, повреждая компоненты (состав​ляющие) клеток, что может вызвать различные заболевания от​дельных органов, в том числе раковые.

	Напряжённость труда


	характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку пре​имущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы.

	Несчастный случай на производстве


	случай, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ.

	Опасные (экстремальные) условия труда


	условия труда, характеризующиеся такими уровнями производ​ственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или её части) создаёт угрозу для жизни, высокий риск возникно​вения тяжелых форм острых профессиональных поражений.

	Опасный производствен​ный фактор


	фактор среды и трудового процесса, который может быть причи​ной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоро​вья, смерти. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельные вредные производствен​ные факторы могут стать опасными.

Примечание: опасные и вредные производственные факторы по природе действия подразделяются на следующие группы:

физические - подвижные части машин и механизмов, разру​шающиеся конструкции, низкие и высокие температуры, повы​шенная запылённость, загазованность, воздействие нефтяных га​зов, уровень шума и вибрации, пониженная освещённость, повы​шенный уровень ионизационных излучений, расположение рабоче​го места на значительной высоте от земли (пола) и др.;

химические - токсические, раздражающие, канцерогенные, сен​сибилизирующие, мутагенные;

биологические - бактерии, вирусы;

- психофизиологические - физические нагрузки, нервно-психические перегрузки.

	Оптимальные условия

труда
	условия, при которых сохраняется не только здоровье работаю​щих, но и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности

	Острое профессиональное заболевание (отравление)


	это заболевание, являющееся, как правило, результатом одно​кратного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.

	Охрана труда


	система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия

	Постоянное рабочее место


	место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50о/о или более 2 часов непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зо​ны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

	Предельно допустимые величины (ПДВ)


	это концентрация (в воздухе) вещества, воздействию которого большинство рабочих могут быть подвержены ежедневно без нега​тивного эффекта. Определение ПДВ основано на принципе недо​пустимости вредного воздействия.

	Предельно допустимые концентрации (ПДК)
	это гигиенический стандарт, используемый для указания концен​трации вредного вещества в воздухе на рабочем месте, которая в ходе восьмичасовой рабочей смены или в течение любого другого периода времени (не превышающего, тем не менее, 40 часов в не​делю в течение рабочей жизни индивидуума) не будет вызывать никаких заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, выяв​ляемых существующими методами во время жизни рабочего или последующего периода жизни нынешних и будущих поколений. ПДК является безопасной концентрацией.

	Профессиональные заболевания
	хроническое или острое заболевание работника, являющееся ре​зультатом воздействия на него вредного (вредных) производствен​ного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее времен​ную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.

	Рабочая зона


	пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непосто​янного (временного) пребывания работающих.

	Рабочее место


	место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно нахо​дится под контролем работодателя.

	Работоспособность


	состояние человека, определяемое возможностью физиологиче​ских и психических функций организма, которое характеризует его способность выполнять конкретное количество работы заданного качества за требуемый интервал времени.

	Травмоопасность 


	соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, ис​ключающим травмирование работающих в условиях, установлен​ных нормативными правовыми актами по охране труда.

	Трудоспособность 
	состояние человека, при котором совокупность физических, ум​ственных и эмоциональных возможностей позволяет трудящемуся выполнять работу определенного объёма и качества.

	Тяжесть труда
	характеристика трудового процесса, отражающая преимущест​венную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональ​ные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда характери​зуется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в про​странстве.

	Тяжёлые работы


	работы, отражающие преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма, вы​полнение которых связано с вовлечением более чем 2/3 мышечной массы человека.



	Условия труда


	совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника


4. Порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

4.1. Общие требования

В целях осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил для обеспечения безопасности и (или) безвредности на производственных объектах, сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, выявления вредного влияния объектов на среду обитания жителей населенных пунктов путём должного выполнения требова​ний санитарных правил, профилактических мероприятий, организации работ по обеспечению здо​ровых и безопасных условий труда, соблюдения требований законодательных и нормативных пра​вовых актов по производственной санитарии и гигиене труда, осуществления контроля за их вы​полнением должны быть определены функции и ответственность руководителей и специалистов в подразделениях.

Общее руководство работой по производственному контролю за соблюдением сани​тарных правил и выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий в под​разделениях осуществляют руководители, начальники подразделений.

Руководители (начальники) подразделений в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

- обеспечивать безопасность для здоровья работников подразделений при выполнении ими работ и оказании услуг, а также при выпуске продукции производственно-технического назначе​ния, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспорти​ровке, хранении и реализации населению;

- осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Приказом по подразделению на должностных лиц (специалистов) должны быть возложены функции и ответственность за организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти​ческих) мероприятий.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в подразделениях осуществляют:

4.1.4.1. Руководитель (начальник) подразделения:

осуществляет общее руководство организацией работ по обеспечению безопасных усло​вий труда на предприятии;

организует разработку планов улучшения и оздоровления условий труда и утверждает их после рассмотрения в установленном порядке, предусматривает для реализации этих планов необ​ходимые материально-технические и финансовые ресурсы и организует контроль за своевремен​ным и полным осуществлением запланированных мероприятий;

обеспечивает выполнение своими заместителями, руководителями цехов, участков, объ​ектов, главными специалистами, руководителями служб, начальниками отделов обязанностей в области охраны труда и участие их в осуществлении производственного санитарного контроля.

4.1.4.2. Главный инженер:

- осуществляет непосредственное руководство организацией работ по обеспечению безо​пасных условий труда на предприятии;

- возглавляет организационно-техническую работу по обеспечению здоровых и безопасных условий на предприятии;

- организует разработку и внедрение в производство новой техники и технологии, передо​вого опыта в области промышленной безопасности и охраны труда;

- контролирует соответствие конструкций машин и оборудования, технологии производст​ва требованиям стандартов, правил и норм безопасности;

- принимает меры по оснащению машин и оборудования, технологических процессов сред​ствами безопасности, улучшающими условия труда и повышающими их безопасность в соответ​ствии с действующими нормами и правилами;

- организует и осуществляет контроль за соблюдением требований правил и норм безопас​ности, за выполнением приказов и указаний вышестоящих органов управления, предписаний кон​тролирующих органов руководителями и специалистами цехов, участков, объектов, отделов и служб подразделения;

- руководит разработкой планов улучшения и оздоровления условий труда, организует их рассмотрение в установленном порядке, а также организует и осуществляет контроль за их вы​полнением.

4.1.4.3. Заместитель руководителя (начальника) подразделения по общим вопросам:

- организует обеспечение работников подразделения спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, медицинскими аптечками, смывающими и обезвреживаю​щими средствами, молоком или другими равноценными продуктами компенсационного характера;

- организует осуществление контроля качества закупаемых материалов, оборудования и технических устройств путём контроля наличия сертификатов и разрешений на их применение на опасных производственных объектах;

- организует проведение профилактических мероприятий согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

4.1.4.4. Заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда:

а) осуществляет оперативное, методическое руководство и координацию работ по промышленной безопасности и охране труда;

б) осуществляет контроль за:

- соблюдением правил и норм безопасности, стандартов, инструкций и других нормативно-технических документов по вопросам промышленной безопасности и охраны труда;

- выполнением приказов и указаний вышестоящих органов управления, предписаний кон​тролирующих органов;

- соблюдением санитарных правил в подразделении;

- правильной организацией и безопасным ведением работ, технологических процессов, техническим состоянием и правильной эксплуатацией машин и оборудования, зданий и сооруже​ний, санитарно-бытовых помещений и устройств, за состоянием санитарно-гигиенических усло​вий, наличием, исправностью, правильной эксплуатацией и применением средств индивидуальной и коллективной защиты;

- соблюдением утверждённых графиков замеров параметров воздушной среды, уровней шума, вибрации, вредных излучений, освещённости и др., а также за правильным и своевремен​ным заполнением соответствующих разделов санитарно-технических паспортов объектов. Оказы​вает методическую помощь руководителям подразделений в проведении паспортизации объектов;

- обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивиду​альной защиты, молоком или другими равноценными продуктами компенсационного характера;

- своевременным и качественным обучением работающих безопасным методам работы, проведением инструктажей и проверок знаний рабочих, правильным ведением документации по этим вопросам (наличие на рабочих местах утверждённых инструкций, журналов инструктажей и др.).

4.1.4.5. Главные специалисты, начальники отделов и служб:

- обеспечивают соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий работниками курируемых цехов и участков;

организуют безопасную эксплуатацию технологических установок и оборудования, кон​тролируют соблюдение установленных технологических регламентов и режимов производства;

- осуществляют контроль за техническим состоянием оборудования, качеством материалов и химических реагентов, подлежащих обязательной сертификации, за использованием инструмен​тов и приборов, обеспечивающих безопасность при производстве работ;

- участвуют в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;

- осуществляют контроль за наличием, своевременным испытанием, определением исправ​ности их отдельных частей и хранением средств индивидуальной защиты (СИЗ).

4.1.4.6. Начальники цехов:

- разрабатывают и проводят санитарно-профилактические мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда;

- совместно с отделом кадров обеспечивают своевременное прохождение медицинских ос​мотров, флюорографии, проведение профилактических медицинских прививок;

обеспечивают проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

- контролируют проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции на закреплённых участках, объектах и территории в установленном порядке;

- обеспечивают безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудо​вания, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инстру​ментов, сырья, материалов и др.;

- обеспечивают правильную эксплуатацию и эффективность работы вентиляционных сис​тем и установок, содержание их в исправном состоянии;

- обеспечивают контроль состояния воздушной среды в целях недопущения предельно до​пустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, освещенность рабочих мест, температурный режим, уровни шума и вибрации в соответствии с санитарными нормами;

- обеспечивают своевременную выдачу работникам цеха полагающиеся по нормам спец​одежду, спецобувь, СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств, а также организуют своевре​менную чистку, стирку, ремонт спецодежды и спецобуви;

- обеспечивают наличие на рабочих местах «Инструкции по применению средств индиви​дуальной защиты, определению исправности их отдельных частей, а также уходу, хранению и де​зинфекции» (или выписку) в соответствии с требованиями п.п. 3.8.9 и 6.8.12 «Правил безопасно​сти в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03).

4.1.4.7. Мастера:

- обеспечивают безопасные и здоровые условия труда на каждом рабочем месте;

- организуют получение, стирку и химчистку спецодежды, спецобуви и СИЗ,  обеспечивают условия по их хранению и сушке, контролируют правильность применения работниками индиви​дуальных и коллективных средств защиты;

- осуществляют организацию замеров вредных производственных факторов согласно ут​верждённому графику, выполняют мероприятия по устранению причин превышения ПДК;

обеспечивают своевременное проведение работникам профилактических медицинских прививок, прохождение флюорографии и периодических медицинских осмотров, доводят до рабо​чих результаты периодических медицинских осмотров;

- своевременно производят уборку замазученности и планировку территории производст​венных объектов, не допускают утечки и попадания в водоёмы нефти, нефтепродуктов и сброс не​очищенных сточных вод.

4.1.4.7. Другие ответственные лица, в зависимости от штатного расписания и распределе​ния обязанностей в подразделении, цехе, на участке или объекте, с учётом специфических условий производства, в установленном порядке осуществляют производственный контроль за соблюдени​ем санитарных правил в подразделении.

4.2. Порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль) проводится в соответствии с осуществляемой ими деятельностью с целью обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды оби​тания вредного влияния объектов производственного контроля путём должного выполнения сани​тарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением и исполнением.

Объектами производственного контроля являются производственные объекты, обще​ственные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также сырьё, полуфабрикаты, гото​вая продукция, отходы производства и потребления.

Производственный контроль включает:

а) наличие действующих санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях, установленных СП 1.1.2193-07 и другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:

на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории (про​изводственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду оби​тания человека и его здоровье;

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;

в) организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

г) контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, санитарных паспортов на транспорт, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

д) обоснование безопасности для человека и окружающей среды новых видов продукции и технологии её производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;

е)
ведение учёта и отчётности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

ж) своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов
и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

з) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами (работниками), назначенными приказом по подразделению за выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

4.2.4.
Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учётом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия
вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания в подразделении осуществляются самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, с оформлением ре​зультатов контроля вредных факторов.

При осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарных правил в подразделениях разрешается использовать результаты замеров вредных и опасных факторов (веществ), полученных во время аттестации рабочих мест по условиям труда (т.е. протоколы из​мерений, выполненных в рамках аттестации рабочих мест, могут быть использованы в целях вы​полнения программы производственного контроля).

Результаты измерений, выполненных в рамках производственного контроля, могут быть использованы для целей аттестации рабочих мест только при соблюдении ряда дополнитель​ных факторов, связанных с необходимостью установления класса условий труда.

Аппаратура и приборы, используемые при замерах на рабочих местах вредных и опасных для здоровья человека производственных факторов, подлежат поверке и тарировке в установленном порядке.

Отбор проб воздуха, замеры вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах должны производиться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации при​боров и аппаратуры заводов-изготовителей.

4.2.8.
Программа (план) производственного контроля составляется по осуществляемой деятельности.

Программа (план) производственного контроля составляется до начала осуществления дея​тельности без ограничения срока действия. Необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии про​изводства, других существенных изменениях деятельности подразделения, влияющих на санитар​но-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Разработанная программа (план) производственного контроля утверждается начальником подразделения (организации) либо уполномоченными в установленном порядке лицами.

4.2.9.
Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются специалистами подразделений, назначенными в установленном порядке (в соответствии с требованиями п.п. 4.1.3 и 4.1.4 настоящего Положения). Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут руководители подразделений.

4.2.10.
Лица, ответственные за осуществление производственного контроля в подразделениях, представляют информацию о результатах производственного контроля по запросам органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

4.3. Требования к программе (плану) производственного контроля за соблюдением санитарных правил

Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и вы​полнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий в подразделении составляет​ся в соответствии с требованиями настоящего Положения (Приложение № 2) и должна включать следующие данные:

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью (Приложение № 1 к настоящему Положению).

Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуще​ствлению производственного контроля.

Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима органи​зация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется от​бор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний).

Основанием для определения перечня химических веществ, биологических, физических и иных факторов, выбора точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и испытания, и определения периодичности отбора проб и проведения исследований, в том числе в санитарно-защитной зоне и в зоне влияния предприятия являются санитарные правила, гигиени​ческие нормативы и данные санитарно-эпидемиологической оценки.

4.3.4.
Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

Согласно пункту 7 «Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяже​лых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - Порядок) (Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н) работодатель определяет контингенты и составляет поимен​ный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), с указани​ем участков, цехов, производств, вредных работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на работников, и после согласования с территориальным ор​ганом Роспотребнадзора направляет его за 2 месяца до начала осмотра в медицинскую организа​цию, с которой заключён договор на проведение периодических медицинских осмотров (обследо​ваний).

Работники, занятые на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными произ​водственными факторами в течение 5 и более лет, периодические медицинские осмотры (обследо​вания), согласно пункту 6 вышеуказанного Порядка, проходят в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих лицензии на экспертизу профпригодности и экспертизу свя​зи заболевания с профессией, один раз в 5 лет.

Перечень осуществляемых подразделением работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежа​щих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.

Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии её производства, критериев безопасности и (или) без​вредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопас​ности процесса выполнения работ, оказания услуг.

Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государст​венный санитарно-эпидемиологический надзор.

Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффектив​ного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Перечень указанных меро​приятий определяется степенью потенциальной опасности для человека при деятельности (выпол​няемой работе или оказываемой услуге), осуществляемого на объекте производственного контро​ля, мощностью объекта, возможными негативными последствиями нарушений санитарных пра​вил.

4.4. Особенности производственного контроля при осуществлении отдельных видов деятельности

При осуществлении эксплуатации водных объектов и систем питьевого водоснабже​ния следует предусматривать лабораторный контроль за соответствием качества питьевой воды указанных систем требованиям санитарных правил, а также за соответствием водного объекта са​нитарным правилам и безопасностью для здоровья человека условий его использования.

При осуществлении деятельности, связанной с выпуском всех видов производствен​ных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод с территорий производственных и иных объектов, следует предусматривать лабораторный контроль за работой очистных сооруже​ний, составом сбрасываемых сточных вод.

4.4.3. При осуществлении деятельности, связанной с образованием отходов производства и потребления, следует предусматривать контроль, включая лабораторный контроль за сбором, ис​пользованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением, переработкой и захоронением от​ходов производства и потребления.

4.5.Обязанности подразделений при осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарных правил

4.5.1. Подразделения при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производ​ственного контроля должны принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участ​ков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;

- прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих уста​новленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции, безопасной (безвредной) для человека, снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представ​ляющую опасность для человека, и принять меры по применению (использованию) такой продук​ции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или её уничтожению;

информировать территориальный орган Роспотребнадзора о мерах, принятых по устране​нию нарушений санитарных правил;

- принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.6.
Санитарно-гигиенические требования для обеспечения безопасности

работающего персонала 

Руководители подразделений  в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны проводить санитарно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований санитарных норм и правил и иных норма​тивных правовых актов Российской Федерации к технологическим процессам и оборудованию, транспорту, организации рабочих мест, режимам труда, отдыха и санитарно-бытовому обслужи​ванию работников в целях предупреждения воздействия на здоровье вредных факторов, сопрово​ждающих работы, и профессиональных заболеваний.

Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям санитарных правил. При невозможности соблюдения предельно допустимых уровней и концентраций (ПДУ и ПДК) вредных производственных факторов на рабочих местах (в рабочих зонах) работодатель должен обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты.

Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен:

- обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и произ​водства работ;

- обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением условий труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тя​жести и напряженности труда;

- разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работников с обес​печением инструментальных исследований и лабораторного контроля.

Действующие производственные инструкции и другие документы, содержащие санитарно-гигиенические требования, не должны противоречить санитарным правилам.

Работники подразделений должны соблюдать требования санитарных правил, касающихся применения методов и средств предупреждения и защиты от воздействия вредных про​изводственных факторов.

4.7. Санитарно-гигиенические требования к машинам, механизмам и оборудованию

Машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособ​ления, оснастка, ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, пневматический ин​струмент, кувалды, ножовки, гаечные ключи и т.д.) должны соответствовать требованиям сани​тарных правил и гигиенических нормативов.

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пы​ли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обес​печивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия долж​ны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отходов производства.

5. Перечень возможных вредных производственных факторов на рабочих местах

5.1. Возможные вредные производственные факторы на рабочих местах приведены в Таб​лицах № 1-18.

Таблица № 1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны «Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03»

	№
	Наименование вещества
	Величина ПДК, мг/м3
	Класс опасности

	1
	2
	3
	4

	1.
	Аммиак
	20
	4

	2.
	Бензин (растворитель, топливный)
	300/100
	4

	3.
	Бензол
	15/5
	2

	4.
	Бутан
	900/300
	4

	5.
	Керосин
	600/300
	4

	6.
	Масла минеральные нефтяные
	5
	3

	7.
	Метанол
	15/5
	3

	8.
	Нефть сырая
	-/10
	3

	9.
	Полиэтилен
	10
	4

	10.
	Пыль цементная
	6/4
	3

	11.
	Сажа
	-/4
	3

	12.
	Сера
	-/6
	4

	13.
	Серная кислота
	1
	2

	14.
	Стеклопластик на основе полиэфирной смолы
	5
	3

	15.
	Углерод оксид
	20<*>
	

	16.
	Хлор
	1
	2


Примечания:

<*> При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч пре​дельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при дли​тельности работы не более 30 мин. - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин. - до 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Если в графе «Величина ПДК» приведено два норматива, то это означает:

- в числителе максимальная разовая;

- в знаменателе - среднесменная ПДК.

	Таблица № 2

	Шум

	№
	Наименование фактора
	Величина ПДУ, дБА

	1.
	Эквивалентный уровень звука
	60, 75, 80

	Таблица № 3

	Вибрация

	№
	Наименование фактора
	Величина ПДУ, дБ

	1.
	Локальная
	112

	2.
	Общая
	116

	Таблица № 4

	Звук

	№
	Наименование фактора
	Величина ПДУ

	1.
	Инфразвук (дБЛин)
	100

	2.
	Ультразвук воздушный (дБ)
	80

	3.
	Ультразвук контактный (дБ)
	105

	Таблица № 5

	Электростатическое поле (ЭСП)

	№
	Наименование фактора
	Величина ПДУ

	1.
	При напряженностях ЭСП, превы​шающих 60 кВ/м
	работа без применения средств защиты не допускается

	2.
	При напряженностях ЭСП менее 20 кВ/м
	время пребывания в электроста​тических полях не регламенти​руется

	Таблица № 6

	Температура воздуха для открытых территорий в зимний период года применительно к категории работ 1А - 11Б



	№
	Климатический регион (пояс)
	Величина ПДУ, оС

	1.
	1а (особый)
	-19,3/-20,8

	2.
	1б (IV)
	-35,6/-37,5

	3.
	II (III)
	-12,4/-13,7

	4.
	III (II)
	-4,5/-5,5

	В числителе - температура воздуха при отсутствии регламентированных перерывов на обогрев (не более чем через 2 часа пребывания на открытой территории).



	Таблица № 7

	Скорость движения воздуха

	№
	Категория работ по уровням энергозатрат, Вт
	Величина ПДУ, м/с

	1.
	й (до 139)
	0,1

	2.
	Ю (140-174)
	0,1

	3.
	На (175-232)
	0,2

	4.
	Пб (233-290)
	0,2

	5.
	III (более 290)
	0,3

	Таблица № 8

	Относительная влажность воздуха

	№
	Наименование фактора
	Величина ПДУ, %

	1.
	Относительная влажность воздуха
	15-75

	Таблица № 9

	Тепловое излучение

	№
	Наименование фактора
	Величина ПДУ, Вт/м2

	1.
	Тепловое излучение
	140

	Таблица № 10

	Освещение

	№
	Наименование фактора
	Величина ПДУ

	1.
	Естественное освещение (КЕО, %)
	1,5; 4,0

	2.
	Освещенность (лк)
	200, 400, 500,600, 750, 1000

	3.
	Коэффициент пульсации освещенно​сти (Кп %)
	10; 15; 20

	Таблица № 11

	Тяжесть и напряженность трудового процесса

	№
	Наименование фактора
	Оптимальный

(легкая физическая нагрузка),
 кгхм

	1.
	Физическая динамическая нагрузка

(единицы внешней механической ра-

боты за смену) при перемещении груза

на расстоянии до 1 м:

- для мужчин

- для женщин
	до 2500

до 1500

	2.


	При перемещении груза на расстояние

от 1 до 5 м:

- для мужчин

- для женщин
	до 12500

до 7500

	3.


	При перемещении груза на расстояние более 5 м:

- для мужчин

- для женщин
	до 24000

до 14000

	Таблица № 12

	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную

	№
	Наименование фактора
	Оптимальный (легкая физическая нагрузка), кг

	1.
	Подъём и перемещение (разовое) тя​жести при чередовании с другой рабо​той (до 2 раз в час):

-
для мужчин

-
для женщин
	до 15
до 5

	2.
	Подъём и перемещение (разовое) тя​жести постоянно в течение рабочей смены:

-
для мужчин

-
для женщин
	до 5
до 3

	Таблица № 13

	Стереотипное рабочее движение (количество за смену)

	№
	Наименование фактора
	Оптимальный (легкая физическая нагрузка)

	1.
	При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	до 20000

	2.
	При региональной нагрузке (при рабо​те с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	до 10000

	Таблица № 14

	Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий

	№
	Наименование фактора
	Оптимальный (легкая физическая нагрузка), кгс х с

	1.
	Одной рукой:

- для мужчин

- для женщин
	до 18000
до 11000

	2.
	Двумя руками:

-
для мужчин

-
для женщин
	до 36000
до 22000

	3.
	С участием мышц корпуса и ног:

-
для мужчин

-
для женщин
	до 43000

до 26000

	Таблица № 15

	Рабочая поза

	№
	Наименование фактора
	Оптимальный (легкая физическая нагрузка)

	1.
	Рабочая поза
	Свободная, удобная поза, воз​можность смены рабочего поло​жения тела (сидя, стоя). Нахождение в позе стоя до 40% времени смены.

	Таблица № 16

	Наклоны корпуса

	№
	Наименование фактора
	Оптимальный (легкая физическая нагрузка)

	1.
	Наклоны корпуса (вынужденные более 30о), количество за смену
	до 50

	Таблица № 17

	Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом

	№
	Наименование фактора
	Оптимальный (легкая физическая нагрузка), км

	1.
	По горизонтали
	до 4

	2.
	По вертикали
	до 1

	Таблица № 18

	Режим работы

	№
	Наименование фактора
	Оптимальный (легкая физическая нагрузка)

	1.
	Продолжительность рабочего дня, час
	8

	2.
	Сменность работы
	1-сменная работа (без ночной смены)


6. Мероприятия по контролю содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (загазованности)

6.1. Общие требования к отбору проб воздуха

Настоящие мероприятия по контролю воздуха рабочей зоны за соблюдением пре​дельно допустимых максимально разовых концентраций (загазованности) разработаны на основа​нии требований ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо​чей зоны», «Санитарных правил для нефтя​ной промышленности» СП 4156-86, «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленно​сти» ПБ 08-624-03, Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

Мероприятия определяют порядок осуществления санитарного контроля за содержа​нием вредных веществ в воздухе рабочей зоны (загазованности): выбор мест (точек), периодич​ность и продолжительность отбора проб, оценку и форму предоставления полученных результа​тов. Они не распространяются на контроль за содержанием пылей преимущественно фиброгенного действия.

Измерения в целях производственного контроля и в целях аттестации рабочих мест по условиям труда может производить лаборатория подразделения или любая аккредитованная в одной из действующих систем аккредитации испытательная лаборатория.

Санитарный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны  производится санитарной лабораторией (СЛ) территориального органа Роспотребнадзора, осуществляющих плановый, выборочный контроль.

Объём и частота контроля определяются врачами по гигиене труда с учётом условий труда, специфики производства, класса опасности вещества и с оценкой состояния воздушной среды, с предоставлением начальнику подразделения протоколов соответствующих результатов (Прило​жение № 3 к настоящему Положению «Результаты контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны»).

6.1.4.
Программа (план) контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны составляется на один год и является составной частью «Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Обществе, (рекомендуемая форма) Приложение № 2 к настоящему Положению (раздел 3 «Перечень объектов производственного контроля, веществ, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием периодичности замеров и отборов и точек отбора проб»).

Программа (план) контроля может дополняться или изменяться в случае ввода новых про​изводств, реконструкции или замены оборудования, изменения или интенсификации производст​венных процессов, выявления профессиональных отравлений и заболеваний.

6.1.5.
Отбор проб осуществляется на тех рабочих местах и с учетом технологических операций, при которых возможно выделение в воздушную среду наибольшего количества вредного вещества.

Отбор проб воздуха проводят в зоне дыхания работника, либо с максимальным приближением к ней воздухозаборного устройства (на высоте 1,5 м от пола).

6.1.6.
Нарушение технологического процесса, неисправное состояние или неправильная
эксплуатация оборудования и всех предусмотренных средств предотвращения загрязнения производственной атмосферы (вентиляция, укрытия) должны быть устранены, либо отмечены в протоколе измерения. После устранения нарушения или неисправности вновь проводят измерение концентраций.

6.1.7.
Наряду с автоматическим контролем (места установки датчиков стационарных автоматических газоанализаторов определяются проектом обустройства месторождения с учётом
плотности газов, параметров применяемого оборудования, его размещения и рекомендации поставщиков) обслуживающий персонал должен производить контроль воздушной среды переносными газоанализаторами.

Периодичность проведения анализов воздушной среды газоанализаторами и места отбора проб устанавливаются графиком, утверждённым главным инженером подразделения.

Обслуживающий персонал объекта (цеха, службы, установки и др.) в установленном по​рядке должен быть обучен работе с переносными газоанализаторами и способами отбора проб воздуха, иметь соответствующие удостоверения, пройти стажировку и инструктаж на рабочем месте, который должен быть зафиксирован в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем мес​те».

Оформление результатов контроля вредных факторов в воздухе рабочей зоны должно осу​ществляться в «Журнале контроля воздушной среды (регистрации результатов анализов загазо​ванности) в подразделении, цехе, на участке или объекте» Приложение № 4 к настоящему Поло​жению.

6.1.8.
Аппаратура и приборы, используемые при санитарно-химических исследованиях,
подлежат поверке и тарировке в установленном порядке.

Отбор проб воздуха и анализ должны производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации газоанализаторов и пробоотборных устройств.

6.1.9.
Типы приборов, используемых для контроля опасных концентраций токсичных и
взрывоопасных газов (загазованности) на рабочих местах и в воздухе населенных пунктов, приведены в Таблице № 19 настоящего Положения.

Таблица № 19

Приборы, используемые для контроля опасных концентраций токсичных и взрывоопасных газов (загазованности) на рабочих местах и в воздухе населённых пунктов
	№ п/п
	Прибор
	Принцип действия
	Определяемый компонент

	1
	2
	3
	4

	1.
	Газоанализатор стационарный АНКАТ-7621 Предназначен для непрерывного автоматического контроля концентрации токсичных на уровне ПДК рабочей зоны
	Электрохимический
	Сероводород, окись углерода, сернистый газ, хлор

	2.
	Газоанализатор переносный

АНКАТ-7631М Предназначен для контроля содержания предельно допустимой концентрации в рабочей зоне одного из компонентов
	Электрохимический Выдача световой и звуковой сигнализации при превышении установленных порогов измеряемого компонента
	Сероводород, окись углерода, хлор, аммиак, двуокись азота, двуокись серы, кислород, токсичные газы и довзрыво-опасные концентрации горючих газов

	3.
	Газоанализатор электрохимический переносной АНКАТ-7664М

Предназначен для одновременного контроля довзрывоопасной концентрации горючих газов в рабочей зоне
	Электрохимический (О2, СО, Н28, 8О2, N02) Термохимический (Ех) Оптико-абсорбционный (СО2, ХСН, СН4, С3Н8) Одновременная цифровая индикация всех измеряемых компонентов, а также выдачи аварийной (звуковой и световой) сигнализации при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней
	Довзрывоопасная концентрация горючих газов Ех, сероводород, окись углерода, оксида углерода, метана, пропана, суммы углеводородов, диоксида азота, диоксида серы, кислород

	4.
	Газоанализатор переносной ГИАМ-315 Используется для измерения суммарной массовой концентрации предельных углеводородов

С1 - С10

(в пересчете на углерод) при контроле превышения ПДК в воздухе рабочей зоны, диапазон измерения от 0 до 3000 мг/м3
	Оптико-абсорбционный Алфавитно-цифровой ЖКИ 2х16 символов на лицевой панели Предупредительная и аварийная световая и звуковая сигнализация при превышении измеряемого компонента
	Суммарная массовая концентрация углеводородов С2 - С10 (в пересчете на углерод)

	5.
	Газосигнализатор многокомпонентный переносной КОМЕТА-М Предназначен для мониторинга воздуха рабочей зоны посредством измерения и цифровой индикации содержания кислорода, токсичных и горючих газов с выдачей светового и звукового

сигналов при достижении порогового уровня концентрации
	Оптический электрохимический термокаталитический

В зависимости от типа и количества установленных газочувствительных сенсоров газосигнализатор способен одновременно контролировать и индицировать на экране дисплея показания от 1 до 5 газов
	Аммиак, хлор, кислород, угарный газ, этанол, диоксид азота, диоксид серы, водород, метан, пропан, пары углеводородов, сероводород, формальдегид, диоксид углерода, хлористый водород

	6.
	Газоанализатор GasAlertMicroClip
	Электрохимический каталитический Количество измеряемых газов от 1 до 4
	Сероводород, оксид углерода, кислород и горючие газы

	7.
	Газоанализатор переносной ОКА

Предназначен для определения содержания суммы горючих газов, определения содержания кислорода

и для сигнализации о выходе за установленные пороговые значения

содержания кислорода и суммы горючих газов, диоксида углерода С02 и токсичных газов

Газоанализатор ОКА-92МТ и его модификации ОКА-92, ОКА-92М, ОКА-МТ, ОКА-92Т, ОКА-Т
	Состоит из блока датчиков и блока индикации. В блоке датчиков может быть от 1 до 5 чувствительных элементов - сенсоров (каналов измерения)
	Содержание кислорода,

если в обозначении модификации имеются цифры «92»; содержание суммы горючих газов (с градуировкой по метану СИ4, или пропану С3И8, или гексану С6И14, или водороду И2, или оксиду углерода С0, или другому горючему газу по выбору

потребителя), если в обозначении модификации имеется буква «М»; содержание диоксида углерода С02 и других токсичных газов по выбору

потребителя (оксида углерода С0, сероводорода И2§, диоксида серы §02,

хлора С12, хлористого водорода ИС1, фтора Р2, фтористого водорода ИР, аммиака №И3 и двуокиси

азота М32), если в обозначении модификации имеется буква «Т»

	8.
	Газоанализатор переносной малогабаритный МГЛ-19А, МГЛ-20А Предназначен для измерения концентрации СО, И2§, §02, N0,

Ш2, С12, NИ3, 02, ИСN (в зависимости от модификации) в воздухе рабочей зоны
	Электрохимический
	Оксид углерода, сероводород, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, хлор, аммиак, кислород, синильная (цианистая) кислота

	9.
	Газоанализатор двухкомпонентный

переносной ДЕГА Предназначен для одновременного измерения двух компонентов в воздухе рабочей зоны
	Термокаталитический электрохимический
	Метан (СН4), оксид углерода (СО), диоксид азота (№32), сероводород (Н2§), диоксид серы (8О2), кислород (О2)

	10.
	Газоанализатор стационарный многоканальный ХОББИТ-Т Предназначен для измерения содержания кислорода, токсичных газов, суммы горючих газов, диоксида углерода и сигнализации о выходе содержания определяемых газов в контролируемой рабочей зоне за допустимые пределы
	Работа основана на измерении токов термокаталитических (при измерении содержания суммы горючих газов), электрохимических или оптических (при измерении содержания диоксида углерода) чувствительных элементов (сенсоров)
	Кислород, токсичные газы (оксид углерода, сероводо​род, диоксид серы, хлор, фтор, фтористый водород, аммиак, озон), суммы горючих газов, приведенной к метану, пропану, гексану, водороду или оксиду углерода, диоксида углерода

	11.
	Сигнализатор переносной

СИГНАЛ-02 Предназначен для поиска и локализации утечек взрывоопасных газов и паров
	Световая индикация при включении питания и разбалансе мостовой схемы измерений на воздухе. Подача звукового и мигающего светового сигнала при разряде аккумуляторов до напряжения ниже 4,2 В. Порог срабатывания ограничителя тока в цепях искрозащиты не более 0,5 А
	Метан, пропан, бутан, пары бензина и других

	12.
	Сигнализатор переносной

СГГ-20

Предназначен для измерения довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных смесей паров и горючих газов и выдачи звукового и светового

сигналов при достижении пороговых значений диапазон измерения от 0 до 50 % НКПР или от 0 до 2,5 % об.
	Термохимический
	Амилены (смесь), ацетилен,

ацетон, диметилкетон, ацетальдегид, бензин (А-72, А-76, АИ-93, АИ-98, Б-70), бензин «калоша», бензол, бензин экстракционный марки (гексановая фракция),

бутан, бутадиен-1,3, бутилен, бутиловый спирт, водород, газ природный то​пливный сжатый, газ угле​водородный сжиженный, газ пиролиза керосина, газ пиролиза этана, газ ката​литического крекинга, гек-сан, дивинил, диоксан, ди-этиловый эфир, этиловый эфир, изобутан, изопентан, изопрен, метиловый спирт, метан, окись углерода, угар​ный газ, окись этилена, пен-тан, пропилен, пропан, попутный нефтяной газ, уксусная кислота, формальдегид, пары нефти, этиловый спирт, этилен

	13.
	Сигнализатор СОУ1 (новый) стационарный Предназначен для выдачи

сигнализации о превышении установленных значений массовой концентрации оксида углерода в воздухе
	Звуковая и световая сигнализации указанного порога
	Оксид углерода

	14.
	Универсальный газоанализатор УГ-2

Прибор предназначен для измерения массовых концентраций вредных
	Индикаторный
	Хлор, аммиак, сероводород,

сернистый ангидрид, оксид углерода, оксид азота, бензол, толуол, ксилол,

	
	газов (паров) в воздушной среде производственных помещений, емкостях и каналах
	
	ацетон, ацетилен, этиловый эфир, бензин, углеводородов нефти

	15.
	Портативный мультигазоанализатор МХ-2100

для одновременного контроля до 5-и

различных газов Предназначен для работ в закрытых

производственных помещениях, подземных коллекторах, колодцах, проходных каналах, тоннелях, на буровых установках, судах, при спасательных операциях и в любом другом месте, где существует опасность загазованности
	Электрохимический, термокаталитический,

инфракрасный (в зависимости от газа) Звуковой и визуальный аварийные сигналы, вибрация (опция)
	Кислород, оксид углерода, сероводород, аммиак, диоксид азота, водород, хлор, синильная (цианистая) кислота, моносилан, фосфин, арсин, фосген, фтор, гидрозин


Примечания:

1. При эксплуатации газоанализаторов импортного производства необходимо:

а) иметь разрешение от Ростехнадзора, выданное в соответствии с требованиями «Правил
применения технических устройств на опасных производственных объектах»;

б) пользоваться инструкциями заводов-изготовителей стран-поставщиков, которые должны
быть составлены на русском языке.

2. Сроки хранения индикаторных порошков и трубок газоанализаторов разных марок указываются на упаковочных коробках заводами-изготовителями.

6.1.10.
Отбор проб должен проводиться в рабочей зоне на местах постоянного и временного
пребывания работающих при характерных производственных условиях с учётом:

особенностей технологического процесса (непрерывный, периодический), температурно​го режима, количества выделяющихся вредных веществ и др.;

физико-химических свойств контролируемых веществ (агрегатное состояние, плотность, давление, летучесть и др.) и возможности превращения последних (окисление, деструкция, гидро​лиз и др.);

класса опасности и биологического действия вредного вещества;

расположения и работы оборудования, схемы воздухообмена помещений;

-
планировки помещений (этажность здания, наличие межэтажных проёмов, связь со смежными помещениями и др.);

-
количества и вида (постоянные или временные) рабочих мест.

Требования к отбору проб воздуха отдельных производств с учётом их особенностей отра​жены в следующих документах: «Отраслевая инструкция по контролю воздушной среды на пред​приятиях нефтяной промышленности» (ИБТВ 1-087-81)», «Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6% объёмных», 
В подразделениях для каждого производственного помещения и промплощадок с открытым размещением оборудования должен быть определён перечень веществ, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны при ведении технологического процесса с учётом применяемо​го сырья, промежуточных и конечных продуктов реакции.

При наличии в воздухе нескольких химических веществ или сложной смеси относи​тельно постоянного состава контроль воздушной среды допускается проводить по опасным и ха​рактерным компонентам.

В случае присутствия в воздухе смеси «не полностью известного состава» необходимо предварительное получение информации о расшифровке смеси.

Разовое измерение концентрации вредных веществ проводится при непрерывном или последовательном отборе в течение 15 минутного стандартного отрезка времени в любой точ​ке рабочей зоны. Если чувствительность методов анализа позволяет в течение 15 минут отобрать не одну, а несколько проб, то следует определить среднюю величину из результатов отобранных проб за указанный период времени. Для отдельных веществ метод определения, которых не по​зволяет обнаружить 0,5 ПДК за 15 минут отбора, допускается увеличение времени отбора до 30 минут.

Для получения достоверных результатов при санитарно-гигиенических исследова​ниях воздушной среды в любой намеченной точке на каждой стадии технологического процесса или отдельной операции должно быть последовательно отобрано не менее 5 проб воздуха.

Время отбора проб воздуха не должно превышать продолжительности стадии или операции изучаемого процесса.

Если продолжительность стадии (операции) технологического процесса не позволяет ото​брать последовательно необходимое количество проб, отбор должен быть продолжен при повто​рении данной стадии процесса.

Если стадия технологического процесса настолько коротка, что не позволяет ото​брать в одну пробу необходимое для анализа количество воздуха, то отбор на этот же фильтр или поглотитель необходимо продолжить при повторении операции.

При санитарно-гигиенических исследованиях состояния воздушной среды в произ​водствах с длительными стадиями технологического процесса последовательный отбор проб не​обходимо проводить с учётом начала, середины и конца процесса, а также с учётом времени выде​ления наибольшего количества вредных веществ.

6.2. Загрязняющие вещества. Классификация

6.2.1.
По степени воздействия на организм загрязняющие вещества подразделяются на 4
класса опасности:

- вещества чрезвычайно опасные;

- вещества высокоопасные;

- вещества умеренно опасные;

- вещества малоопасные.

6.2.2. Класс опасности загрязняющих веществ установлен ГОСТом в зависимости от пре​дельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ рабочей зоны, мг/м3, средней смертельной дозы воздействия зон острого и хронического воздействия и коэффициента возмож​ного ингаляционного отравления (КВИО).

6.2.3. Содержание загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании, контроле за ка​чеством производственной среды и профилактике неблагоприятного воздействия на здоровье ра​ботающих.

6.2.4. Содержание загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематиче​скому контролю для предупреждения возможного превышения ПДК.

Таблица № 20
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (извлечение из ГОСТ 12.1.005-88) (В скобках указаны поряд​ковые номера вредных веществ ГОСТа 12.1.005-88.)

	
№ п/п
	Наименование вещества
	Величина ПДК, мг/м3
	Преимущест​венное агрегатное состояние в

условиях производства
	Класс опасности
	Особен-ности действия на организм

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 (1)
	Азота диоксид
	2
	п
	III
	О

	2 (2)
	Азота оксиды (в пересчете на N(32)
	5
	п
	III
	О

	3 (75)
	Ангидрид серный +
	1
	а
	II
	

	4 (76)
	Ангидрид сернистый +
	10
	п
	III
	

	5 (96)
	Ацетон
	200
	п
	IV
	

	6 (127)
	Бензин (растворитель, топливный)
	100
	п
	IV
	

	7 (131)
	Бензол +
	15/5
	п
	II
	К

	15 (212)
	Вулканизационные газы
	
	
	
	

	
	шинного производства
	
	
	
	

	
	(резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15) по суммарному содер​жанию аминосоединений в воздухе
	0,5
	п
	III
	

	16 (474)
	Известняк
	6
	а
	IV
	Ф

	17 (512)
	Калия нитрат
	5
	а
	III
	

	18 (513)
	Калия сульфат
	10
	а
	III
	

	19 (528)
	Керосин (в пересчете на С)
	300
	п
	IV
	

	20 (531)
	Кислота азотная +
	2
	а
	III
	

	21 (537)
	Кислота борная
	10
	п+а
	III
	

	22 (566)
	Кислота серная +
	1
	а
	II
	

	23 (574)
	Кислота уксусная +
	5
	п
	III
	

	24 (596)
	Крезол +
	0,5
	п
	II
	

	25 (633)
	Масла минеральные нефтяные +
	5
	а
	III
	

	26 (765)
	Нефть +
	10
	а
	III
	

	27 (780)
	Нитробензол +
	3
	п
	II
	

	28 (879)
	Пропилен
	100
	п
	IV
	

	29 (905)
	Свинец и его неорганические соедине​ния (по свинцу)
	0,01/0,005
	а
	I
	

	30 (910)
	Сера элементарная
	6
	а
	IV
	Ф

	31 (915)
	Сероводород +
	10
	п
	II
	О

	32 (916)
	Сероводород в смеси с углеводорода​ми С1 - С5
	3
	п
	III
	

	33 (917)
	Сероуглерод
	1
	п
	III
	

	34 (918)


	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты:

а) асбест природный и искусственный, смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 10%
	2
	а
	III
	Ф, К

	
	б) асбестопородные пыли при содер​жании в них асбеста до 10%
	4
	а
	III
	Ф, К

	
	в) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диок​сида марганца не более 5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не более 10%
	6
	а
	IV
	Ф

	
	е) искусственные минеральные волок​на силикатные и алюмосиликатные стеклообразной структуры (стеклово-

локно, стекловата, вата минеральная и шлаковая, муллитокремнеземистые волокна, не содержащие или содержа​щие до 5% Сг+3 и др.)+
	2
	а
	III
	Ф

	
	ж) цемент, оливин, апатит, форстерит, глина, шамот каолиновый
	6
	а
	IV
	Ф

	35 (923)
	Скипидар (в пересчете на С)
	300
	п
	IV
	

	36 (936)
	Спирт бензиловый +
	5
	п
	III
	

	37 (1101)
	Уайт-спирит (в пересчете на С)
	3000
	п
	IV
	

	38 (1102)
	Углеводороды алифатические пре​дельные С1 - С10 (в пересчете на С)
	300
	п
	IV
	

	39 (1103)
	Углерода оксид "
	20
	п
	IV
	О


	40 (1104)


	Углерода пыли:

а) коксы каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый
	6
	а
	IV
	Ф

	
	б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5%
	6
	а
	IV
	Ф

	
	в) другие ископаемые угли и углепо-родные пыли с содержанием свободно​го диоксида кремния: до 5%

от 5% до 10%
	10

4
	а а
	IV III
	ф ф

	
	е) сажи черные промышленные с со​держанием бенз (а) пирена не более 35 мг на 1 кг
	4
	а
	III
	ф, к


Примечания:

1.Величины значений ПДК приведены по состоянию на 01.01.88.

Если в графе «Величина ПДК» приведены две величины, то это означает, что в числителе максимальная, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

2.Условные обозначения:
п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

а+п - смесь паров и аэрозоля;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных услови​ях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

** При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч., пре​дельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при дли​тельности работы не более 30 мин. - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин. - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабо​чей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Таблица № 21
Предельно допустимые концентрации взрывоопасных (ПДВК) веществ

	№ п/п
	Наименование вещества
	ПДВК объёмная доля, %
	ПДВК мг/л

	1.
	Аммиак
	0,75
	5,50

	2.
	Бензол
	0,07
	2,25

	3.
	Бензин-растворитель
	0,04
	1,63

	4.
	Бутан
	0,09
	2,25

	5.
	Керосин
	0,07
	3,70

	6.
	Метан
	0,25
	1,65

	7.
	Нефть (фракция 20-20°С)
	0,07
	2,10

	8.
	Н-пентан
	0,07
	2,05

	9.
	Пропан
	0,11
	1,90

	10.
	Спирт метиловый (метанол)
	0,30
	4,60

	11.
	Спирт этиловый
	0,18
	3,40

	12.
	Этиленгликоль
	0,17
	4,70

	13.
	Этан
	0,15
	1,80

	14.
	Этилен
	0,15
	1,70


При содержании в воздухе сероводорода 4,3-45,5% по объёму образуется взрывоопасная смесь.

Таблица № 22
Пределы взрываемости смеси паров и газов с воздухом в процентах по объёму при давлении 0,1 МПа и при температуре +15 +200 С

	№ п/п


	Наименование паров и газов


	Пределы взрываемости смеси паров и газов с воздухом % по объёму

	
	
	нижний
	верхний

	1.
	Аммиак
	15,0
	28,0

	2.
	Ацетилен
	2,5
	80,0

	3.
	Бензол
	1,5
	8,0

	4.
	Бензиновая фракция нефти
	0,7
	6,0

	5.
	Бутан
	1,7
	8,5

	6.
	Водород
	4,0
	75,0

	7.
	Керосиновая фракция нефти
	1,4
	5,5

	8.
	Метан
	5,0
	15,0

	9.
	Н-пентан
	1,4
	7,8

	10.
	Нефтяной газ
	3,2
	13,6

	11.
	Окись углерода
	12,5
	74,0

	12.
	Природный газ
	4,0
	16,0

	13.
	Пропан
	2,3
	9,5

	14.
	Сероводород
	4,3
	45,5

	15.
	Спирт метиловый (метанол)
	5,5
	36,5

	16.
	Спирт этиловый
	3,6
	17,7

	17.
	Этан
	3,2
	12,5

	18.
	Этилен
	3,0
	16,0


6.2.5. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких загрязняющих веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воз​действии.

6.2.6.
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких загрязняющих
веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К1, К2,..., Кп) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2,
ПДКп) не должна превышать единицы:

К1/ПДК1 + К2/ПДК2 + .. . + Кп/ПДКп <= 1

6.2.7.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны - обязательные санитарные нормативы для всех предприятий, организаций и учреждений независимо от их форм собственности.

6.2.8. Классы условий труда устанавливаются в соответствии с «Гигиеническими критериями и классификациями условий труда при воздействии факторов рабочей среды и трудового процес​са» Руководство Р 2.2.2006-05. Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности по уровню химического фактора приведены в Таблице № 23 

Таблица № 23
Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение ПДК, раз)

	Вредные вещества


	Класс условий труда

	
	допустимый
	вредный
	опас​ный

	
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	Вредные вещества 1-4 классов опасности, за исключением перечисленных
	<=ПДК

              макс

<=ПДК

               сс
	1,1 -

3,0

1,1 -

3,0
	3,1 -10,0 3,1 -10,0
	10,1 -15,0 10,1 -15,0
	15,1 -

20,0

>15,0
	> 20,0

	Особенности

действия

на организм
	вещества,

опасные

для развития

острого

отравления
	с остронаправ-

ленным

механизмом

действия,

хлор, аммиак
	<=ПДК

              макс
	1,1 -

2,0
	2,1 -

4,0
	4,1 -6,0
	6,1 -

10,0
	> 10,0

	
	
	раздражающего

действия
	<=ПДК

            макс
	1,1 -2,0
	2,1 -5,0
	5,1 -10,0
	10,1 -50,0
	> 50,0

	
	канцерогены; вещества, опасные для репродуктивного

здоровья человека
	<=ПДК

           сс
	1,1 -2,0
	2,1 -4,0
	4,1 -10,0
	>10,0
	

	Особенности

действия

на организм
	аллергены
	высокоопасные
	<=ПДК

        макс
	
	1,1 -

3,0
	3,1 -15,0
	15,1 -20,0
	> 20,0

	
	
	умеренно

опасные
	<=ПДК

            макс
	1,1 -2,0
	2,1 -5,0
	5,1 -15,0
	15,1 -20,0
	> 20,0

	
	Противоопухолевые

лекарственные средства, гормоны (эстрогены)
	
	
	
	
	+
	

	
	Наркотические анальгетики
	
	
	+
	
	
	


Примечание:

«+» - независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия тру​да относятся к данному классу.

6.2.9. Контроль за содержанием загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, правил, санитарных норм, методических указаний и инструкций, указанных в п.п. 6.1.1 и 6.1.9 настоящего Положения.

6.3. Требования к выбору мест (точек) отбора проб воздуха

6.3.1.
В новых или ранее гигиенически не изученных производствах, воздух которых может загрязняться вредными веществами, санитарный контроль должен проводиться преимущественно на всех рабочих местах с постоянным и временным пребыванием работающих.

На основе результатов исследования воздуха рабочей зоны в комплексе с данными по оценке технологического процесса, оборудования, вентиляционных устройств определяются наи​более неблагоприятные в гигиеническом отношении рабочие места, на которых в дальнейшем проводится отбор проб воздуха.

6.3.2.
Санитарный контроль за воздушной средой осуществляется выборочно на отдельных рабочих местах, стадиях или операциях, если на обследуемом участке, характеризующемся постоянством технологического процесса, имеется значительное количество идентичного оборудования или одинаковых рабочих мест, на которых выполняются одни и те же операции.

При этом отбор проб следует проводить на рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения или на открытой площадке с оборудованием.

6.3.3. При выборе точек отбора проб основное внимание должно уделяться рабочим местам основных профессий.

6.3.4. Отбор проб проводят с учётом технологических операций, при которых возможно выделение в воздушную среду наибольшего количества вредных веществ, например:

- у аппаратуры и агрегатов в период наиболее активных химических и термических про​цессов (электрохимических, пиролитических и др.);

- на участках загрузки и выгрузки веществ, затаривания продукции;

- на участках транспортировки, размола и сушки сыпучих материалов;

- в местах наиболее вероятных источников выделения при движении жидкостей и газов (буровые установки, насосные, компрессорные и др.);

- в местах отбора проб на технологические анализы (на установках комплексной подготов​ки нефти и др.);

- на трудно вентилируемых участках и др.

6.3.5. Отбор проб воздуха необходимо осуществлять в местах возможного выделения и скопления взрывоопасных газов, паров и пыли в присутствии ответственного представителя цеха, участка или установки.

6.3.6. Необходимо проводить санитарный контроль воздуха рабочей зоны на основных мес​тах пребывания работающих в период проведения планового ремонта технологического, санитарно-технического и другого оборудования, если эти операции могут сопровождаться выделением вредных веществ в период реконструкции, если при этом часть оборудования продолжает экс​плуатироваться.

6.3.7. При проведении работ по контролю воздушной среды лаборанты или специально обученные лица должны иметь при себе противогазы соответствующих марок.

6.3.8. Отбор проб воздуха или замеры концентрации сероводорода переносными приборами должны осуществляться в присутствии наблюдающего (дублёра). При этом в местах временного пребывания рабочих отбор проб воздуха должен производиться в противогазах.

6.4. Требования к периодичности отбора проб воздуха

6.4.1. Периодичность отбора проб воздуха для каждого вещества в каждой точке устанав​ливается в зависимости от характера технологического процесса (непрерывного периодического), класса опасности и характера биологического действия соединения с учётом стабильности произ​водственной среды, уровня загрязнения, времени пребывания обслуживающего персонала на ра​бочем месте.

6.4.2.
При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия (сероводород - 2 класс опасности при ПДК: сероводорода в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м3 и более, в смеси с углеводородами - 3 мг/м3, в воздухе населённых мест - 0,008 мг/м3) отбор проб должен осуществляться с применением систем автоматических приборов.

Примечание: при отсутствии приборов непрерывного контроля, как временная мера, до​пускается согласование с территориальным органом Роспотребнадзора периодичности отбора проб в установленном порядке для веществ с остронаправленным механизмом действия.

6.4.3.
Для остальных веществ периодичность контроля следует устанавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» в зависимости от класса опасности вредного вещества:

- для веществ I класса опасности - не реже одного раза в 10 дней;

- для веществ II класса - не реже 1 раза в месяц;

- для веществ III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

6.4.4.
В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

6.5. Оценка состояния воздушной среды и формы представления результатов

Состояние воздушной среды на рабочем месте оценивается как соответствующее са​нитарным нормам, если содержание вредных веществ не превышает предельно допустимых кон​центраций воздуха рабочей зоны.

В случае превышения ПДК состояние воздушной среды на данном рабочем месте следует считать не соответствующим санитарным нормам, о чём ставится в известность админи​страция подразделения для принятия мер по защите работающих и устранения опасности с после​дующим проведением анализов воздушной среды.

Сведения о результатах контроля воздуха рабочей зоны должны направляться в ад​министрации подразделения и в территориальный орган Роспотребнадзора в установленном по​рядке в соответствии с требованиями п.п. 6.1.3 и 6.1.6 для разработки организационно-технических мероприятий по выявлению источников выделения вредных веществ и разработки оздоровительных мероприятий.

При обнаружении превышения содержания вредных веществ, «опасных для развития острого отравления», необходимо принятие срочных меры по устранению опасности отравления и защите работающих с последующим проведением контрольных анализов.

Запрещается производство буровых работ, ведение ремонтов, освоение и эксплуата​цию скважин при содержании нефтяного газа у устьев скважин и в других возможных местах его скопления выше 20% от нижнего концентрационного предела воспламенения.

О случаях превышения ПДК ставятся в известность начальники цеха, участка, объек​та, установки, которые принимают меры по выявлению и безопасной ликвидации причин, вы​звавших повышенную (выше ПДК) загазованность воздушной среды.

В случае систематического загрязнения воздушной среды производственных поме​щений и прилегающей территории сероводородом руководителями объектов разрабатываются ме​роприятия по улучшению состояния воздушной среды, которые утверждаются главным инжене​ром подразделения.

Для участия в разработке мероприятий могут быть приглашены представители терри​ториальных органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, а также поставлены в извест​ность территориальные органы Ростехнадзора.

Эффективность внедряемых мероприятий по оздоровлению условий труда в подразделениях, цехах, на отдельных участках и объектах (установках) оценивается по увеличению ко​личества рабочих мест, соответствующих требованиям санитарных норм по показателю санитар​ного благополучия, а также уменьшению процента проб с различной степенью превышения ПДК.

7. Мероприятия по контролю метеорологических условий на производстве

7.1. Санитарно-гигиенические требования к метеорологическим условиям на производстве

7.1.1. Настоящие мероприятия по контролю метеорологических условий на производстве разработаны на основании требований СП № 4156-86 «Санитарных правил для нефтяной про​мышленности», ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», МУК 4.3.1895-04 «Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микро​климату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», Р 2.2.2006-05 «Ру​ководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

7.1.2. Неблагоприятные метеорологические условия существенно влияют на здоровье и работоспособность работающих как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Особенностью работ в нефтяной промышленности является их производство на открытом воздухе в любое время года и, как правило, вдали от оборудованных закрытых помещений.

7.1.3. При работе на открытом воздухе основным санитарно-гигиеническим требованием является создание микроклимата для работающих в специально оборудованных передвижных по​мещениях, где работающие могли бы обогреваться в холодное время года и делать кратковремен​ный отдых.

7.1.4. В холодное время года в замкнутых помещениях необходимо устранить все факторы, способствующие переохлаждению организма. Особенно опасны в этом отношении резкие потоки холодного воздуха, входящие через двери, окна и щели.

7.1.5. При технологических процессах, характеризующихся образованием и выделением избыточного конвекционного и лучистого тепла, влаги (кузнечные, сварочные и другие подобные работы), необходимо поддерживать оптимальный микроклимат в производственных помещениях за счёт мероприятий, предотвращающих или резко снижающих выделение тепла в рабочем поме​щении (вентиляция, теплоизоляция нагретых поверхностей, требуемое увлажнение и т.д.).

7.1.6. Оптимальные нормативные значения микроклимата зависят от категории работ по тяжести, а также от технологического процесса работы.

Таблица № 24.
Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений (ГОСТ 12.1.005)

	Период года


	Категория работ


	Температура, 0С
	Относительная влажность, %
	Скорость движения, м/с

	
	
	опти​мальная


	допустимая
	опти​мальная


	допусти​мая на рабочих местах постоян​ных и непосто​янных, не более


	опти​мальная, не более


	допусти​мая на

рабочих местах

постоян​ных и

непосто​янных <*>

	
	
	
	верхняя граница
	нижняя граница
	
	
	
	

	
	
	
	на рабочих местах
	
	
	
	

	
	
	
	пос-тоян-ных
	непо-сто-янных
	пос-тоян-ных
	непо-
сто-янных
	
	
	
	

	Холодный


	Легкая -1а
	22 - 24
	25
	26
	21
	18
	40​60
	75
	0,1
	не более 0,1

	
	Легкая -1б
	21 - 23
	24
	25
	20
	17
	40​60
	75
	0,1
	не более 0,2

	
	Средней тяжести -11а
	18 - 20
	23
	24
	17
	15
	40​60
	75
	0,2
	не более

0,3

	
	Средней тяжести -11б
	17 - 19
	21
	23
	15
	13
	40​60
	75
	0,2
	не более 0,4

	
	Тяжелая -III
	16 - 18
	19
	20
	13
	12
	40​60
	75
	0,3
	не более 0,5

	Теплый
	Легкая -1а
	23 -25
	28
	30
	22
	20
	40​60
	55 (при 28 оС)
	0,1
	0,1 - 0,2

	
	Легкая -1б
	22 - 24
	28
	30
	21
	19
	40​60
	60 (при 27 оС)
	0,2
	0,1 - 0,3

	
	Средней тяжести -11а
	21 - 23
	27
	29
	18
	17
	40​60
	65 (при 26 оС)
	0,3
	0,2 - 0,4

	
	Средней тяжести -11б
	20-22
	27
	29
	16
	15
	40​60
	70 (при 25 оС)
	0,3
	0,2 - 0,5

	
	Тяжелая -III
	18 - 20
	26
	28
	15
	13
	40​60
	75 (при 24 С и ни​же)
	0,4
	0,2 - 0,6


Примечания:

<*> Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максималь​ной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха.

Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается оп​ределять интерполяцией.

Таблица № 25.
Для восполнения дефицита жидкости должен соблюдаться следующий санитарный норма​тив обеспечения рабочих мест кипяченой питьевой водой в зависимости от температуры воздуха

	Температура воздуха
	Необходимое количество кипяченой воды на 1 чел. в смену, л

	от +10 до + 20 оС
	1,5 - 2,0

	от +20 до +30 оС
	2,5 - 3,0

	более +30 оС
	3,0 - 3,5


Таблица № 26

Приборы для измерения комплекса параметров микроклимата производственных помещений

	Название прибора
	Измеряемые величины
	Диапазон измерения
	Погрешность
	Програм. поддержка

	Testo454
	Р, кПа
RН, %
Та, оС
V, м/с
	1...3000
0...100
-40...+50 0,01...20
	0,1 кПа
0,1%
0,2 оС

0,01 м/с
	Нет


	ТКА ПКМ (модель 60)
	RН, %
Та, оС
V, м/с
	10...98
0...+50
,1...20
	+/- 5%
+/- 5 оС
+/- 5%
	Нет

	Метеометр МЭС-200
	Р, кПа
RН, %
Та, оС
V, м/с
ТНС, оС
	80...110
10...98
-40...+50

0,1…20

10...50 оС
	+/- 0,3 Па

+/- 3%

+/- 0,2 оС

+/- 5%

+/- 0,2 оС
	Нет

	Метеоскоп
	Р, кПа

RН, %

Та, оС
V, м/с

ТНС, оС

IR, Вт/кв.м
	80...110

3….98

-10...+50
0,1...20

10…50
10…1000
	+/- 0,2 кПа

+/- 3%

+/- 0,2 оС +/- 5%

+/- 0,2 оС +/- 15%
	Да


В последнем столбце отражена возможность использования прибора в составе контрольно-измерительного комплекса, включаю​щего компьютерные программы планирования и анализа результатов инструментального контро​ля. Такие приборы должны быть оснащены интерфейсом для обмена информацией с ПЭВМ. При​менение таких приборов позволяет автоматизировать работы по планированию и проведению из​мерений, анализу их результатов и оформлению итоговых документов обследования производст​венных помещений.

7.2. Санитарно-гигиенические требования к организации работ на открытой территории в холодный период года
7.2.1. Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защи​ты работников от охлаждения.

7.2.2. Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения.

7.2.3. Классы условий труда по показателю температуры воздуха (оС) для открытых терри​торий в зимний период года приведены в Таблицах № 27 и 28.

7.2.4. Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (поя​са). При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заклю​чение с указанием величины его теплоизоляции.

Таблица № 27 
Классы условий труда по показателю температуры воздуха, оС (нижняя граница), для открытых территорий в зимний период года применительно к категории работ ТЕ

	Климатический регион (пояс)
	Классы условий труда

	
	Допус​тимый
	Вредный
	Опа​сный (экстремальный)

	
	2
	3.1.
	3.2.
	3.3.
	3.4.
	4

	Iа (особый)
	-3,4 
-5,9
	-5,0 
-8,1
	-7,9 
-12,2
	-10,5 
-15,3
	-14,0 
-20,0
	<-14,0

<-20,0

	Iб (IV)
	-15,1 
-18,1
	-17,3 
-21,3
	-20,5 
-26,2
	-23,5 
-29,8
	-27,5 
-35,5
	<-27,5

<-35,5

	II (III)
	+1,4 
-0,7
	0,0 
-2,7
	-2,6 
-6,3
	-5,1 
-9,2
	-8,3 
13,5
	<-8,3

<-13,5

	III (II)
	+7,0 
+5,3
	+5,7 +3,5
	+3,5 +0,6
	+1,2 
-2,1
	-1,7 
-5,9
	<-1,7

<-5,9


В числителе - температура воздуха при отсутствии регламентированных перерывов на обогрев; в знаменателе - при регламентированных перерывах на обогрев (не более чем через 2 ча​са пребывания на открытой территории).

Таблица № 28

Классы условий труда по показателю температуры воздуха, оС (нижняя граница), для открытых территорий в зимний период года применительно к категории работ 1А - НЕ

	Климатический регион (пояс)


	Классы условий труда

	
	Допус​тимый
	Вредный
	Опа​сный (экстре​маль-ный)

	
	2
	3.1.
	3.2.
	3.3.
	3.4.
	4

	Iа (особый)
	-19,3
-20,8
	-21,0
-24,3
	-24,4
-28,6
	-26,9
-31,5
	-30,2
-36,0
	<-30,2

<-36,0

	Iб (IV)
	-35,6
-37,5
	-37,8
-42,0
	-41,8
-47,0
	-44,7
-50,7
	-48,9
-56,0
	<-48,9

<-56,0

	II (III)
	-12,4
-13,7
	-14,0
-16,8
	-17,0
-20,6
	-19,3
-23,5
	-22,6
-27,5
	<-22,6

<-27,5

	III (II)
	-4,5
-5,5
	-5,9
-8,1
	-8,4
-11,4
	-11,0
-14,0
	-13,6
-17,6
	<-13,6

<-17,6


В числителе - температура воздуха при отсутствии регламентированных перерывов на обогрев; (не более чем через 2 часа пребывания на открытой территории).

7.2.5. Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавица​ми, обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин их теплоизоляции.

7.2.6. При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допус​тимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма.

7.2.7.В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°С.

7.2.8.Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут.

7.2.9.В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости ох​лаждения организма в последующий период пребывания на холоде в помещении для обогрева сле​дует снимать верхнюю утепленную одежду.

7.2.10.
Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе
находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до -10°С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже - 10°С.

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник обес​печивается горячим питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее чем через 10 минут после приема горячей пищи (чая и др.).

7.2.11.При температуре воздуха ниже -30 °С не рекомендуется планировать выполнение физической работы категории выше 11а. При температуре воздуха ниже -40 °С следует предусмат​ривать защиту лица и верхних дыхательных путей.

7.2.12.Допустимую продолжительность однократного за рабочую смену пребывания на хо​лоде (на открытой территории) во II климатическом регионе (III климатический пояс) в зависимо​сти от категории выполняемых работ и температуры воздуха в соответствии с МР 2.2.7.2129-06 следует определять по Таблице № 29.

Таблица № 29

Допустимая продолжительность (ч) однократного за рабочую смену пребывания на открытой территории во II климатическом регионе (III климатический пояс) в зависимости от температуры воздуха и уровня энерготрат <*>

<*> Учтена наиболее вероятная скорость ветра (3,6 м/с).

	Температура воздуха, °С
	Энерготраты, Вт/м2 (категория работ)

	
	88 (Iа)                 113 (IIа)                 145 (IIб)

	-10
	охлаждение через 1,7
	охлаждение через 4,6
	охлаждение поверхности тела отсутствует

	-15
	1,2
	2,2
	-/-

	-20
	0,9
	1,5
	охлаждение через 5,5

	-25
	0,8
	1,1
	2,4

	-30
	0,7
	0,9
	1,6

	-35
	0,6
	0,7
	1,1

	-40
	0,5
	0,6
	0,9


7.2.13. При производстве работ на открытом воздухе, вызванных стихийными бедствиями или обстоятельствами, нетерпящими отлагательства (остановка работ влечёт за собой обществен​ное бедствие, остановку производства, создание аварийной ситуации), и в аварийных случаях (снежные заносы, крушения, обрывы, повреждения телеграфных и телефонных линий связи, ли​ний электропередачи, водопровода, тепловых сетей, при ликвидации аварий на предприятиях и инженерных коммуникациях и т.д.) допускается привлечение к работам независимо от температу​ры и силы ветра с обязательным обеспечением работников в установленном порядке спецодеждой, спецобувью, соответствующими СИЗ, в т.ч. средствами защиты лица и верхних дыхательных пу​тей (органов дыхания), организацией мест обогревания, перерывов в работе и установлением че​редующих смен работающих.

7.3. Санитарно-гигиенические требования к организации работ в условиях нагревающего микроклимата

7.3.1.Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить при соблюдении мер профилактики перегревания, в соответствии с требованиями раздела «Гигиенические требова​ния к организации работ в условиях нагревающего микроклимата» и соответствующих приложе​ний СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

Классы условий труда по показателям микроклимата для рабочих помещений приве​дены в Таблице № 30.

Таблица № 30

Классы условий труда по показателям микроклимата для рабочих помещений

	Показатель
	Класс условий труда

	
	опти​мальный
	допусти​мый
	вредный <*>
	опасный

<*> (экстре-

мальный)

	
	1
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	Температура

воздуха, °С
	по

Сан-

ПиН
<**>
	по

Сан-

ПиН
<**>
	Температура воздуха для рабочих мест с охлаждающим микроклиматом представлена в Табл. № 27. В нагревающем микроклимате температура воздуха учтена в ТНС-индексе, используемом для его оценки

	Скорость

движения

воздуха, м/с
	по

Сан-

ПиН
<**>
	по

Сан-

ПиН
<**>
	> 0,6 - при-

менительно к

нагревающе​му микро​климату
	
	
	
	

	
	
	
	Применительно к охлаждающему микроклимату учтена в температурной поправке на ветер (Табл. № 27)

	Влажность

воздуха, %
	по

Сан-

ПиН
<**>
	по

Сан-

ПиН
<**>
	14 - 10


	< 10


	
	
	

	ТНС-индекс, °С
	
	по Сан-

ПиН<**>
	по Табл. № 35

	Тепловое

излучение:

интенсив-

ность,  Вт/м2

<***>

экспозици-

онная доза,

Вт х ч
	
	140

500
	1500

1500
	2000

2600
	2500
3800
	2800
4800
	> 2800
> 4800


<*> Независимо от периода года.

<**> СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату рабочих помещений».

<***> Верхняя граница.

<****> Расчетная величина, вычисленная по формуле: ДЭО = Iто х S х тау, где Iто - интен​сивность теплового облучения, Вт/м2; S - облучаемая площадь поверхности тела, м2;  тау - про​должительность за рабочую смену, ч.

7.3.3.
При работе в нагревающей среде следует организовать медицинское наблюдение в
следующих случаях:

- при возможности повышения температуры тела свыше 38°С или при ожидаемом быстром её подъёме (класс вредности и опасности условий труда 3 и 4);

при выполнении интенсивной физической работы (категория IIб или III);

при использовании работниками изолирующей одежды.

7.3.4.
В целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье и работоспособность работников, защиты от возможного перегрева при температуре воздуха выше допустимых величин время пребывания на этих рабочих местах следует ограничить. При этом среднесменная температура воздуха не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для соответствующих категорий работ, установленных санитарными нормами и правилами по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений. Оптимальное время пребывания рабочих на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых величин приведено в Таблице № 31.

Таблица № 31

Оптимальное время пребывания рабочих на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых величин

	Температура

воздуха на рабочем месте, °С
	Время пребывания, не более при категориях работ, ч

	
	Iа - Iб

(работы, выполняемые сидя или стоя с незначительными физическими нагрузками)
	IIа - IIб (работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными физи​ческими нагрузками, перенос​кой и перемещением тяжестей до 10 кг)
	III (работы, связанные с постоян​ным перемещением (ходьбой), значительными физическими нагрузками, переноской и пе​ремещением тяжестей свыше 10 кг)

	32,5
	1
	-
	-

	32,0
	2
	-
	-

	31,5
	2,5
	1
	-

	31,0
	3
	2
	-

	30,5
	4
	2,5
	1

	30,0
	5
	3
	2

	29,5
	5,5
	4
	2,5

	29,0
	6
	5
	3

	28,5
	7
	5,5
	4

	28,0
	8
	6
	5

	27,5
	-
	7
	5,5

	27,0
	-
	8
	6

	26,5
	-
	-
	7

	26,0
	-
	-
	8


7.3.5. При нагревании воздуха выше допустимого уровня продолжительность непрерывного пребывания на рабочем месте и периодов отдыха определяется в соответствии с Таблицей № 32.

При температуре воздуха от +40 до +50°С допускается не более чем трехкратное пребывание за рабочую смену указанной продолжительности.

Таблица № 32

Допустимая продолжительность непрерывного пребывания рабочего на рабочем месте в нагревающемся микроклимате и отдыха в помещении с комфортным микроклиматом (категория работ не выше Па)

	Температура воздуха, °С


	Продолжительность, мин.
	Отношение времени пребывания в нагревающей среде ко времени отдыха



	
	непрерывного пребывания на рабочем месте
	отдыха
	

	50
	11
	20
	0,55

	48
	12
	20
	0,60

	46
	13
	20
	0,65

	44
	15
	21
	0,71

	42
	16
	22
	0,73

	40
	19
	25
	0,76

	38
	22
	26
	0,85

	36
	25
	27
	0,92

	34
	30
	28
	1,07

	32
	37
	30
	1,23


7.3.6.Время непрерывного пребывания на рабочем месте для лиц, не адаптированных к на​гревающему микроклимату (вновь поступившие на работу, временно прервавшие работу по при​чине отпуска, болезни и др.), сокращается на 5 минут, а продолжительность отдыха увеличивается на 5 минут.

7.3.7.При работе в специальной защитной одежде, материалы которой являются воздухо- и влагонепроницаемыми, температура воздуха снижается из расчёта 1,0°С на каждые 10% поверх​ности тела, исключенной из тепломассообмена.

7.3.8.При наличии источников теплового излучения в целях профилактики перегревания и повреждения поверхности тела работника продолжительность непрерывного облучения должна соответствовать величинам, приведенным в Таблице № 33

Таблица № 33

Оптимальная продолжительность непрерывного инфракрасного облучения (площадь облучаемой поверхности до 25% при использовании стандартных средств защиты)

	Интенсивность 
ИК-облучения, Вт/м2
	Продолжительность периодов непрерывного облучения, мин.
	Продолжительность пауз, мин.
	Соотношение времени облучения и пауз

	350
	20,0
	8,0
	2,50

	700
	15,0
	10,0
	1,50

	1050
	12,0
	12,0
	1,00

	1400
	9,0
	13,0
	0,70

	1750
	7,0
	14,0
	0,50

	2100
	5,0
	15,0
	0,33

	2500
	3,5
	12,0
	0,30


7.3.9.
Работники, подвергающиеся тепловому облучению в зависимости от его интенсивности, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, имеющей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

7.3.10.
В целях уменьшения тепловой нагрузки на работников допускается использовать
воздушное душирование. Температура душирующей струи и скорость движения воздуха должны соответствовать величинам санитарных норм, указанных в Таблице № 34.

Таблица № 34

Рекомендуемые сочетания величин температуры и скорости движения воздуха при воздушном душировании

	Категория работ


	Температура воздуха в ра​бочей зоне, °С


	Скорость движения воздуха, м/с


	Температура воздуха в душируемой струе (°С) при интенсивности теплового облучения, Вт/м2

	
	
	
	350
	700
	1400
	2100
	2800

	Легкая


	до 28


	1
	28
	24
	21
	16
	-

	
	
	2
	-
	28
	26
	24
	20

	
	
	3
	-
	-
	28
	26
	24

	
	
	3,5
	-
	-
	-
	27
	25

	Средняя


	до 27


	1

2
	27

28
	22

24
	-

21
	-

16
	-

-

	
	
	3
	-
	27
	24
	21
	18

	
	
	3,5
	-
	28
	25
	22
	19

	Тяжелая


	до 26


	2
	25
	19
	16
	-
	-

	
	
	3
	26
	22
	20
	18
	17

	
	
	3,5
	-
	23
	22
	20
	19


7.3.11. Для интегральной оценки термической нагрузки среды, обусловленной комплексом факторов (температура воздуха, скорость его движения, относительная влажность, тепловое излу​чение), следует использовать индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) с учетом уровня энергозатрат и продолжительности воздействия в течение рабочей смены. 
Таблица № 35.

Класс условий труда по показателю ТНС - индекса (оС) для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом независимо от периода года и открытых территорий в тёплый период года (верхняя граница)
	Категория работ


	Класс условий труда

	
	Допустимый


	Вредный
	Опасный (экстрем.)



	
	
	3.1
	3.2.
	3.3.
	3.4.
	

	Iа
	26,4
	26,6
	27,4
	28,6
	31,0
	> 31,0

	Iб
	25,8
	26,1
	26,9
	27,9
	30,3
	> 30,3

	IIа
	25,1
	25,5
	26,2
	27,3
	29,9
	> 29,9

	IIб
	23,9
	24,2
	25,0
	26,4
	29,1
	> 29,1

	III
	21,8
	22,0
	23,4
	25,7
	27,9
	> 27,9


7.3.12. При проведении ремонтных работ во внутренних объёмах (в замкнутом пространст​ве) производственного оборудования и агрегатов (печах, ковшах и др.) с температурой воздуха до 40°С и температурой ограждений до 45°С следует регламентировать продолжительность работы и отдыха в течение часа в соответствии с Таблицей № 36.
Таблица № 36.
Оптимальная продолжительность периодов работы и отдыха при ремонтных работах

	Температура воздуха, °С
	Продолжительность однократных периодов, мин.
	Соотношение времени работы и отдыха

	
	работы
	отдыха
	

	28
	36
	24
	1,50

	30
	34
	25
	1,35

	32
	32
	26
	1,20

	34
	30
	27
	1,10

	36
	28
	28
	1,00

	38
	26
	29
	0,90

	40
	24
	30
	0,80


Перерывы необходимо проводить в местах отдыха с оптимальными параметрами темпера​туры воздуха (22-24°С), его относительной влажности (40-60%) и скорости движения не более 0,1 м/с.

7.3.13. В целях предупреждения тепловых травм температура поверхности технологическо​го оборудования и ограждающих устройств должна соответствовать требованиям, представлен​ным в Таблицах № 37 и 38.
Таблица № 37

Допустимая температура поверхности технологического оборудования и ограждающих устройств, °С
	Материал
	Контактный период до

	
	1 мин.
	10 мин.
	8 ч. и более

	Непокрытый металл
	51
	48
	43<*>

	Покрытый металл
	51
	48
	43

	Керамика, стекло, камень
	56
	48
	43

	Пластик
	60
	48
	43

	Дерево
	60
	48
	43


<*> Температура поверхности 43°С допускается, если с горячей поверхностью соприкаса​ется менее 10% поверхности тела или менее 10% поверхности головы, исключая дыхательные пу​ти.

Таблица № 38

Допустимая температура поверхности технологического оборудования при случайном (непреднамеренном) контакте с ней, °С

	Материал
	Продолжительность контакта, с. 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Непокрытый металл
	70
	67
	65
	63
	62
	61
	61
	60
	60
	59

	Керамика, стекло, камень
	86
	81
	78
	76
	74
	73
	73
	72
	71
	70

	Пластмассы
	94
	87
	84
	82
	81
	79
	78
	78
	77
	76

	Дерево
	140
	122
	116
	113
	109
	108
	108
	108
	107
	107


7.3.14. Для оптимального водообеспечения работающих целесообразно размещать устройства питьевого водоснабжения (установки газированной воды - сатураторы, питьевые фонтанчи​ки, бачки и т.п.) максимально приближенными к рабочим местам, обеспечивая к ним свободный доступ.

8. Мероприятия по оценке освещения рабочих мест

8.1. Требования к освещению. Измерения освещённости рабочих мест

8.1.1.В производственных помещениях предприятий и объектов, в которых постоянно находятся рабочие, должно быть предусмотрено естественное освещение в соответствии с «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редак​ция СНиП 23-05-95*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783).

8.1.2.По задачам зрительной работы производственные помещения в нефтяной промышленности относятся согласно принятой строительными нормами и правилами классификации к следующим группам:

I группа - производственные помещения и открытые площадки, на которых расположены основные рабочие места;

II группа - производственные помещения и открытые площадки, где ведется только надзор за работой технологического оборудования;

IV группа - маршевые лестницы, коридоры, проходы, переходы и т.п.

8.1.3.Общее и комбинированное освещение следует осуществлять в случаях, предусмот​ренных «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783).

8.1.4.При проектировании и эксплуатации искусственного освещения должны быть учтены условия среды (наличие пыли, влаги, агрессивность, взрывоопасность и т.д.).

8.1.5.Разряд работ в помещениях буровых установок, насосных станциях, производствен​ных мастерских и т.п. следует определять как производство работ внутри зданий.

8.1.6.Разряд работ, выполняемых на рабочей площадке, полатях верхового рабочего, при​емном мосту и стеллажах буровых установок, в текущем и капитальном ремонтах скважин; на площадках групповых установок, установок подготовки нефти и резервуарных парков и т.п. сле​дует определять как производство работ вне зданий.

8.1.7.«Санитарными правилами для нефтяной промышленности (№ 4156-86)» и «Правила​ми безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» установлены нормы ос​вещенности рабочих поверхностей при искусственном освещении основных производственных зданий и площадок, приведённые в Таблице № 39.

Обследования и оценки освещённости рабочих мест должны осуществляться с учётом тре​бований Методических указаний МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест», утверждённых Министерством труда Российской Федерации, Министерством здравоохра​нения Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Феде​рации 16.06.1998 года.

Замеры уровня освещенности следует проводить перед вводом объекта в эксплуатацию, а также после реконструкции помещений, систем освещения.

8.1.8.На объектах, вводимых в эксплуатацию, фактические уровни освещенности должны быть отмечены в «Журнале проверки охраны труда и промышленной безопасности на объекте» и отвечать нормам.

8.1.9.Измерения освещенности рабочих мест производятся с использованием люксметров, Таблица № 40. «Перечень средств измерений для оценки освещённости рабочих мест», спектраль​ная погрешность которых не должна превышать 10%.

Люксметры должны проходить либо государственную поверку (приборы, прошедшие госу​дарственные приемочные испытания), либо государственную метрологическую аттестацию. Пред​ставляемые на поверку приборы должны быть в исправном состоянии и в полном комплекте.

Эксплуатация и хранение приборов должны осуществляться в соответствии с заводской ин​струкцией.
Таблица № 39

Нормы освещённости рабочих поверхностей при искусственном освещении основных производственных зданий и площадок в нефтяной промышленности

	Наименование объекта


	Разряд работ
	Освещённость (лк) при общем освещении лампами накаливания



	На буровых установках:

а)
рабочая площадка

б)
роторный стол

в)
пульт и щит управления без измерительной аппаратуры (рычаги, рукоятки)

г)
пульт и щит управления с измерительной аппаратурой

д)
дизельное помещение

е)
компенсаторы буровых насосов

ж) люлька верхового рабочего, полати

з)
механизмы захвата и подъёма труб АСП и МСП

и)
редуктор (силовое помещение)
к) желобная система

л) приёмный мост, стеллажи

м) глиномешалка, сито, сепаратор

н) маршевые лестницы, переходы вдоль желебной системы и т.п.

Рабочие места при подземном и капитальном ремонтах скважин:

а)
рабочая площадка

б)
люлька верхового рабочего

в)
роторный стол
г)
приёмный мост, стеллажи

Насосные станции

Компрессорные цеха газоперерабатывающих заводов 
Места замеров уровня нефти в резервуарных парках <*>


	IX 
VI 
IVв
VI

VI

IX

IX 

VIIIа
XI

XI 

VIIIв
XI

IX

IX 
XI

VI

IV

IX


	30 
100
75

150

50 
75 
50 
50 
30 
10
 10 
30 
10
30 
100
50 
10

50

75

50


	<*> При выполнении точных работ, связанных с определением уровня нефти в резервуарах, следует использовать переносные светильники во взрывобезопасном исполнении.

	Устья нефтяных скважин, станки-качалки (при их обслу​живании в темное время суток)

Места управления задвижками на территории резервуарных парков, групповых установок и т.п.

Территории резервуарных парков, групповых установок и т.п.

Нефтеналивные и сливные эстакады: 
на поверхности пола на горловине цистерн
	X

VIIIа

XIII

X 
IX
	30

30

2

30 
50


Перед началом работ в каждой смене в «Журнале проверки состояния охраны труда на объекте» должна быть сделана запись о санитарно-техническом со​стоянии светильников.

Таблица № 40

Перечень средств измерений для оценки освещённости рабочих мест

	№ п/п


	Наименование (тип) прибора


	Техническая характеристика

	
	
	Пределы и единицы измерений
	Питание
	Масса, кг

	1.
	Люксметр типа «Кварц-21»
	0,1 - 100000 лк
	Сеть 220 В, 50 Гц; автономное
	0,6

	2.
	Люксметр типа «Аргус-01»
	5 - 200000 лк
	Автономное
	0,25

	3.
	Люксметр типа Ю-116
	5 - 100000 лк
	Автономное
	1,75

	4.
	Люксметр типа Ю-117
	0,1 - 100000 лк
	Автономное
	2,0

	5.
	Люксметр-яркомер

типа «ТКА-04/3»
	10 - 200000 лк 10 - 200000 кд/м2
	Автономное
	0,39

	6.
	Яркомер типа «Аргус-02»
	5 - 200000 кд/м2
	Автономное
	0,35

	7.
	Яркомер типа ФПЧ
	0,2 - 50000 кд/м2
	Сеть 220 В, 50 Гц;

постоянное напряже​ние 12 В
	14,5


8.1.10.
При работе с люксметром необходимо соблюдать следующие требования:

приемная пластина фотоэлемента должна размещаться на рабочей поверхности в плоскоти ее расположения (горизонтальной, вертикальной, наклонной);

на фотоэлемент не должны падать случайные тени от человека и оборудования; если ра​бочее место затеняется в процессе работы самим работающим или выступающими частями обору​дования, то освещенность следует измерять в этих реальных условиях;

не допускается установка измерителя на металлические поверхности.

8.1.11.
Освещенность рабочего места должна измеряться на рабочей поверхности, указанной в отраслевых (ведомственных) нормах искусственного освещения.

При наличии нескольких рабочих поверхностей освещенность измеряется на каждой из них, указанной в нормах.

При наличии протяженных рабочих поверхностей на каждой из них должно быть выбрано несколько контрольных точек, позволяющих оценить различные условия освещения.

При комбинированном освещении рабочих мест вначале измеряют суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения, затем светильники местного освещения от​ключают и измеряют освещенность от светильников общего освещения.

При наличии освещения безопасности (аварийного освещения для продолжения работы) должны быть проверены условия освещения, создаваемые этим видом освещения. При необходи​мости продолжения работы в аварийных ситуациях и отсутствии освещения безопасности делает​ся отметка об этом в материалах обследования.

8.1.12.При отсутствии для отдельных видов работ отраслевых (ведомственных) норм искусственного освещения нормируемые показатели освещения определяются в зависимости от раз​ряда и подразряда зрительных работ по СНиП 23-05-95.

8.1.13.Оценка условий освещения по гигиеническим критериям заключается в определении класса условий труда.

Классы условий труда в зависимости от параметров световой среды приведены в Таблице № 41

Таблица 41

Классы условий труда в зависимости от параметров световой среды
	Фактор, показатель
	Класс условий труда

	
	допус​тимый
	вредный - 3

	
	
	1 степени
	2 степени

	
	2
	3.1
	3.2

	1
	2
	3
	4

	Естественное освещение:

	Коэффициент естественной освещенности КЕО, %
	>= 0,5

<*>
	0,1 - 0,5

<*>
	< 0,1

	Искусственное освещение:

	Освещенность рабочей поверхности (Е, лк) для разрядов зрительных работ:
	I - III, А, Б1
	Ен
	0,5 Ен <= - < Ен
	< 0,5 Ен

	
	IV - XIV, Б2, В, Г, Д, Е, Ж
	Ен

<**>
	< Ен
	

	Прямая блесткость <***>
	Отсут​ствие
	Наличие
	

	Коэффициент пульсации освещенности (Кп %)
	Кпн

<**>
	> Кпн
	

	<*> Независимо от группы административных районов по ресурсам светового климата. <**> Нормативные значения: освещенности - Ен, коэффициента пульсации освещенности - Кпн в соответствии со СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, отраслевыми и ведомственными нор​мативными документами по освещению.

<***> Контроль прямой блесткости проводится визуально. При наличии в поле зрения работников слепящих источников света, ухудшения видимости объектов различения и жалоб работников на дискомфорт зрения условия труда по данному показателю относят к классу 3.1.


На основе анализа причин неудовлетворительных условий освещения отдельных ра​бочих мест в установленном порядке разрабатываются и подлежат выполнению мероприятия по совершенствованию освещённости рабочих мест.

Результаты измерений освещённости рабочих мест заносятся в «Протокол обследо​вания освещённости рабочих мест», Приложение № 5 к настоящему Положению.

9. Мероприятия по контролю уровней шума и вибрации на рабочих местах

9.1. Требования к оборудованию по шумовым и вибрационным характеристикам

9.1.1. Настоящие мероприятия по контролю уровней шума и вибрации на рабочих местах разработаны на основании требований «Санитарных правил для нефтяной промышленности» № 4156-86 от 15.10.1986 г., «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08​624-03, «Методических указаний по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на ра​бочем месте» МУ 1844-78, ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности», «Методических указаний по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций» МУ 3911-85, Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.1.012-2004. «ССБТ. Вибраци​онная безопасность. Общие требования безопасности», введённого в действие приказом Феде​рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2007 г. № 362-ст.

9.1.2.В нормативно-техническую и проектно-конструкторскую документацию на оборудо​вание, установки и объекты нефтяной промышленности должны быть включены:

- шумовые характеристики оборудования, определяемые согласно ГОСТ 27408-87 «Шум. Методы статической обработки результатов определения и контроля уровня шума, излучаемого машинами» и вибрационные характеристики в соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибра​ционная безопасность. Общие требования безопасности».

9.1.3.Уровни общей вибрации на буровых установках после монтажа не должны превы​шать допустимые по ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности» и регистрируются в акте приёмочной комиссии.

Таблица № 42

Приборы, используемые для измерения шума и вибрации

	№ п/п
	Наименование (тип) прибора, устройства
	Краткая техническая характеристика

	
	
	Пределы измерений
	Единица измерений
	Питание: электросеть, автономное, потребляемая мощность, Вт
	Масса, кг
	Примечание

	1.
	Шумомер малогабаритный

ПМ1-М1 (заменяется на шумомер ВШМ-201)
	25-130
	дБ
	Батареи от 3 до

2,2 В
	0,5
	

	2.
	ШВИЛ-001 шумовиброин-

тегратор логарифмующий
	20-170
	дБ
	Батареи от сети
	1,5
	

	3.
	Измеритель шума и вибрации

ВШВ-0-М2
	22-140
	дБ
	Батарея элементов 373 -5 штук, электросеть, 220 В, 5 Вт
	
	


9.1.5. Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной, общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте согласно «Руководству Р 2.2.2006-05 «Руководство по ги​гиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Таблица № 43.

Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной, общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте

	Название фактора, показатель, единица измерения


	Класс условий труда

	
	Допус​тимый
	Вредный
	Опас​ный

	
	2
	3.1       3.2       3.3       3.4
	4

	
	Превышение ПДУ до         дБ/раз (включительно):

	Шум, эквивалентный уровень звука, дБА
	<=ПДУ <1>
	5
	15
	25
	35
	> 35

	Вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень (значение) виброскорости, виброускорения (дБ/раз)
	<=ПДУ

<2>
	3/1,4
	6/2
	9/2,8
	12/4
	> 12/4

	Вибрация общая, эквивалентный корректированный уровень виброскорости, виброускорения (дБ/раз)
	<=ПДУ

<2>
	6/2
	12/4
	18/6
	24/8
	> 24/8

	Инфразвук, общий уровень звукового давления, дБЛин
	<=ПДУ

<3>
	5
	10
	15
	20
	> 20

	Ультразвук воздушный,

уровни звукового давления в 1/3 ок-

тавных полосах частот, дБ
	<=ПДУ <4>
	10
	20
	30
	40
	> 40

	Ультразвук контактный, уровень виброскорости, дБ
	<=ПДУ <4>
	5
	10
	15
	20
	> 20

	<1> В соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабо​чих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застрой​ки».

<2> В соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производст​венная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

<3> В соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застрой​ки».

<4> В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4/2.1.8.582​96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения».


9.2. Классификация шумов

9.2.1.
По характеру спектра шумы следует подразделять на:

- широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

- тональные, в спектре которых имеются выраженные дискретные тона. При аттестации тональных шум устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не меньше, чем на 10 дБ.

9.2.2.
По временным характеристикам шумы подразделяются на:

- постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется по времени не больше, чем на 5 дБА;

- непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется по времени больше, чем на 5 дБА.

9.2.3.
Непостоянные шумы подразделяются на:

- колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени;

- прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется на 5 дБА и более. Длительность интервалов, в течение которых уровень звука остается постоянным, составляет 1 с и более;

- импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с., при этом уровень звука измеряется в дБ и отличается не меньше, чем на 7 дБ.

9.2.4. Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, дБ (эквивалентные уровни звукового давления, дБ), допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на ра​бочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки следует принимать по «СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная ре​дакция СНиП 23-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 825), 

Таблица № 44

Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

	Назначение помещений

или территорий


	Время суток, ч


	Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровень звука ЬА (эквива​лентный уровень звука

Laэкв)
дБА
	Макси​мальный уровень звука

Laмакс ,

дБА



	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1. Рабочие помещения

административно-

управленческого

персонала

производственных

предприятий,

лабораторий,

помещения для

измерительных и

аналитических работ
	
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60
	75

	2. Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции
	
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65
	80

	3. Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону
	
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	4. Помещения с постоянными рабочими местами производст​венных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключе​нием работ,
	
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80
	95

	перечисленных в поз. 1 - 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий,

конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций
	
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50
	65

	Примечания: 1. Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1, 13, относятся только к шуму 

проникающему из других помещений и извне.

2. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушногоотопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроен​ных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в Таблице № 44, При этом поправку на тональность шума не учитывают.


9.2.5.
Характеристики и допустимые уровни шума на рабочих местах.

   Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления Lр, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими часто​тами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускает​ся использование уровней звука La дБА.

   Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во вре​мени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lрэкв, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц и максимальные уровни звука Laмакс, дБ, и эквивалентные Laэкв, дБА.

    Допускается использовать эквивалентные уровни звука Laэкв, дБА, и максимальные уровни звука Laмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по мак​симальному уровню не превышает установленные нормативные значения.

9.2.6.«Результаты контроля воздействия шума и вибрации на рабочих местах» (рекомен​дуемой формы), Приложение № 6 к настоящему Положению.

9.3.7.В целях дальнейшего улучшения условий труда работающих необходимо уменьшать допустимые уровни звука для отдельных видов трудовой деятельности (профессий) с учётом кате​гории тяжести к напряженности труда.

9.2.8. При превышении уровня шума более 70 дБА, но не превышающего 80 дБА для работ​ников в возрасте от 16 до 18 лет необходимо сократить время работы в условиях шума, в соответ​ствии СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста» (утв. постановлением Главного государст​венного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. № 58) указанного в таблице № 45.

Таблица № 45

Длительность работы подростков в условиях производственного шума, превышающего нормируемый уровень 70 дБА (Приложение № 1 к СанПиН 2.4.6.2553-09)

	Уровни звука La и эквивалентные уровни звука Laэкв., дБА
	Возраст (года)

	
	14-15 лет
	16-18 лет

	75 дБА
	3,5 часа
	5 часов

	80 дБА
	3 часа
	4 часа


Примечания:

По истечении допустимого времени работы в условиях шума подростков переводят на другую работу вне действия повышенных для подростков уровней шума.

При работах в условиях шума, превышающего 70 дБА, необходимо вводить 15-минутные перерывы через 45 минут работы с отдыхом в нешумном помещении.

При импульсном шуме длительность работы соответственно возрасту должна сокра​щаться на 30 минут.

Пребывание подростков в условиях шума больше времени, указанного в Таблице № 45 настоящего Положения, без применения средств индивидуальной защиты не допускается.

9.3. Ультразвук

9.3.1.
В нефтяной промышленности применяется:

- аппаратура акустического каротажа типа АК-АГАТ для регистрации времени пробега ультразвуковых сигналов и параметров их затухания;

- скважинный акустический телевизор типа САТ-2М для получения фотографий изображе​ния развертки стенки скважины;

- ультразвук для активного воздействия на вещества и технологические процессы (механи​ческая обработка твердых и хрупких материалов, сварка, пайка, очистка и обезвреживание, работа пневмо- и электроинструмента и т.д.).

В качестве нормируемого параметра при работе с оборудованием, создающим ультра​звук, передаваемый контактным путём на руки работающих, принимается пиковое значение виброскорости в полосе частот 0,1-10 МГц.

Допускается оценивать ультразвук при контактной передаче по интенсивности в ват​тах на квадратный сантиметр (Вт/см2).

Максимальная величина ультразвука в зонах, предназначенных для контакта рук ра​ботающих с рабочими органами инструмента и установок, на протяжении 8-часового рабочего дня не должна превышать значений, указанных в Таблице № 43.

9.4. Вибрация. Классификация

9.4.1.Вибрация на рабочем месте по способу ее передачи относится к общей вибрации, передающейся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека и к локальной, передающейся через руки человека.

9.4.2.Общую вибрацию по источнику ее возникновения подразделяют на следующие категории:

Категория I - транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных и прицепных машин, транспортных средств при их движении по местности, строитель​ной площадке (автомобили, автогрейдеры, скреперы, грейдеры, снегоочистители, катки и др.).

Категория II - транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах с ограниченной подвижностью и перемещающихся только по специально подготов​ленным поверхностям производственных помещений и строительных площадок. К источникам транспортно-технологической вибрации относят: экскаваторы, асфальтоукладчики, краны строи​тельные, бетоноукладчики, грейдер-элеваторы.

Категория III - технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающаяся на рабочие места, не имеющие источников вибрации.

К источникам технологической вибрации относят: станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оборудование, насосные агрегаты, компрессоры, пневмо- и электроинструменты, буровые установки, вентиляторы и т.д.

9.4.3.
По направлению действия общая вибрация подразделяется на действующую вдоль
осей ортогональной системы координат Хо, Уо, 2о, где 2о - вертикальная ось, Хо и Уо - горизонтальные оси, параллельные опорным поверхностям. Вибрацию, воздействующую на работающих, нормируют отдельно для каждого направления.

9.4.4.
По частотному составу вибрации рабочих мест подразделяются на:

- низкочастотные с преобладающим максимальным уровнем в октавных полосах 1 и 4 Гц -для общих вибраций;

- среднечастотные 8 и 16 Гц- для общих вибраций;

- высокочастотные 31,5 и 63 Гц- для общих вибраций.

9.4.5.
По временным характеристикам вибрации рабочих мест подразделяются на:

- постоянные, для которых величина виброскорости изменяется не больше, чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин;

- непостоянные, для которых величина виброскорости изменяется не меньше, чем 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин.

Для общей вибрации категории допустимых значений нормируемого параметра должны соответствовать требованиям, приведенным в Таблице № 46 «Допустимые уровни вибрации на рабочих местах».

9.4.6.
Наиболее чувствителен человек к вертикальным колебаниям с частотой 4-8 Гц. Это
связано с тем, что частота собственных колебаний тела человека совпадает с вынужденными. Частота колебаний тела человека составляет:

- в области таза - 4-6 Гц;

- брюшной области - 4-8 Гц;

- головы относительно плеч - 30 Гц.

9.4.7.
Вибрация вызывает утомление, головную боль, снижает внимание, ухудшает зри-
тельное восприятие, что может привести к несчастному случаю на производстве.

Продолжительная постоянная общая или локальная вибрация выше допустимой на рабочем месте существенно сказывается на состоянии здоровья человека.

9.4.8.
Предельно допустимые величины нормируемых параметров производственной локальной вибрации при длительности вибрационного воздействия 480 мин (8 ч) приведены в Таблице № 47.

При времени воздействия вибрации меньше 480 мин допустимое значение нормируемого параметра Ит по абсолютной величине от времени фактического воздействия вибрации определя​ют по формуле

Ит = И480 кв. корень 480/Т, где

И480 - допустимое значение нормируемого параметра по абсолютной величине при дли​тельности воздействия вибрации 480 минут.

Т - фактическое время воздействия, мин.

9.4.9.
Оформление «Результатов контроля воздействия шума и вибрации на рабочих местах» производится в соответствии с п. 9.2.6. настоящего Положения.

9.4.10.
Для предупреждения действия вибрации непосредственно на организм работающих
следует применять средства индивидуальной защиты: обувь с вибропоглощением, рукавицы с вибропоглощающими прокладками, коврики резиновые и другие средства.

Таблица № 46

Допустимые уровни вибрации на рабочих местах 
	Категория IСреднегеометрические частоты октавных полос, Гц


	Допустимые значения нормируемого параметра

	
	по виброускорению, м/с
	по виброскорости, м/с х 10-2
	дБ

	1
	1,10
	0,40
	20,00
	6,30
	132
	122

	2
	0,79
	0,45
	7,10
	3,50
	123
	117

	4
	0,56
	0,79
	2,50
	3,20
	114
	116

	8
	0,63
	1,60
	1,30
	3,20
	108
	116

	16
	1,10
	3,20
	1,10
	3,20
	107
	116

	31,5
	2,20
	6,30
	1,10
	3,20
	107
	116

	63,0
	4,50
	13,0
	1,10
	3,20
	107
	116


Категория II

	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц


	Допустимые значения нормируемого параметра

	
	по виброускорению, м/с
	по виброскорости, м/с х 10-2
	дБ

	
	2, X, У
	2, X, У
	2, X, У

	2,0
	0,40
	3,50
	117

	4,0
	0,28
	1,30
	108

	8,0
	0,28
	0,63
	102

	16,0
	0,56
	0,56
	101

	31,5
	1,10
	0,56
	101

	63,0
	2,20
	0,56
	101


Категория III

	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц


	Допустимые значения нормируемого параметра

	
	по виброускорению, м/с
	по виброскорости, м/с х 10-2
	дБ

	
	2, X, У
	2, X, У
	2, X, У

	2,0
	0,14
	1,30
	108

	4,0
	0,10
	0,45
	99

	8,0
	0,10
	0,22
	93

	16,0
	0,20
	0,20
	92

	31,5
	0,40
	0,20
	92

	63,0
	0,79
	0,20
	92


Для работников умственного труда приведенные допустимые значения категории III долж​ны быть умножены на коэффициент 0,14, а уровни уменьшены на 17 дБ.

В таблицах допустимые значения вибрации приняты для 1/1 октавной полосы.

Таблица № 47

Предельно допустимые значения производственной локальной вибрации

	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц


	Предельно допустимые значения по осям

X, У, 2 <*>

	
	виброускорения
	виброскорости

	
	м/кВ. с
	дБ
	м/с х 10-2
	дБ

	8
	1,4
	123
	2,8
	115

	16
	1,4
	123
	1,4
	109

	31,5
	2,8
	129
	1,4
	109

	63
	5,6
	135
	1,4
	109

	125
	11,0
	141
	1,4
	109

	250
	22,0
	147
	1,4
	109

	500
	45,0
	153
	1,4
	109

	1000
	89,0
	159
	1,4
	109

	Корректированные и эквивалентные значения и их уровни
	2,0
	126
	2,0
	112


<*> Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими настоящие сани​тарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе, не допускается.
10. Мероприятия по контролю качества питьевой воды

10.1. Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению централизованных систем

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отноше​нии, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

При эксплуатации централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хо​зяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем должно обеспечиваться соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля ка​чества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабже​ния населённых мест, установлены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигие​нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон​троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо​снабжения».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответ​ствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в 
Таблице № 48.

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	Термотолерантные колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл <1>
	Отсутствие

	Общие колиформные бактерии <2>
	Число бактерий в 100 мл <1>
	Отсутствие

	Общее микробное число <2>
	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50

	Колифаги <3>
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствие

	Споры сульфитредуцирующих клостридий <4>
	Число спор в 20 мл
	Отсутствие

	Цисты лямблий <3>
	Число цист в 50 л
	Отсутствие


Примечания:

<1> При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы

воды.

<2> Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

<3> Определение проводится только в системах водоснабжения из поверхностных источ​ников перед подачей воды в распределительную сеть.

<4> Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.
При исследовании микробиологических показателей качества питьевой воды в каж​дой пробе проводится определение термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов.

При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показаниям по решению центра госсан​эпиднадзора.

Исследования воды на наличие патогенных микроорганизмов могут проводиться только в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение СП 1.2.1318-03 «1.2. Эпидемиология порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности про​ведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I - IV групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами» о соответствии условий выполнения работ санитарным правилам и лицензию на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболева​ний.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответстви​ем нормативам по:

Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антро​погенного происхождения, получивших глобальное распространение (Таблица № 49);

Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в про​цессе ее обработки в системе водоснабжения (Таблица № 50);

Содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека СанПиН 2.1.4.1074-01(Приложение 2).

Таблица № 49

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы (предельно допусти​мые концентрации (ПДК)), не более
	Показатель вредности

<1>
	Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы рН
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5,0
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/л
	0,5
	
	

	Фенольный индекс                          мг/л                    0,25

	Неорганические вещества

	Алюминий (АЬ3+)
	мг/л
	0,5
	с. - т.
	2

	Барий (Ва2+)
	мг/л
	0,1
	с. - т.
	2

	Бериллий (Ве2+)
	-/-
	0,0002
	-/-
	1

	Бор (В, суммарно)
	-/-
	0,5
	-/-
	2

	Железо (Ре, суммарно)
	-/-
	0,3 (1,0) <2>
	орг.
	3

	Кадмий (Сй, суммарно)
	-/-
	0,001
	с. - т.
	2

	Марганец (Мп, суммарно)
	-/-
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Си, суммарно)
	-/-
	1,0
	орг.
	3

	Молибден (Мо, суммарно)
	-/-
	0,25
	с. - т.
	2

	Мышьяк (А§, суммарно)
	-/-
	0,05
	с. - т.
	2

	Никель (№, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с. - т.
	3

	Нитраты (по МЭ-3 )
	-/-
	45
	с. - т.
	3

	Ртуть (Нд, суммарно)
	-/-
	0,0005
	с. - т.
	1

	Свинец (РЬ, суммарно)
	-/-
	0,03
	с. - т.
	2

	Селен (8е, суммарно)
	-/-
	0,01
	с. - т.
	2

	Стронций (8г2+ )
	-/-
	7,0
	с. - т.
	2

	Сульфаты (80%)
	мг/л
	500
	орг.
	4

	Фториды (Р- )
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	мг/л
	1,5
	с. - т.
	2

	- III
	-/-
	1,2
	
	2

	Хлориды (С1 )
	-/-
	350
	орг.
	4

	Хром (Сг6+ )
	-/-
	0,05
	с. - т.
	3

	Цианиды (СМ")
	-/-
	0,035
	с. - т.
	2

	Цинк (2п2+ )
	мг/л
	5,0
	с. - т.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	мг/л
	0,002 <3>
	с. - т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	мг/л
	0,002 <3>
	с. - т.
	2

	2,4-Д
	мг/л
	0,03 <3>
	с. - т.
	2


Примечания:

<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический.

<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Таблица № 50

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы (предельно допусти​мые концентрации (ПДК)), не более
	Показатель вредности
	Класс опасности

	Хлор <1>
	
	
	
	

	- остаточный свободный
	мг/л
	в пределах 0,3 - 0,5
	орг.
	3

	- остаточный связанный
	-/-
	в пределах 0,8 - 1,2
	-/-
	3

	Хлороформ (при хлорировании воды)
	-/-
	0,2 <2>
	с. - т.
	2

	Озон остаточный <3>
	-/-
	0,3
	орг.
	

	Формальдегид (при озонирова​нии воды)
	-/-
	0,05
	с. - т.
	2

	Полиакриламид
	-/-
	2,0
	с. - т.
	2

	Активированная кремнекислота (по 81)
	-/-
	10
	с. - т.
	2

	Полифосфаты (по РО3-4 )
	-/-
	3,5
	орг.
	3

	Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов
	мг/л
	см. показатели «Алюминий», «Железо» таблицы 2
	
	


Примечания:

<1> При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно со​ставлять не менее 30 минут, связанным хлором - не менее 60 минут.

Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.

При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концен​трация не должна превышать 1,2 мг/л.

В отдельных случаях по согласованию с центром Госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

<2> Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

<3> Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.
- При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из них в воде к величине его ПДК не должна быть больше 1. Расчет ведется по формуле:

[image: image1.emf]
Где С1, С2, Сn - концентрации индивидуальных химических веществ 1 и 2 класса опас​ности: факт. (фактическая) и доп. (допустимая).

10.1.12. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в 
Таблице № 51.
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-/-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35) <1>

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по форма-зину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5) <1> 1,5 (2) <1>


Примечание:

<1> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в 
Таблице № 52.

	Показатели
	Единицы измерения
	Показатели радиационной безопасности

	Суммарные показатели 1

	Удельная суммарная альфа-активность
	Бк/кг
	0,2

	Удельная суммарная бета-активность
	Бк/кг
	1,0

	Радионуклиды 2

	Радон (222 Rn) 3)
	Бк/кг
	60

	8ЦМ радионуклидов 3)
	единицы
	<= 1,0


Примечания:

1) При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.
2)Перечень определяемых радионуклидов в воде устанавливается в соответствии с сани​тарным законодательством. Определение радона для подземных источников водоснабжения явля​ется обязательным.

3)При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться ус​ловие 8ЦМ(А / УВ ) <= 1, где А ; - удельная активность 1-го радионуклида в воде; УВ ; - соответствующий уровень вмешательства согласно приложению 2а к СанПиН 2.6.1.2523-09 <*> «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». При невыполнении условия оценка воды проводится в соответствии с санитарным законодательством.

<*> Зарегистрированы Минюстом России 14.08.2009, регистрационный номер 14534.
10.2. Контроль качества питьевой воды централизованных систем

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благо​получии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается предприятием, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Предприятие, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступ​лением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопро​водной сети.

10.2.3.
Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в Таблице № 53.
	Виды показателей


	Количество проб в течение одного года, не менее

	
	Для подземных источников
	Для поверхностных источников

	Микробиологические
	4 (по сезонам года)
	12 (ежемесячно)

	Паразитологические
	не проводятся
	-/-

	Органолептические
	4 (по сезонам года)
	12 (ежемесячно)

	Обобщенные показатели
	-/-
	-/-

	Неорганические и органические вещества
	1
	4 (по сезонам года)

	Радиологические
	1
	1


10.2.4. Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды пе​ред ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом требований, указанных в 
Таблице № 54.
	Виды показателей


	Количество проб в течение одного года, не менее

	
	Для подземных источников
	Для поверхностных источников

	
	Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тыс.чел.

	
	До 20
	20 - 100
	Свыше 100
	До 100
	Свыше 100

	Микробиологические
	50 (1)
	150 (2)
	365 (3)
	365 (3)
	365 (3)

	Паразитологические
	не проводятся
	12 (4)
	12 (4)

	Органолептические
	50 (1)
	150 (2)
	365 (3)
	365 (3)
	365 (3)

	Обобщенные показатели
	4 (4)
	6 (5)
	12 (6)
	12 (6)
	24 (7)

	Неорганические и органические вещества
	1
	1
	1
	4 (4)
	12 (6)

	Показатели, связанные с технологией водоподготовки
	Остаточный хлор, остаточный озон - не реже одного раза в час, остальные реагенты не реже одного раза в смену

	Радиологические
	1
	1
	1
	1
	1


Примечания:

1.Принимается следующая периодичность отбора проб воды:

(1) - еженедельно, (2) - три раза в неделю, (3) - ежедневно, (4) - один раз в сезон года, (5) -один раз в два месяца, (6) - ежемесячно, (7) - два раза в месяц.

При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обес​печивающим водой население до 20 тыс. человек, отбор проб для исследований по микробиологи​ческим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц.

На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный ре​жим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром госсанэпиднадзора.

10.2.5. Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в 
Таблице № 55.

	Количество обслуживаемого населения, тыс. человек
	Количество проб в месяц

	до 10
	2

	10 - 20
	10

	20 - 50
	30

	50 - 100
	100

	более 100
	100 + 1 проба на каждые 5 тыс. человек, свыше 100 тысяч населения


Примечание:

В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных техниче​ских работ на распределительной сети.

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных уст​ройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водо​проводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей про​граммой осуществляется лабораториями предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой во​ды осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с нормативными и методическими документами Госсанэпидслужбы России в пла​новом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями госу​дарственных стандартов.

10.3. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, расфасованной в ёмкости: бу​тыли, контейнеры, пакеты, предназначенные для питьевых целей и приготовления пищи, а также требования к организации её контроля установлены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества».

Производство и реализация расфасованной воды изготовителями разрешается толь​ко при наличии:

- санитарно-эпидемиологического заключения на воду водоисточника и готовую продукцию, нормативной документации на готовую продукцию (технические условия),

утвержденного технологического регламента (или инструкции), рабочей программы контроля качества производимой воды, согласованной с территори​альным центром госсанэпиднадзора.

Изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить обеззараживание емкостей для розлива и обеззараживание или консервирование воды, гарантирующие их безопасность в эпидемиологическом отношении и безвредность по химическому составу.

Не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевых вод, предна​значенных для розлива, предпочтительными методами обеззараживания являются озонирование и физические методы обработки, в частности УФ-облучение.

Технологический процесс обработки питьевой воды на предприятии проводят в строгом соответствии с производственно-технологическим регламентом (технологическим описа​нием, технологической инструкцией), который учитывает гигиеническую характеристику качества воды водоисточника.

Допускается для розлива расфасованной воды использование емкостей, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.

Сроки и температурные условия хранения воды, расфасованной в емкости из синтетических материалов, должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной докумен​тации на готовую продукцию.
10.4. Классификация категорий качества питьевых вод, расфасованных в емкости

10.4.1.
В зависимости от водоисточника воду питьевую подразделяют на:

- артезианскую, родниковую (ключевую), грунтовую (инфильтрационную) - из подземного водоисточника;

- речную, озерную, ледниковую - из поверхностного водоисточника.

10.4.2.
В зависимости от способов водообработки воду питьевую подразделяют на:

- очищенную или доочищенную из водопроводной сети;

- кондиционированную (дополнительно обогащенную жизненно необходимыми макро- и микроэлементами).

10.4.3.
В зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических требований к воде централизованного водоснабжения, а также дополнительных медико-биологических требований, расфасованную воду подразделяют на 2 категории:

- первая категория - вода питьевого качества (независимо от источника ее получения) безопасная для здоровья, полностью соответствующая критериям благоприятности органолепти-ческих свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности хими​ческого состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые свойства;

- высшая категория - вода безопасная для здоровья и оптимальная по качеству (из само​стоятельных, как правило, подземных, предпочтительно родниковых или артезианских, водоис​точников, надежно защищенных от биологического и химического загрязнения).

При сохранении всех критериев для воды 1-й категории питьевая вода оптимального каче​ства должна соответствовать также критерию физиологической полноценности по содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов и более жестким нормативам по ряду органолептических и санитарно-токсикологических показателей.

10.5. Гигиенические нормативы качества питьевых вод, расфасованных в емкости

СанПиНом 2.1.4.1116-02 установлены гигиенические нормативы состава и свойств расфасованных вод для двух категорий качества (Таблица 56, п. 1б).

Качество расфасованной воды должно соответствовать гигиеническим нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего разрешенного срока реа​лизации в оптовой и розничной торговле.

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в Таблице № 56, а также нормативам содержания основных солевых ком​понентов, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в Таблицах № 56 (п. Гб) и № 57 (п. П.а).

Таблица № 56

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы качества расфасованных питьевых вод, не более
	Показатель вредности 1)
	Класс опасности

	
	
	Первая категория
	Высшая категория
	
	

	I. КРИТЕРИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ:

 Iа. Органолептические показатели:

	Запах при 20 град. С При нагревании до 60 град. С
	баллы
	0 1
	0 0
	орг.
	

	Привкус
	-/-
	0
	0
	орг.
	-

	Цветность
	градусы
	5
	5
	орг.
	-

	Мутность
	ЕМФ
	1,0
	0,5
	орг.
	-

	Водородный показатель (рН), в пределах
	единицы
	6,5 - 8,5
	6,5 - 8,5
	орг.
	-

	Iб. Показатели солевого состава <*>:

	Хлориды
	г/л
	250
	150
	орг.
	4

	Сульфаты
	-/-
	250
	150
	орг.
	4

	Фосфаты (РО4)
	-/-
	3,5
	3,5
	орг.
	3


Примечание: <*> Показатели солевого состава, нормированные по влиянию на органолептические (эстетические) свойства воды.

1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический.

Не допускается присутствие в расфасованной воде различных видимых невоору​женным глазом включений, поверхностной пленки и осадка.

Безвредность воды по химическому составу определяется ее соответствием норма​тивам по:
-Содержанию основных солевых компонентов (Таблица № 57, п. II.а).

-Содержанию токсичных металлов I, II и III классов опасности (Таблица № 57, п. II.б).

-Содержанию токсичных неметаллических элементов и галогенов (Таблица № 57, п. II.в,

г.).

-Содержанию органических веществ антропогенного и природного происхождения по обобщенным и отдельным показателям (Таблица № 10, п. II.д).

-Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава питьевой воды для промышленного розлива, устанавливаются индивидуально для каждого водоисточника в соответствии с действующими санитарными правилами.

Таблица № 57
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы качества расфасованных вод, не более
	Показатель вредности 1)
	Класс опасности

	
	
	Первая категория    Высшая категория
	
	

	1
	2
	3
	4

	II. КРИТЕРИИ БЕЗВРЕДНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА: 
II.а. Показатели солевого и газового состава <**>:

	Силикаты (по 81)
	мг/л
	10
	10
	с. - т.
	2

	Нитраты (по N03)
	-/-
	20
	5
	орг.
	3

	Цианиды (по С№)
	-/-
	0,035
	0,035
	с. - т.
	2

	Сероводород (Н28)
	-/-
	0,003
	0,003
	орг. зап.
	4

	II.б. Токсичные металлы:

	Алюминий (А1)
	мг/л
	0,2
	0,1
	с. - т.
	2

	Барий (Ва)
	-/-
	0,7
	0,1
	-/-
	2

	Бериллий (Ве)
	-/-
	0,0002
	0,0002
	-/-
	1

	Железо (Ре, суммарно)
	-/-
	0,3
	0,3
	орг.
	3

	Кадмий (Сй, суммарно)
	-/-
	0,001
	0,001
	с. - т.
	2

	Кобальт (Со)
	-/-
	0,1
	0,1
	с. - т.
	2

	Литий (1л)
	-/-
	0,03
	0,03
	с. - т.
	2

	Марганец (Мп)
	-/-
	0,05
	0,05
	орг.
	3

	Медь (Си, суммарно)
	-/-
	1
	1
	орг.
	3

	Молибден (Мо, сум​марно)
	-/-
	0,07
	0,07
	с. - т.
	2

	Натрий (№)
	-/-
	200
	20
	с. - т.
	2

	Никель (N1, суммарно)
	-/-
	0,02
	0,02
	с. - т.
	3

	Ртуть (Нд, суммарно)
	мг/л
	0,0005
	0,0002
	с. - т.
	1

	Селен (8е)
	-/-
	0,01
	0,01
	-/-
	2

	Серебро (Ад)
	-/-
	0,025
	0,025
	с. - т.
	3

	Свинец (РЬ, суммарно)
	-/-
	0,01
	0,005
	с. - т.
	2

	Стронций (8г2+)
	-/-
	7
	7
	-/-
	2

	Сурьма (8Ь)
	-/-
	0,005
	0,005
	с. - т.
	2

	Хром (Сг6+)
	-/-
	0,05
	0,03
	с. - т.
	3

	Цинк (2п2+)
	-/-
	5
	3
	орг.
	3

	II.в. Токсичные неметаллические элементы:

	Бор (В)
	мг/л
	0,5
	0,3
	с. - т.
	2

	Мышьяк (А§)
	-/-
	0,01
	0,006
	
	2

	Озон 2)
	-/-
	0,1
	0,1
	орг.
	3

	II.г. Галогены:

	Бромид - ион
	мг/л
	0,2
	0,1
	с. - т.
	2

	Хлор остаточный связанный
	-/-
	0,1
	0,1
	орг.
	3

	Хлор остаточный свободный
	-/-
	0,05
	0,05
	орг.
	3

	II.д. Показатели органического загрязнения:

	Окисляемость перманганатная
	мг О2/л
	3
	2
	-
	-

	Аммиак и аммоний - ион
	-/-
	0,1
	0,05
	
	

	Нитриты (по N02)
	-/-
	0,5
	0,005
	орг.
	2

	Органический углерод
	мг/л
	10
	5
	-
	-

	Поверхностно -активные вещества (ПАВ),

анионоактивные
	-/-
	0,05
	0,05
	орг.
	

	Нефтепродукты
	мг/л
	0,05
	0,01
	орг.
	

	Фенолы летучие (суммарно)
	мкг/л
	0,5
	0,5
	орг. зап.
	4

	Хлороформ
	-/-
	60 2)
	1
	с. - т.
	2

	Бромоформ
	-/-
	20
	1
	с. - т.
	2

	Дибромхлорметан
	-/-
	10
	1
	с. - т.
	2

	Бромдихлорметан
	-/-
	10
	1
	с. - т.
	2

	Четыреххлорис-тый углерод
	-/-
	2
	1
	с. - т.
	2

	Формальдегид

(в ред. Изменений №
	мкг/л 2, утв. Поста
	25

новлением Главного 28.06.2010 №
	25

государственного сан 75)
	с. - т. итарного врач
	2

а РФ от

	Бенз(а)пирен
	-/-
	0,005
	0,001
	с. - т.
	2

	Ди(2 -этилгексил) фталат
	-/-
	6
	0,1
	с. - т.
	2

	Гексахлорбензол
	-/-
	0,2
	0,2
	с. - т.
	2

	Линдан (гамма -изомер ГХЦГ)
	мкг/л
	0,5
	0,2
	с. - т.
	1

	2,4-Д
	-/-
	1
	1
	с. - т.
	2

	Гептахлор
	-/-
	0,05
	0,05
	с. - т.
	2

	ДДТ (сумма изомеров)
	-/-
	0,5
	0,5
	с. - т.
	2

	Атразин
	-/-
	0,2
	0,2
	с. - т.
	2

	Симазин
	-/-
	0,2
	0,2
	орг.
	4

	II.е. Комплексные показатели токсичности: (в ред. Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 № 75)

	По 8ЦМ N02 и N03
	единицы
	<= 1
	<= 1
	-
	-

	По 8ЦМ тригалометанов
	единицы
	<= 1
	<= 1
	-
	-


Примечание: <**> Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влия​нию на организм.

1)Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический.

2)Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

3)Комплексные показатели по сумме N02 + N03 и сумме тригалометанов рассчитываются по формуле:

[image: image2.emf]
С - содержание в воде, расфасованной в емкости, конкретного вещества в мг (мкг)/л; 
ПДК - предельно допустимая концентрация этого вещества в воде, расфасованной в емко​сти, с учетом ее категории в мг (мкг)/л.

4)Выполняется анализ хлора остаточного (свободного и связанного), тригалометанов (хло​роформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) и четыреххлористого углерода только в расфасованной воде, источником которой является питьевая вода из централизованных систем питьевого водоснабжения.

5)Для газированных вод допускается снижение водородного показателя (рН) не ниже 4,5 единиц.

Содержание в воде химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в настоящем СанПиНе, не должно превышать установ​ленные нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Радиационная безопасность расфасованной воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в 
Таблице № 58.
	Показатели


	Единицы измерения


	Показатели радиационной безопасности

	
	
	первая категория
	высшая категория

	Суммарные показатели 1)

	Удельная суммарная альфа-активность
	Бк/кг
	0,2
	0,2

	Удельная суммарная бета-активность
	Бк/кг
	1,0
	1,0

	Радионуклиды 2)

	Радон ( 222Кп) 3)
	Бк/кг
	60
	60

	81Ж радионуклидов 3)
	единицы
	<= 1,0
	<= 1,0


Примечания:

При превышении показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.

Перечень определяемых радионуклидов в воде устанавливается в соответствии с сани​тарным законодательством. Определение радона для подземных источников водоснабжения явля​ется обязательным.

При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться ус​ловие SUM(Аi/ УВi) <= 1, где Аi - удельная активность i-го радионуклида в воде; УВi - соответ​ствующий уровень вмешательства согласно приложению 2а к СанПиН 2.6.1.2523-09 <*> «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». При невыполнении условия оценка воды проводится в соответствии с санитарным законодательством.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответ​ствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в 
Таблице № 59.
	Показатели


	Единицы измерения


	Нормативы качества расфасованных вод

	
	
	первая категория
	высшая категория

	IV.а. Бактериологические показатели:

	ОМЧ при температуре 37 град. С ОМЧ при температуре 22 град. С
	КОЕ/мл
	не более 20 не более 100
	не более 20 не более 100

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие в 300 мл
	отсутствие в 300 мл

	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие в 300 мл
	отсутствие в 300 мл

	Глюкозоположительные коли​формные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие в 300 мл
	отсутствие в 300 мл

	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	КОЕ/100 мл
	отсутствие в 20 мл
	отсутствие в 20 мл

	Ркешютопак аегидтока
	
	отсутствие в 1000 мл
	отсутствие в 1000 мл

	IVб. Вирусологические показатели:

	Колифаги
	БОЕ/100

мл
	отсутствие в 1000 мл
	отсутствие в 1000 мл

	IV.в. Паразитарные показатели:

	Ооцисты криптоспоридий
	кол-во/50 л
	отсутствие
	отсутствие

	Цисты лямблий
	-/-
	отсутствие
	отсутствие

	Яйца гельминтов
	-/-
	отсутствие
	отсутствие


Физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава расфасованной воды определяется ее соответствием нормативам, представленным в 
Таблице № 60.
	Показатели


	Единицы измерения


	Нормативы физиологической полноценности питьевой воды в пределах


	Нормативы качества расфасованных вод

	
	
	
	первая категория
	высшая категория

	1
	2
	3
	4
	5

	Общая минерализация (су​хой остаток), в пределах
	мг/л
	100 - 1000
	1000
	200 - 500

	Жесткость
	мг-экв/л
	1,5 - 7
	7
	1,5 - 7

	Щелочность
	мг-экв/л
	0,5 - 6,5
	6,5
	0,5 - 6,5

	Кальций (Са)
	мг/л
	25 - 130 <*>
	130
	25 - 80

	Магний (Мд)
	мг/л
	5 - 65 <*>
	65
	5 - 50

	Калий (К)
	-/-
	-
	20
	2-20

	Бикарбонаты (НСО3)
	-/-
	30 - 400
	400
	30 - 400

	Фторид - ион (Р)
	-/-
	0,5 - 1,5
	1,5
	0,6 - 1,2

	Иодид - ион (Г)
	мкг/л
	10 - 125
	125 <**>
	40 - 60 <***>


Примечания:

<*> Расчетно: исходя из максимально допустимой жесткости 7 мг-экв/л и учета минималь​но необходимого уровня содержания магния при расчете максимально допустимого содержания кальция и наоборот.

<**> Иодирование воды на уровне ПДК допускается при отсутствии профилактики йодде-фицита за счет йодированной соли при условии соблюдения допустимой суточной дозы (ДСД) йо-дид - иона, поступающего суммарно из всех объектов окружающей среды в организм.

<***> Иодирование воды на уровне 40 - 60 мкг/л разрешается в качестве способа массовой профилактики йоддефицита при использовании иных мер профилактики.

Содержание кислорода в расфасованной воде должно быть не менее:

5 мг/л - для воды первой категории,

9 мг/л (насыщение, близкое к оптимальному при t - 20 - 22 град. С) - для воды высшей ка​тегории.

Расфасованные воды с содержанием кислорода выше 15 мг/л должны проходить санитарно-токсикологическую оценку безопасности.

В качестве консервантов расфасованных вод допускаются реагенты, указанные в
Таблице № 61.

Таблица № 61

	Консерванты


	Единицы измерения


	Предельно допус​тимая концентра​ция в питьевой воде


	Нормативы качества расфасованных вод, не более

	
	
	
	первая категория
	высшая категория

	Серебро (Аg)
	мг/л
	0,05
	0,025
	0,0025

	Иод (J)
	-/-
	0,125
	0,06
	0,06

	Диоксид углерода (СО2)
	%
	0,4 <*>
	0,4
	0,2

	
	
	
	
	


Примечание: <*> Максимально допустимая массовая доля диоксида углерода в соответст​вии с государственным стандартом для минеральных питьевых лечебных и лечебно-столовых вод.

Вода питьевая должна быть разлита в потребительскую тару, разрешенную в уста​новленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.

Маркировка расфасованной воды должна содержать информацию в соответствии с требованиями законодательства.

Условия хранения и транспортировки расфасованной воды должны соответство​вать требованиям, указанным в нормативной документации изготовителя на готовую продукцию, утвержденную в установленном порядке.

Перечень контролируемых показателей, периодичность лабораторных исследова​ний и испытаний определяются в зависимости от водоисточника, технологии водоподготовки, ка​чества готовой продукции.

Расфасованные воды принимают партиями (количество воды в однотипных емко​стях одной вместимости, одной даты розлива (день, месяц, год), сдаваемое на склад по одному до​кументу о качестве).

Для контроля качества готовой продукции должны быть предусмотрены сокращен​ный (в каждой партии), сокращенный периодический (не реже одного раза в месяц) и полный (не реже 1 раза в год) анализы.

Органолептический и микробиологический контроль расфасованной воды должен проводиться в каждой партии, независимо от источника воды и способа водоподготовки.

Виды определяемых показателей качества расфасованной воды при сокращенном (в каждой партии) и сокращенном периодическом (не реже 1 раза в месяц) анализах устанавлива​ют с учетом требований, указанных в Таблице № 62.

Таблица № 62

	Наименование показателя
	Вид анализа

	
	Сокращённый (в каждой партии)
	Сокращённый периодический (не реже одного раза в месяц)

	1
	2
	3

	Органолептические:

-
запах при 20 град. С

-
при нагревании до 60 град. С
	+ 
+
	

	-
привкус

-
водородный показатель

-
цветность

-
мутность
	+
 +
	+ 
+

	Бактериологические:

ОМЧ при температуре 37 град. С

ОМЧ при температуре 22 град. С

Общие колиформные бактерии

Глюкозоположительные
колиформные бактерии

Pseudomonas aeruginosa
	+

+ 
+
	+
+

	Показатели органического загрязнения:
	
	

	Окисляемость перманганатная
	
	+

	Содержание реагентов:
	
	

	озон
	+
	

	серебро
	+
	

	йодид - ион
	+
	

	фторид - ион
	+
	

	диоксид углерода
	+
	


Лабораторные исследования осуществляются изготовителем самостоятельно либо с привлечением лабораторий, аккредитованных в установленном порядке.

Изготовители расфасованной воды предоставляют информацию о результатах производственного контроля центрам госсанэпиднадзора по их запросам.

 Изготовитель при выявлении нарушений санитарных правил на производстве расфасованных вод должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и не​допущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить производство расфасованной воды;

- снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека;

- информировать центр госсанэпиднадзора в территории о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.

10.6. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

Гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водо​снабжения, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию водозаборных сооруже​ний и прилегающей к ним территории установлены санитарно-эпидемиологическими норматива​ми СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, за​хват которых осуществляется путем устройства и специального оборудования водозаборных со​оружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и индивидуального пользо​вания.

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязнен​ном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существую​щих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

10.6.4.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

10.7. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

10.7.1. По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, приведенным в 
Таблице № 63.

	Показатели
	Единицы измерения
	Норматив

	Органолептические

	Запах
	баллы
	не более 2 - 3

	Привкус
	баллы
	-/- 2 - 3

	Цветность
	градусы
	-/- 30

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину)
	в пределах 2,6 - 3,5 в пределах 1,5 -2,0

	Химические

	Водородный показатель
	единицы РН
	в пределах 6-9

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	в пределах 7 - 10

	Нитраты (М33 )
	мг/л
	не более 45

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	в пределах 1000 - 1500

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	в пределах 5 - 7

	Сульфаты (8О42- )
	-/-
	не более 500

	Хлориды (СЬ-
	-/-
	не более 350

	Химические вещества неорганической и органической природы <**>
	мг/л
	ПДК

	Микробиологические

	Общие колиформные бактерии <*>
	число бактерий в 100 мл
	отсутствие

	Общее микробное число
	число образующих коло​нии микробов в 1 мл
	100

	Термотолерантные колиформные бактерии <**>
	число бактерий в 100 мл
	отсутствие

	Колифаги <**>
	число бляшкообразующих единиц в 100 мл
	отсутствие


<*> При отсутствии общих колиформных бактерий проводится определение глюкозополо-жительных колиформных бактерий (БГКП) с постановкой оксидазного теста. <**> Дополнительные показатели в соответствии с п. 10.7.2.

10.7.2. В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемиче​ской обстановки в населенном месте, перечень контролируемых показателей качества воды, при​веденных в п. 10.7.1., расширяется по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории с включением дополнительных микробиологических и (или) химических показателей.

На территориях, официально признанных зонами радиационного загрязнения, качество во​ды в источниках нецентрализованного водоснабжения по показателям радиационной безопасности оценивается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.

10.8. Контроль за качеством воды нецентрализованного водоснабжения

10.8.1.
Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-
эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

10.8.2.С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследова​ние не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегаю​щей к водозаборным сооружениям СанПиН 2.1.4.1175-02 (Приложения № 3, 4, 5).

10.8.3.Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды скважин, колодцев и каптажей общего пользования, а также контроль по разовым заявкам от пользователей.

10.8.4.Для вновь построенных или реконструированных водозаборных сооружений и устройств необходимо провести исследование качества воды в пределах показателей таблицы п.10.7.1.
10.8.5.
Если при контроле качества воды в скважине, колодце, каптаже отмечено превышение микробиологических и (или) химических показателей по сравнению с нормативами табл. п.10.7.1., следует выполнить повторный отбор проб воды и провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим и (или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения.

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию СанПиН 2.1.4.1175-02 (Приложение № 1) с последующим составлением акта СанПиН 2.1.4.1175-02 (Приложение № 2).

Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее ка​чества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обезза​раживаться хлорсодержащими препаратами.

При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации во​дозаборного сооружения или устройства.

При неблагоприятной эпидемической обстановке в населенном месте или при необ​ходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно защищенных с по​верхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца (каптажа) в короткое время после выпадения осадков, вода в колодце (каптаже) должна подвергаться обеззараживанию постоянно или на определенный, согласованный с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора срок.

Контроль за эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже) проводит​ся центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки.

10.9. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

10.9.1.Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон сани​тарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установ​лены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

10.9.2.Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от за​грязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на кото​рых они расположены.

10.9.3.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает
территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, на​правленных на предупреждение ухудшения качества воды.

10.9.4.
Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных,
технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

10.10. Основные мероприятия на территории ЗСО

10.10.1. Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водоза​бора, либо постоянными, режимного характера.

10.10.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

1.Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имею​щие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближай​шую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных со​оружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на тер​ритории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих за​грязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды че​рез оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насо​сов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контро​ля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительно​сти, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2.Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части воз​можности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химиче​ского загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при исполь​зовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по за​щите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заклю​чения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом за​ключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиНа 2.1.5.980-00 к охране поверхностных вод.

3.Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 3.1. Не допускается:

-предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгре​бов, организация отвода поверхностного стока и др.).

10.10.3. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загряз​нения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

1.Мероприятия по первому поясу

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 1.1, 1.2, 1.3 (10.10.2).

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспор​та, а также купание, стирка белья и другие виды водопользования, оказывающие влияние на каче​ство воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2.Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкрет​ных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзо​ра.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям СанПиНа 2.1.5.980-00 к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аквато​рии ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на приста​нях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 2.4. (10.10.2.), абзац 1, 3.1., 3.2. (10.10.2), а также следующее:

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганиз​мов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначают​ся столбами со специальными знаками (приложение 2) СанПиНа 2.1.4.1110-02.

10.10.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных во​доводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

11. Мероприятия по предупреждению заболеваний клещевым энцефалитом и клещевым сыпным тифом

Рекомендации по защите от клещей

Районы прохождения трасс нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов, водоводов, линий электропередачи и др. находящихся в лесных массивах характеризуются появлением в ве​сенне-летний период большого количества клещей.

Клещи представляют большую опасность как возбудители заболеваний клещевым энцефалитом и клещевым сыпным тифом. Заражение происходит при укусе человека клещом.

11.1. Краткая характеристика клещей

Клещи - мелкие членистоногие насекомые размером 1,5-5 мм. В отличие от других насекомых, у которых шесть ног, они имеют восемь. Тело клещей имеет овальную сплющенную форму коричневого цвета разных оттенков (буроватого, красноватого, сероватого), иногда со светлым рисунком.

Клещи распространены в лесостепных зонах. Наиболее многочисленны клещи в смешанных лесах с густым травостоем и кустарником, на зарастающих и захламленных вырубках. Клещей практически нет в сосновых борах с сухой плотной подстилкой, без травостоя и кустарни​ков.

Клещи появляются на подсыхающих проталинах после таяния снега и могут попасть на тело человека до середины июля.

Клещи наиболее активны в утренние и дневные часы до наступления жары. В хо​лодную сырую погоду активность клещей заметно снижается. Обычно они сидят на кончиках травы, стебельках и ветках в 30-50 см над землей, но не выше 1+1,5 м. Попав на одежду человека, клещ ползёт вверх, не проникая под неё, пока не достигнет участка тела, удобного для присасыва​ния (кожа головы, за ушами, на шее, под мышками, на животе, в паху и т.п.).

Сезон заболеваемости клещевым энцефалитом - май, июнь. Клещевой энцефалит -вирусное заболевание, поражающее головной мозг. Заражение происходит при укусе клещом, в слюне которого имеются возбудители этой инфекции. Укусы клещей безболезненны, так как вме​сте со слюной клеща в кровь выделяются обезболивающие вещества и вещества, препятствующие свертыванию крови.

Клещевой энцефалит протекает остро и характеризуется высокой температурой, го​ловной и мышечной болями, в тяжелых формах - судорогами. Последствием заболевания может быть паралич. Возможен несчастный случай со смертельным исходом. Клещи могут быть переносчиками возбудителей ряда заболеваний (клещевой сыпной тиф, геморрагическая лихорадка и

др.).

11.2. Правила поведения людей на территории лесных массивов при наличии клещей

11.2.1.
Находясь на опасной в отношении иксодовых клещей территории, люди должны соблюдать правила поведения, которые помогут им избежать присасывания этих переносчиков.

Основные правила состоят в следующем:

11.2.2.
Собираясь в лес, необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды (рубашка, куртка) должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. Ворот рубашки и брюки не должны иметь застежки или иметь застежку типа «молния», под которую не может заползти клещ. На голове предпочтительнее шлем-капюшон, плотно
пришитый к рубашке, в крайнем случае волосы должны быть заправлены под косынку. Лучше, чтобы одежда была однотонной, так как на ней клещи более заметны. Учитывать, что клещи все​гда ползут вверх по одежде, подчиняясь отрицательному геотаксису.

Постоянно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся кле​щей. Поверхностные осмотры надо проводить часто (каждые 10-15 минут), а каждые 2 часа необ​ходимо проводить тщательные осмотры тела со снятием и выворачиванием одежды. Не забывать, что обычно клещи присасываются не сразу. Чем быстрее будет снят с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

На опасной территории нельзя садиться или ложиться на траву, в этом случае следу​ет особенно часто и тщательно проводить осмотры одежды.

Для выбора места стоянки, ночевки в лесу предпочтительны сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки, лишенные травянистой растительности. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело, волосы.

После возвращения из леса провести полный осмотр тела, одежды. Не заносить в помещение свежесорванные цветы, ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок, ранку продезинфицировать раствором йода и обратиться в меди​цинское учреждение для решения вопроса о необходимости специфической профилактики. При​сосавшегося клеща сохранить в плотно закрытом флаконе, поскольку возможно определение его инфицированности. Учреждения, которые в данном регионе проводят такие исследования, указы​вают медики-специалисты по клещевому энцефалиту.

Наряду с разъяснением вышеуказанных правил поведения на территории очагов сле​дует рекомендовать населению применять специальные меры защиты: защитную одежду и хими​ческие препараты.

Для лиц, находящихся в условиях повышенного риска заражения клещевым энцефа​литом, обязателен инструктаж по правилам поведения и применение специальных мер защиты.

11.3. Специальные костюмы для индивидуальной защиты от клещей

Эффективная защита от клещей возможна только при использовании специализированной одежды от клещей, одобренной специалистами Роспотребнадзора.

11.3.1.
Например, противоэнцефалитный костюм «Биостоп» успешно прошел испытания в
тайге и получил высокую оценку эффективности (100%). Костюм «Биостоп» в отличие от другой одежды против клещей имеет не только механические ловушки, но и отравляющую клещей акарицидную пропитку, которая обеспечивает защиту от клещей в течение трех лет или 50 стирок, не допускает укуса кровососущих.

Противоклещевой костюм изготовлен из чистого хлопка. Тонкий и мягкий материал для одежды от клещей обеспечивает повышенный комфорт. Данная защита от клещей для людей по​зволяет не только избежать присасывания клеща (под действием отравляющей пропитки смерть членистоногих наступает через 3-4 минуты), но и переноса кровососущих в домашние условия. Также противоэнцефалитный костюм «Биостоп» кардинально отличается от другой одежды про​тив клещей, использующей только механическую защиту и имеющей низкие показатели защиты от клеща даже с применением репеллентов.

Возможен индивидуальный пошив противоклещевых костюмов из легкой и прочной ткани. В этих костюмах должен быть предусмотрен капюшон, рукава и брюки должны иметь дос​таточно широкие эластичные манжеты, пуговицы должны быть заменены «молниями».

Особенно эффективная защита достигается при совмещении такого костюма с химическими препаратами.

11.4. Профилактические прививки

Основным методом защиты работников выпол​няющих работы на территориях лесных массивов, заселённых клещами, являются профилактиче​ские прививки (вакцинопрофилактика) против клещевого энцефалита и клещевого сыпного тифа, которые направлены на создание невосприимчивости к этим инфекциям. У лиц, получивших вак​цину против клещевого энцефалита и клещевого сыпного тифа, вырабатывается противовирусный иммунитет, который защищает от заболевания, а также предотвращает развитие тяжёлых форм заболевания и осложнений.

Профилактические прививки осуществляют в строгом соответствии с показаниями и противопоказаниями к их проведению согласно инструкции, прилагаемой к вакцинному препара​ту.

Профилактические прививки проводят в прививочном кабинете ЛПУ, здравпунктах организаций, предприятий, учреждений при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

В отдельных ситуациях управлениями здравоохранения и территориальным органом Роспотребнадзора разрешается проведение прививок по месту работы. В этих случаях медицин​ские работники обязаны иметь средства противошоковой терапии.

После проведения прививки за привитым устанавливают медицинское наблюдение в течение срока, определенного инструкцией по применению соответствующего вакцинного препа​рата.

Факт отказа от прививок с отметкой о том, что медицинским работником даны разъяснения о последствиях такого отказа, оформляют в медицинских документах с подписями граж​данина и медицинского работника.

В прививочном кабинете должны быть инструкции по применению всех препаратов, которые используют для проведения прививок и противошоковой терапии.

11.5. Меры первой помощи при отравлении химическими препаратами

Общая тактика доврачебной помощи при появлении признаков отравления репеллентами, инсектицидами класса пиретроидов (I группы) или их комбинациями и побочных эффектов сво​дится к немедленному прекращению контакта пострадавшего с препаратом.

При случайном попадании средства в желудок следует немедленно дать пострадав​шему выпить несколько стаканов теплой воды или раствора марганцовокислого калия слабо​розового цвета, после чего вызвать рвоту механическим раздражением корня языка и задней стен​ки глотки. Процедуру повторить 2-3 раза. (Запрещается вызывать рвоту у пострадавшего в бессоз​нательном состоянии или при наличии судорог). После этого дать выпить 0,5-1 стакан воды с 4-5 таблетками карболена или активированного угля. Затем дать только солевое слабительное (1 сто​ловая ложка глауберовой соли в стакане воды).

При отравлении через дыхательные пути обработку препаратом прекратить, снять загрязненную одежду, вывести пострадавшего на свежий воздух, дать ему щелочное питье (моло​ко с содой, боржоми), показаны содовые ингаляции.

При попадании средства в глаза обильно промыть их проточной водой или 2% рас​твором пищевой соды, после чего закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия (альбуцида).

При случайном попадании на кожу концентрированного репеллента при обработке одежды снять ее, не втирая с помощью ткани, ватного тампона или мягкой бумаги, а затем промыть кожу теплой водой с мылом.

12. Мероприятия по предупреждению и профилактике производственных заражений геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - вирусное инфекцион​ное заболевание, довольно широко распространенное как на территории нашей страны, так и за рубежом.

На территории Татарстана природные очаги ГЛПС выявлены почти во всех лесных и лесостепных, в том числе и природных зонах городов и рабочих поселков.

Возбудителем этого заболевания является вирус, который распространяется определенными видами мышевидных грызунов.

В условиях нашей республики основными носителями инфекции являются обитающие в лесу рыжие полевки (реже источниками заболевания могут быть красные полевки). Это мелкие (до 10 см) грызуны с коротким хвостом (до 5 см) с рыжевато-коричневой окраской спины у рыжих полевок и более яркой - с оранжевым оттенком - у красных.

Из организма больных зверьков вирусы ГЛПС выделяются во внешнюю среду с мо​чой, испражнениями, слюной и заражают, т.е. инфицируют, окружающую среду-почву, лесную подстилку, хворост, валежник, фураж, грибы, овощи, ягоды и т.д. Все эти зараженные объекты внешней среды являются факторами передачи данной инфекции.

Человек может заразиться ГЛПС при непосредственном контакте со зверьками и их выделениями, когда проникновение возбудителя-вируса происходит через мелкие, порой невиди​мые «простым» глазом трещинки, царапины на коже. Возможен также занос вируса ГЛПС в орга​низм и через слизистые оболочки полости рта или глаз загрязненными руками после прикоснове​ния к разносчику вирусного заболевания грызуну.

Большую опасность для человека представляют пищевые продукты, испорченные грызунами и загрязненные их выделениями.

Инфицирование через пищу может возникнуть у нефтяников, шоферов, строителей, а также сельскохозяйственных рабочих, трудовая деятельность которых связана с пребыванием лю​дей в лесной зоне или возле леса. Приём пищи обычно происходит во временных постройках, ва​гончиках, домиках, где нередко продукты хранятся в незащищенном от грызунов месте.

Наиболее распространен воздушно-пылевой путь передачи инфекции - возбудитель ГЛПС - вирус, оставшийся вместе с выделениями полевок на окружающих предметах, с пылью поднимается в воздух и попадает в дыхательные пути человека.

Все работы в лесу, связанные с пылеобразованием: раскорчевка пней для очистки территории под строительство, монтаж трубопроводов, бурение скважин, строительство и обслу​живание линий электропередачи, а также сбор веток и работы в саду-огороде могут привести к за​ражению людей ГЛПС.

Меры предупреждения заболевания прежде всего направлены на устранение всякого рода контакта человека с мышевидными грызунами, с их выделениями, норами, на защиту продуктов и питьевой воды от загрязнения или на недопущение грызунов в помещение пребывания людей.

Нельзя оставлять пищевые продукты на ночь в открытом виде на столах в помеще​ниях, разбрасывать пищевые отходы, оберточную бумагу, все это привлекает грызунов.

Если домики, вагончики постоянно используются в производственных целях, то руководителям организаций необходимо согласовать с территориальным органом Роспотребнадзора проведение в них дератизационных работ (т.е. уничтожения грызунов).

13. Мероприятия по защите объектов от грызунов

Настоящие мероприятия разработаны в целях предупреждения и профилактики производ​ственных заражений геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на основании Санитар​но-эпидемиологических правил СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

При проектировании и строительстве объектов должны предусматриваться и осущест​вляться инженерно-строительные, санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприя​тия для исключения возможности доступа грызунов в строение, к пище, воде, препятствующие их расселению и не благоприятствующие обитанию.

К числу основных мероприятий по защите объектов от грызунов относятся:

- применение для изготовления порогов и нижней части дверей на высоту не менее 50 сантиметров материалов, устойчивых к повреждению грызунами;

- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание

дверей;

- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;

- герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

- исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при установке декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими материалами, монтаже подвесных потолков;

- установка отпугивающих устройств, приборов (ультразвуковых, электрических и пр.).

При эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, сооружений, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания, в том числе:

- своевременный ремонт отмосток, дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

- использование тары, изготовленной из материалов, устойчивых к повреждению грызуна​ми;

- установку стеллажей, подтоварников, поддонов на высоту не менее 15 сантиметров от уровня пола;

- использование для хранения пищевых и бытовых отходов плотно закрывающихся ёмко​стей, регулярная их очистка;

- проведение других мероприятий, предусмотренных санитарными правилами, соответст​вующими профилю объекта.

14. Классы условий труда при действии биологического фактора

14.1. Классы условий труда при действии биологического фактора на организм работника устанавливают согласно Руководству Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факто​ров рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»

Таблица № 64.

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны биологического фактора (превышение ПДК, раз)

	Биологический фактор
	Класс условий труда

	
	допустимый
	вредный
	опасный

	
	2          3.1
	3.2        3.3
	3.4       4

	Микроорганизмы-продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов <*>
	<= ПДК
	1,1​10,0
	10,1​100,0
	> 100
	
	

	Пато​генные микроор​ганизмы
	Особо опасные инфекции
	
	
	
	
	
	+

	
	Возбудители других

инфекционных

заболеваний
	
	
	+
	+
	
	

	<*> В соответствии с гигиеническими нормативами ГН 2.2.6.709-98 «Предельно допусти​мые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компо​нентов в воздухе рабочей зоны» и дополнениями к нему.


15. Класс вредности и опасности при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений

15.1. Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности при воздей​ствии неионизирующих электромагнитных полей и излучений осуществляется в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», Таблица № 65.

Таблица № 65

Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений
	Фактор
	Класс условий труда


	
	Оптима​льный
	Допус​тимый
	Вредный - 3
	Опас​ный (экстре​маль-ный)

	
	1
	2
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	Геомагнитное поле (ослабление) <2>


	Превышение ПДУ (раз)

	
	естест​венный фон
	<= ВДУ
	<= 5
	> 5
	
	
	

	Электростатическое поле <3>
	естест​венный фон
	<= ПДУ <1>
	<= 5
	> 5
	
	
	

	Постоянное магнитное поле <4>
	естест​венный фон
	<= ПДУ <1>
	<= 5
	> 5
	
	
	

	Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) <5>
	естест​венный фон
	<= ПДУ <1>
	<= 5
	<= 10
	> 10
	
	> 40

<*>

	Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) <6>
	естест​венный фон
	<= ПДУ <1>
	<= 5
	<= 10
	> 10
	
	

	Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ <7>
	
	<= ВДУ
	> ВДУ
	
	
	
	

	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона <8>
	
	
	
	
	
	
	

	0,01-0,03 МГц
	естест​венный фон
	<= ПДУ <1>
	<= 5
	<= 10
	> 10
	
	

	0,03-3,0 МГц
	естест​венный фон
	<= ПДУ

<9>
	<= 5
	<= 10
	> 10
	
	

	3,0-30,0 МГц
	естест​венный фон
	<= ПДУ

<9>
	<= 3
	<= 5
	<= 10
	> 10
	

	30,0-300,0 МГц
	естест​венный фон
	<= ПДУ

<9>
	<= 3
	<= 5
	<= 10
	> 10
	> 100

<*>

	300,0 МГц-300,0 ГГц
	естест​венный фон
	<= ПДУ

<9>
	<= 3
	<= 5
	<= 10
	> 10
	> 100

<*>

	Широкополосный электромагнитный импульс <10>
	-
	<= ПДУ
	<= 5
	> 5
	
	
	> 50

	<1> Значения ПДУ, с которыми проводится сравнение измеренных на рабочих местах ве​личин ЭМП, определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня.

<2> В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

<3> В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» и ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».

<4> В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

<5> В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» и ГОСТ 12.1.002-84 «ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».

<6> В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях», ОБУВ ПеМП 50 Гц № 5060-89.

<7> В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональ​ным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

<8> В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях», ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», Изменения № 1 ГОСТ 12.1.006-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной-подвижной радиосвязи».

<9> ПДУ энергетической экспозиции ЭМИ.

<10> В соответствии с СанПиН 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от воздей​ствия импульсных ЭМП». Примечание:

<*> - превышение максимального ПДУ для кратковременного воздействия. <**> - превышение ПДУ напряженности электрического поля для количества электромаг​нитных импульсов не более 5 в течение рабочего дня.


16. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную

16.1. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тя​жестей вручную согласно Постановлению Совета Министров - Правительства Российской Феде​рации от 06.02.1993 г. № 105 приведены в Таблице № 66.

	Характер работы
	Предельно допустимая масса груза (кг)

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в те​чение рабочей смены
	7

	Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены, не должна превышать:
	

	- с рабочей поверхности (кГм)
	1750

	- с пола (кГм)
	875


Примечания:

1.
В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

2.
При перемещении грузов на тележках или контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг.

17. Предельно допустимые величины показателей тяжести трудового процесса для подростков разного возраста и пола

17.1. Допустимая тяжесть трудового процесса для подростков разного возраста и пола (по физической динамической и статической нагрузке, массе перемещаемого груза, стереотипным ра​бочим движениям, рабочей позе, перемещениям) не должна превышать величин, представленных в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»,
 Таблица № 67.

	№ п/п


	Показатели тяжести трудового процесса, в зависимости от характера работ


	Допустимые физические нагрузки (физическая динамическая нагрузка - кг.м, масса груза - кг, статическая нагрузка - кгс.с), стереотипные рабочие движения, наклоны, передвижения - количество за смену)

	
	
	для юношей
	для девушек

	
	
	14 лет
	15 лет
	16 лет
	17 лет
	14 лет
	15 лет
	16 лет
	17 лет

	1.


	Физическая динамическая нагрузка, выраженная в единицах внешней механической работы за смену, кг.м:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- при региональной нагруз​ке с преимущественным участием рук и плечевого пояса при перемещении груза на расстояние до 1 м
	1000
	1250
	2500
	3000
	500
	750
	1500
	2000

	
	- при общей нагрузке с уча​стием мышц рук, корпуса, ног:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
	5000
	6000
	13000
	15000
	3000
	3500
	8000
	10000

	
	- при перемещении груза на расстояние более 5 м
	9000
	11000
	26000
	30000
	5500
	7000
	16000
	18000

	2.
	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- подъём и перемещение (разовое) тяжестей при че​редовании с другой работой (до 2-х раз в час) не более 1/3 рабочей смены
	12
	15
	20
	24
	4
	5
	7
	8

	
	- подъём и перемещение (разовое) тяжестей (более 2-х раз в час) в течение не более 1/3 рабочей смены
	6
	7
	11
	13
	3
	4
	5
	6

	
	- подъём и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей смены
	3
	3
	4
	4
	2
	2
	3
	3

	
	- суммарная масса грузов, перемещаемых в течение рабочего дня:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- с рабочей поверхности
	400
	500
	1000
	1500
	180
	200
	400
	500

	
	- с пола
	200
	250
	500
	700
	90
	100
	200
	250

	3.
	Стереотипные рабочие движения (количество за смену):

- при локальной нагрузке, с участием мышц кистей и пальцев рук
	20000
	20000
	30000
	30000
	20000
	20000
	30000
	30000

	
	- при региональной нагруз​ке (при работе с преимуще​ственным участием мышц рук и плечевого пояса)
	10000
	10000
	15000
	15000
	10000
	10000
	15000
	15000

	4.
	Статическая нагрузка, величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложе​нии усилий, кгс.с:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- одной рукой
	7000
	9000
	20000
	22000
	4000
	5000
	8000
	9000

	
	- двумя руками
	14000
	18000
	40000
	45000
	8000
	10000
	16000
	18000

	
	- с участием мышц корпуса и ног
	20000
	25000
	50000
	60000
	12000
	15000
	20000
	25000

	5.
	Рабочая поза:

- нахождение в неудобной

фиксированной позе
	не

более 1 часа

по 10

мин. с пере​рывами по

10 мин.
	не

более 1 часа

по 10

мин. с пере​рывами по

10 мин.
	не

более

1,5

часов по 15 мин. с переры​вами по 10 мин.
	не

более

1,5

часов по 15 мин. с переры​вами по 10 мин.
	не

более 1 часа

по 10

мин. с переры​вами по

10 мин.
	не

более 1 часа

по 10

мин. с переры​вами по

10 мин.
	не

более

1,5

часов по 15 мин. с переры​вами по 10 мин.
	не

более

1,5

часов по 15 мин. с переры​вами по 10 мин.

	6.
	Наклоны корпуса: - вынужденные наклоны более 30 (количество за смену)
	40 раз
	40 раз
	60 раз
	60 раз
	40 раз
	40 раз
	60 раз
	60 раз

	7.
	Перемещение в

пространстве:

переходы, обусловленные

технологическим процессом

в течение смены, км
	до 3
	до 3
	до 7
	до 7
	до 3
	до 3
	до 7
	до 7


Примечания:

1.Подъём и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускается, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.

2.В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

3.При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно
превышать:

для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;

для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.

18. Санитарно-гигиенические требования к организации труда и отдыха
Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих работы в подразделениях, должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов.

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воз​действия комплекса факторов производственной среды и трудового процесса.

При организации режима труда регламентируются перерывы для приёма пищи.

При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с санитарными правилами требо​вания к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем микро​климате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые могут быть со​вмещены с отдыхом после выполнения физической работы.

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабаты​вать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по по​казателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

19. Санитарно-гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты
Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, вы​даются бесплатно за счёт подразделения (работодателя) специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты ра​ботникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия​ми труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», утверждёнными приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.12.2009 г. № 970н.

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответство​вать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформ​ленное в установленном порядке.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами.

Работники к работе в неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчи​стки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспы​ливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

Работодатель обеспечивает регулярные испытания и проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитны​ми свойствами в соответствии с требованиями «Инструкции по применению средств индивиду​альной защиты, определению исправности их отдельных частей, а также уходу, хранению и де​зинфекции» (НМД 293-02-273-2009).

Инспекторы газоспасательной службы или инженеры отдела охраны труда и промышлен​ной безопасности подразделений должны периодически проверять состояние противогазов (ис​правность клапанов, состояние коробок и масок, эластичность резины и т.д.):

- рабочие противогазы - 1 раз в три месяца согласно графику;

- аварийные противогазы - ежемесячно;

- противогазы, хранящиеся на складах предприятий, - ежегодно при инвентаризации.

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения (гардеробные).

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств ин​дивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в организа​ции (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты.

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением рук и тела.

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться про​филактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.

20. Санитарно-бытовые помещения
Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений должно быть обеспечено в подразделениях до начала производства работ на объектах строительства, бурения скважин, добычи и подготовки нефти, объектах поддержания пластового давления и на других участках производства работ.

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В соответ​ствии с ведомственными нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к указанным и другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.

Состав санитарно-бытовых помещений следует определять с учётом группы производственного процесса и их санитарной характеристики.

Расположение, устройство и оборудование санитарно-бытовых помещений должно соответствовать числу работающих на объекте, в цехе, на участке и т.д. применительно к графику движения рабочей силы, отдаленности их от рабочих мест, числу смен, времени перерывов как обеденных, так и между сменами, а также условиями пользования отдельными видами санитарно-бытовых устройств.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренней канализацией и отоплением.

Рабочие места необходимо обеспечить питьевой водой и организовать в установленном по​рядке контроль за её качеством (в том числе и при привозном водоснабжении).  Питьевое водоснабжение:

- все работники подразделений должны обеспечиваться питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов;

- питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) должны распола​гаться не далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работ​ников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков;

- на буровых площадках, на скважинах при ремонтах, на КНС, в бригадных вагон-домиках и др. при отсутствии централизованного водоснабжения необходимо иметь установки для приго​товления кипячёной воды. Для указанных целей допускается использовать пункты питания;

- среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 литра зимой; 3,0-3,5 литра летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С.

21. Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников подразделений
В целях предупреждения возникновения заболеваний, исходя из конкретных санитар​но-гигиенических условий и эпидемиологических ситуаций, связанных с условиями труда, работ​ники подразделений, занятые в строительном производстве, работающие на буровых установках, на объектах добычи нефти, поддержания пластового давления и др., должны проходить обяза​тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствова​ния).

Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) работников подразделений проводятся в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2003 г. № 646 «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении которых прово​дятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке прове​дения этих осмотров (обследований)» (в редакции изменений от 01.02.2005 г.) и приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово​дятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка прове​дения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

При проведении буровых и строительных работ, а также работ по добыче нефти и га​за, на объектах поддержания пластового давления, трубопроводного транспорта, в местах прохож​дения линий электропередачи, при проведении маркшейдерско-геодезических работ и др., т.е. на территориях, неблагополучных по санитарно-гигиенической ситуации и эпидемиологической об​становке, работникам требуется проведение профилактических прививок в соответствии с требо​ваниями постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 825 «Об утвер​ждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекцион​ными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работников подразделений проводятся с учётом специфики их трудовой деятельности на вредных работах и на рабо​тах с вредными и (или) опасными производственными факторами и результатов проведенных медосмотров.

Бытовые помещения участков и объектов должны быть оснащены аптечками первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются медицинские профи​лактические пункты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены материалами, мусором, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, про​тивоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты

(СИЗ).

22. Требования к условиям труда при вахтово-экспедиционном методе
Условия труда и санитарно-бытовое обеспечение работников подразделений, выпол​няющих работы по строительству скважин и обустройству месторождений вахтово-экспедиционным методом, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строитель​ного производства и строительных работ» (в редакции изменений от 03.09.2010 г.).

Внутрисменные режимы труда и отдыха при вахтово-экспедиционном методе осуще​ствления буровых и строительных работ организуются с учетом природно-климатических условий и тяжести трудового процесса согласно «Трудовому кодексу Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в редакции изменений от 07.11.2011 г.).

Продолжительность ежедневной рабочей смены и времени отдыха устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдых между сменами составляет не менее 12 часов.

Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается.

Работникам, прибывшим на вахту, следует предоставлять послеполетный отдых дли​тельностью не менее 4 часов при условии пересечения одного часового и одного климатического пояса и не менее 96 часов при пересечении десяти часовых и трех климатических поясов в соот​ветствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03.

При перелёте в пределах двух часовых и трех климатических поясов при 12-часовой рабочей смене первая смена ограничивается до 8 часов, вторая - 9 часов, а третья - 10 часов в со​ответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03.

23. Санитарно-гигиенические требования к погрузочно-разгрузочным работам
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требо​вания законодательства о предельных нормах переносимых грузов, допуске работников к выпол​нению этих работ после прохождения обязательного медицинского осмотра (п. 20.2 настоящего Положения).

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с использованием подъёмно-транспортного оборудования.

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъёме грузов на высоту более 2 м.

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с количеством маршей более одного или высоту более 2 м, оборудуются подъемником для спуска и подъёма гру​зов.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами целевой инструктаж следует проводить перед началом работ. В программу инструктажа включаются сведения о свойствах опасных грузов, правила работы с ними, меры оказания первой доврачебной помощи.

Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, утвер​жденной в установленном порядке, неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.

23.7.
Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материа-
лами производятся с применением средств механизации и использованием исправных средств ин​дивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.

Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными мате​риалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40°С в соответствии с требо​ваниями СанПиН 2.2.3.1384-03.

24. Санитарно-гигиенические требования к выполнению земляных работ

Земляные работы следует максимально механизировать.

Перед началом производства земляных работ на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники, кладбища и т.п.) оформляется разрешительная до​кументация в установленном порядке.

При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее её размеры должны обеспечивать размещение защитных конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной не менее 1,0 м и необходимое пространство в зоне работ.

25. Санитарно-гигиенические требования к производству сварочных работ и резке металла
Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03, «Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов СП 1009-73», утверждённых Главным государственным санитарным врачом СССР 05.03.1973 г. № 1009-73, МУ 4945-88 «Методических указаний по определению вредных веществ в сварочном аэ​розоле (твердая фаза и газы)», утверждённых Главным государственным санитарным врачом СССР 22.12.1988 г. № 4945-88, а также настоящего Положения.

Сварку изделий средних и малых размеров в стационарных условиях следует произ​водить в специально оборудованных кабинах. Кабины оборудуются с открытым верхом и выпол​няются из негорючих материалов. Площадь кабины должна быть достаточной для размещения сварочного оборудования, стола, устройства местной вытяжной вентиляции, свариваемого изде​лия, инструмента. Свободная площадь в кабине на один сварочный пост должна быть не менее 3м2 .

Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при непрерыв​ной работе местной вытяжной вентиляции и системы с принудительной подачей воздуха в подмасочное пространство, чтобы исключить накопление вредных веществ в воздухе рабочей зоны вы​ше предельно допустимых концентраций.

На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов отво​дится не менее 4м2, помимо площади занимаемой оборудованием и проходами, а при работе в ка​бине - не менее 3м2. Проходы должны иметь ширину не менее 1метра. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления должна быть не менее 10 м2.

При газопламенной обработке металлов исключают возможность воздействия опас​ных и вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих зон. Ра​бочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллектив​ной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

26. Санитарно-гигиенические требования к проведению антикоррозийных работ

Антикоррозионные работы необходимо производить в соответствии с требованиями гигиенических нормативов ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вред​ных веществ в воздухе рабочей зоны», утверждённых Главным государственным санитарным вра​чом Российской Федерации, от 27.04.2003 г. (в редакции изменений от 25.10.2010 г.).

На участках и в помещениях, где выполняются антикоррозийные работы, следует оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию и предусмотреть максимальную механизацию техноло​гических операций.

Очистка поверхностей, подлежащих антикоррозийному покрытию, с применением пескоструйного и дробеструйного способов в замкнутых ёмкостях не допускается.

Пульверизационная окраска антикоррозийными покрытиями внутренних поверхно​стей замкнутых пространств и ёмкостей допускается как исключение в местах, труднодоступных для кистевой окраски.

Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеёв вручную следует осуществлять кистями с защитными шайбами у основания ручек.

27. Санитарно-гигиенические требования к малярным работам при покраске оборудования
Малярные работы при окраске оборудования необходимо производить в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при окрасочных работах ПОТ РМ-017-2001», утвержденных постановлением Минтруда Российской Федерации от 10.05.2001 г. № 37.

Малярные составы следует готовить централизованно. При их приготовлении на объ​ектах следует использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения обеспечиваются моющими средствами и теплой водой.

Не допускается приготавливать малярные составы с нарушением технических требо​ваний завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения.

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные вещества, следует соблюдать требования санитарных правил при окрасочных работах с применени​ем ручных распылителей.

Во всех случаях, где это допускается технологией, наиболее токсичные вещества необходимо заменять менее вредными и безопасными: бензол - бензином, спиртами, кетонами и другими малотоксичными растворителями; отвердитель гексаметилендиамин для эпоксидных ла​кокрасочных материалов - менее токсичным отвердителем (полиэтилен-полиаминами, полиами​дами и др.). Лакокрасочные материалы, разбавляемые органическими растворителями, следует за​менить водоразбавляемыми; лакокрасочные материалы, содержащие свинец, - другими, если по​зволяют технические требования. Взамен традиционных лакокрасочных материалов следует ис​пользовать лакокрасочные материалы с высоким сухим остатком.

Для просушивания промышленных помещений, строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели.

Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

28. Санитарно-гигиенические требования к электромонтажным работам

При выполнении электромонтажных работ следует выполнять требования санитарных правил.

В помещениях, где осуществляется ремонт аккумуляторных батарей, до начала работ по пайке пластин и заливке банок электролитом следует закончить отделочные работы, испытать системы вентиляции, отопления и освещения, а в доступных местах установить ёмкости с раство​рами для нейтрализации кислот и щелочей.

Кислотный электролит следует приготавливать в освинцованных или стальных гуммированных ёмкостях, использовать для разведения электролита стеклянные или эмалированные сосуды не допускается.

Разжигание горелок, паяльных ламп, разогрев кабельной массы и расплавленного при​поя следует производить на расстоянии не менее 2 метров от кабельного колодца. Расплавленный припой и разогретую кабельную массу следует подавать в кабельный колодец в специальных ковшах или закрытых бачках.

При подогреве кабельной массы для заливки кабельных муфт и воронок в закрытом помещении следует оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию.

Пайка, сварка электродов в аккумуляторных помещениях допускается не ранее, чем через 2 часа после окончания зарядки аккумуляторных батарей.

29. Санитарно-гигиенические требования к организации и выполнению работ при сносе зданий и сооружений, ремонте, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, перепрофилировании, детоксикации

При разборке строений следует оставлять проходы на рабочие места.

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

При разборке строений механизированным способом кабина машиниста защищается сеткой от возможного попадания отколовшихся частиц, а рабочие обеспечиваются защитными оч​ками.

При разборке строений, а также при уборке отходов, мусора следует применять меры по уменьшению пылеобразования.

Работающие в условиях запыленности обеспечиваются средствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, грибков, их спор).

Перед допуском работников в места с возможным появлением газа или вредных ве​ществ следует проветрить или провести детоксикационные мероприятия в соответствии с требованиями гигиенических нормативов и санитарных правил.

Материалы, получаемые от разборки строений, а также строительный мусор следует опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках и контейнерах при помощи грузоподъем​ных кранов. Места, на которые сбрасывается мусор, следует со всех сторон ограждать.

Материалы, получаемые при разборке зданий, следует складировать на специально отведенных площадках.

30. Санитарно-гигиенические требования к охране окружающей среды

Охрана окружающей среды в зонах действия объектов нефтедобычи, подготовки нефти, систем поддержания пластового давления, размещения буровых установок или агрегатов для освоения и ремонта скважин осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

При проведении работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды.

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует со​бирать в накопительные ёмкости с исключением фильтрации в подземные горизонты.

Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, необхо​димо производить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается сжигание нефти и нефтепродуктов на территории объектов и в местах порыва нефтепроводов и продуктопроводов.

Сточные воды, содержащиеся в нефтегазоводяной смеси при добыче нефти, допуска​ется использовать в технологических циклах подготовки нефти с замкнутой схемой сепарации и обессоливания нефти, а также для закачки сточных вод в пласт через нагнетательные скважины в системе поддержания пластового давления в соответствии с действующими нормативными доку​ментами.

Хозяйственно-бытовые стоки в условиях города подключаются в систему городской канализации, а в условиях сельской местности используются для орошения сельскохозяйственных земель при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории объектов нефтедобычи, подготовки нефти, системы поддержания пластового давления, с площадок расположения буровых установок и агрегатов для освоения и ремонта скважин и др. в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве скважин и при обустрой​стве месторождений, следует рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

31. Ответственность

Должностные лица, ответственные за организацию, проведение производственного контро​ля за соблюдением санитарных правил и выполнение противоэпидемических (профилактических) мероприятий в подразделениях, несут личную ответственность за своевременность, полноту, дос​товерность его осуществления и выполнение требований настоящего Положения.

В зависимости от характера и последствий нарушений они могут быть привлечены к материальной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, предусмотренном законо​дательством Российской Федерации.
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	Методические указания по определению вредных веществ в воздухе ра​бочей зоны. Вып. 26

	1.2.27.
	МУ № 5208-90-5262-90. Ч. 1;

№ 5263-90-5307-90. Ч. 2. М., 1992
	Методические указания по определению вредных веществ в воздухе ра​бочей зоны. Вып. 27

	1.2.28.
	МУ № 5940-91-6023-91. М., 1993
	Методические указания по определению вредных веществ в воздухе ра​бочей зоны. Вып. 28

	1.2.29.
	МУК 4.1.100-96 -МУК 4.1.197-96
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сб. 29

	1.2.30.
	МУК 4.1.198-96 -МУК 4.1.271-96
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сб. 30

	1.2.31.
	МУК 4.1.272-96 -МУК 4.1.340-96
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сб. 31

	1.2.32.
	МУК 4.1.341-96 -МУК 4.1.405-96
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сб. 32

	1.2.33.
	МУК 4.1.406-96 -МУК 4.1.465-96
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сб. 33

	1.2.34.
	МУК 4.1.466-96 -МУК 4.1.539-96
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сб. 34

	1.2.35.
	МУК 4.1.803-99 -МУК 4.1.878-99
	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 35

	1.2.36.
	МУК 4.1.878-99 -МУК 4.1.956-99
	Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 36

	1.2.37.
	МУК 4.1.1519-03 -МУК 4.1.1574-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 37

	1.2.38.
	МУК 4.1.1575-03 -МУК 4.1.1614-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 38

	1.2.39.
	МУК 4.1.1296-03 -МУК 4.1.1309-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 39

	1.2.40.
	МУК 4.1.1341-03 -МУК 4.1.1351-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 40

	1.2.41.
	МУК 4.1.1352-03 -МУК 4.1.1370-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 41

	1.2.42.
	МУК 4.1.1615-03 -МУК 4.1.1643-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 42

	1.2.43.
	МУК 4.1.1644-03 -МУК 4.1.1671-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 43

	1.2.44.
	МУК 4.1.1678-03 -МУК 4.1.1710-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 44

	1.2.45.
	МУК 4.1.1711-03 -МУК 4.1.1733-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 45

	1.2.46.
	МУК 4.1.1734-03 -МУК 4.1.1754-03
	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 46

	1.2.47.
	МУК 2391-81
	Методические указания по определению свободной двуокиси кремния в некоторых видах пыли

	1.2.48.
	МУ № 4436-87
	Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного дей​ствия

	1.2.49.
	МУ № 4945-88
	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)

	1.2.50.
	МУ № 5207-90
	Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе при переработке пластмасс и методика определения газовыделений от технологического оборудования

	1.2.51.
	МУК 4.1.1468-03 М., 1994
	Определение содержания ртути в объектах окружающей среды и биоло​гических материалах

	1.2.52.
	МУК 4.1.1255-03 -МУК 4.1.1274-03
	Измерение массовых концентраций вредных веществ в средах (сборник)

	2. Биологический фактор

	2.1. Нормативные документы

	2.1.1.
	ГН 2.1.6.1762-03
	Предельно    допустимые    концентрации    (ПДК)    микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе ра​бочей зоны

	2.2. Методические документы

	2.2.1.
	Руководство Р 2.2.2006-05 Приложение 10
	Требования к контролю содержания микроорганизмов в воздухе рабочей зоны

	2.2.2.
	МУК 4.2.734-99
	Микробиологический мониторинг производственной среды

	3. Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук

	3.1. Нормативные документы

	3.1.1.
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96
	Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

	3.1.2.
	СН 2.2.4/2.1.8.566-96
	Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общест​венных зданий

	3.1.3.
	СН 2.2.4/2.1.8.583-96
	Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки

	3.1.4.
	СН 2.2.4/2.1.8.582-96
	Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и кон​тактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назна​чения

	3.1.5.
	СанПиН 2.2.2.540-96
	Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

	3.2. Методические документы

	3.2.1.
	МУ 1844-78
	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций

	3.2.2.
	МУ 3911-85
	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций

	3.2.3.
	Руководство Р 2.2.2006-05 Приложение 11
	Методы обработки результатов измерений виброакустических факторов

	4. Микроклимат

	4.1. Нормативные документы

	4.1.1.
	СанПиН 2.2.4.548-96
	Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще​ний

	4.2. Методические документы

	4.2.1.
	МУК 4.3.1895-04
	Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиениче​ских требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и нагревания

	4.2.2.
	МР № 5172-90
	Профилактика перегревания работающих в условиях нагревающего мик​роклимата

	4.2.3.
	Руководство Р 2.2.2006-05 Приложение 12
	Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще​ний, оборудованных системами лучистого обогрева

	5. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения

	5.1. Нормативные документы

	5.1.1.
	СанПиН 2.2.4.1191-03
	Электромагнитные поля в производственных условиях

	5.1.2.
	ГОСТ ССБТ 12.1.045-84
	Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и тре​бования к проведению контроля

	5.1.3.
	ГОСТ ССБТ 12.1.002-84
	Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напря​женности и требования к проведению контроля на рабочих местах

	5.1.4.
	ОБУВ № 5060-89
	ОБУВ переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на ВЛ 220-1150 кВ

	5.1.5.
	СанПин 2.2.2/2.4.1340-03
	Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

	5.1.6.
	ГОСТ ССБТ 12.1.006-84 и Изменение № 1
	Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

	5.1.7.
	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
	Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухо​путной подвижной радиосвязи

	5.1.8.
	СанПиН 2.2.4.1329-03
	Требования по защите персонала от воздействия импульсных ЭМП

	5.1.9.
	СанПиН № 5804-91
	Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров

	5.1.10.
	СН № 4557-88
	Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях

	5.2. Методические документы

	5.2.1.
	МУ № 3207-88
	Методические указания по гигиенической оценке основных параметров магнитных полей, создаваемых машинами контактной сварки перемен​ным током частотой 50 Гц

	5.2.2.
	ГОСТ Р 50949-96
	Средства отображения информации индивидуального пользования. Ме​тоды измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности

	5.2.3.
	МУК 4.3.1676-03
	Гигиеническая оценка ЭМП, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи

	5.2.4.
	МУ № 5309-90
	Методические указания для органов и учреждений санитарно- эпидемио​логических служб по проведению дозиметрического контроля и гигиени​ческой оценке лазерного излучения

	6. Ионизирующие излучения

	6.1. Нормативные документы

	6.1.1.
	СП 2.6.1.758-99
	Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)

	6.1.2.
	СП 2.6.1.799-99
	Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)

	7. Световая среда

	7.1. Нормативные документы

	7.1.1.
	СНиП 23-05-95, Минстрой России
	Строительные нормы и правила РФ. Естественное и искусственное осве​щение

	7.1.2.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
	Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме​щенному освещению жилых и общественных зданий

	7.1.3.
	Отраслевые документы по ис​кусственному освещению
	Отраслевые и ведомственные нормы искусственного освещения, нормы технологического проектирования, правила безопасности и производст​венной санитарии различных отраслей агропромышленного комплекса

	7.2. Методические документы

	7.2.1.
	МУ, утв. Минтрудом РФ,

№ ОТ РМ 01-98, и Гл. гос. сан.

врачом РФ, № 2.2.4.706-98
	Оценка освещения рабочих мест

	7.2.2.
	ГОСТ 26824-86
	Здания и сооружения. Методы измерения яркости

	7.2.3.
	ГОСТ 24940-96
	Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

	7.2.4.
	МР № 3863-85
	Методические рекомендации по установлению уровней освещенности (яркости) для точных зрительных работ с учетом их напряженности

	7.2.5.
	МР от 10.07.84
	Гигиеническая оптимизация световой обстановки и условий труда при работе со светочувствительными материалами

	7.2.6.
	Рекомендации от 03.05.77 Гос-энергонадзора России
	Рекомендации по эксплуатации осветительных установок промышленных предприятий

	7.2.7.
	МУ № 5046-89
	Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)

	8. Тяжесть и напряженность труда

	8.1. Нормативные документы

	8.1.1.
	Постановление

Правительства РФ от 06.02.93 № 105
	О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную

	8.1.2.
	СанПиН 2.2.0.555-96
	Гигиенические требования к условиям труда женщин

	8.1.3.
	ГОСТ 12.2.032-78
	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономиче​ские требования

	8.1.4.
	ГОСТ 12.2.033-78
	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

	8.1.5.
	ГОСТ 12.2.049-80
	ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требо​вания

	8.2. Методические документы

	8.2.1.
	Руководство Р 2.2.2006-05 Приложение 15
	Методика оценки тяжести трудового процесса

	8.2.2.
	Руководство Р 2.2.2006-05 Приложение 16
	Методика оценки напряженности трудового процесса

	9. Травмобезопасность

	9.1. Нормативные документы

	9.1.1.
	СП 4156-86
	Санитарные правила для нефтяной промышленности

	9.1.2.
	СП 2.2.2.1327-03
	Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту

	9.1.3.
	СанПиН 2.4.6.2553-09
	Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий тру​да   работников,   не   достигших   18-летнего   возраста.   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

	9.1.4.
	СанПиН 2.2.2.540-96
	Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

	9.2. Методические документы

	9.2.1.
	МУ ОТ РМ 02-99
	Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда. Методические указания

	9.2.2.
	Руководство Р 2.2.2006-05
	Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудо​вого процесса. Критерии и классификация условий труда

	10. Средства индивидуальной защиты

	10.1. Нормативные документы

	10.1.1.
	№ 970 н от 09.12.2009
	Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус​ловиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температур​ных условиях или связанных с загрязнением

	10.1.2.
	№ 290н от 01.06.2009
	Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

	11. Охрана окружающей среды

	11.1. Нормативные документы

	11.1.1.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

	11.1.2.
	СанПиН 2.1.6.1032-01
	Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

	11.1.3.
	СанПиН 2.1.5.980-00
	Гигиенические требования к охране поверхностных вод

	11.1.4.
	СанПиН 2.1.7.1287-03
	Санитарно-эпидемические требования к качеству почвы

	11.1.5.
	СанПиН 2.1.7.1322-03
	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

	11.1.6.
	СП 2.1.7.1386-03
	Определение класса опасности токсичных отходов производства и по​требления
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	ПРОГРАММА

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Обществе




1. Перечень

действующих санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью

Федеральный закон «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.11 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасно​сти при заготовке и реализации металлолома».

РД 153-39.0-593-08 «Технический регламент по обеспечению радиационной безопасности при ремонте и демонтаже оборудования, сборе и реализации металлолома».

СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ».

«Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» № 4616-88 от 05.05.88.

СанПиН 2.2.1/2. 1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

«Перечень основных действующих нормативных и методических документов по радиаци​онной гигиене» по состоянию на 1 апреля 2007 года.

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздуш​ного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения».

СанПиН 2.1.6.983-00 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест».

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещени​ях и на территории жилой застройки».

СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике кан​церогенной опасности.

МУ 2.2.9.2493-09 Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогенноопасных органи​заций и формирование банков данных.

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и обще​ственных зданий».

ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения, методы измерения освещённости».

СП 2.6.1. 1283-03 «Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии».

СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03   «Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин».

«Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)» № 5160-89

от 07.12.89.

СП № 1009-73 от 05.03.73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов».

СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».

ГН 2.2.5.563-96 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вред​ными веществами».

«Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологиче​скими смазками» № 3935-85 от 26.09.85 г.

СП 2.6.1.1283-03 «Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии».

«Санитарные правила при проведении рентгеновской дефектоскопии» № 2191-80 (при ус​ловии её использования).

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зда​ний и на территории жилой застройки».

ГОСТ ССБТ 12.1.045.84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» (рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям).

СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

«Санитарные правила для нефтяной промышленности» № 4156-86 от 15.10.86 г.

ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промьшшенного, медицинского и бытового назначения».

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу​чия человека от 19.07.07 № 224 «Порядок организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.03 № 244 «Об утверждении Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации».

Перечень представляет собой систематизированный массив, систематически пополняемый и корректи​руемый на основании официальных сведений об отмене или замене документов, внесении в них изменений и до​полнений. С выходом новых документов, при замене действующих документов, а также внесении в них измене​ний и дополнений перечень необходимо периодически пересматривать и обновлять.

Другие необходимые законодательные и иные нормативные правовые акты, санитарные нормы и правила, содержащие государственные требования по обеспечению здоровых и безопас​ных условий труда в зависимости от специфики производства и вредных факторов, воздействую​щих на работников в подразделении в Приложении № 1 к настоящему Положению.

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

Руководитель (начальник) подразделения:

- осуществляет общее руководство организацией работ по обеспечению безопасных усло​вий труда на предприятии;

- организует разработку планов улучшения и оздоровления условий труда и утверждает их после рассмотрения в установленном порядке, предусматривает для реализации этих планов необ​ходимые материально-технические и финансовые ресурсы и организует контроль за своевремен​ным и полным осуществлением запланированных мероприятий;

- обеспечивает выполнение своими заместителями, руководителями цехов, участков, глав​ными специалистами, руководителями служб, начальниками отделов обязанностей в области ох​раны труда и участие их в осуществлении производственного санитарного контроля.

Главный инженер:

- осуществляет непосредственное руководство организацией работ по обеспечению безо​пасных условий труда на предприятии;

- возглавляет организационно-техническую работу по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на предприятии;

- организует разработку и внедрение в производство новой техники и технологии, передо​вого опыта в области промышленной безопасности и охраны труда;

- контролирует соответствие конструкций машин и оборудования, технологии производст​ва - требованиям стандартов, правил и норм безопасности;

- принимает меры по оснащению машин и оборудования, технологических процессов средствами безопасности, улучшающими условия труда и повышающими их безопасность в соответствии с действующими нормами и правилами;

- организует и осуществляет контроль за соблюдением требований правил и норм безопас​ности, за выполнением приказов и указаний вышестоящих органов управления, предписаний контролирующих органов начальниками и специалистами цехов, участков, объектов, отделов и служб подразделения;

- руководит разработкой планов улучшения и оздоровления условий труда, организует их рассмотрение в установленном порядке, а также организует и осуществляет контроль за их выполнением.

Заместитель начальника подразделения по общим вопросам:

- организует обеспечение работников подразделения спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, медицинскими аптечками, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком или другими равноценными продуктами компенсационного характера;

- организует осуществление контроля качества закупаемых материалов, оборудования и технических устройств путем контроля наличия сертификатов и разрешений на их применение на опасных производственных объектах;

- организует проведение профилактических мероприятий согласно СП 3.5.3.1129-02 «Са​нитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», СП 3.5.675-97 «Гигиениче​ские требования к учреждениям, организациям, предприятиям и лицам, занимающимся дезинфек​ционной деятельностью», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда:

а) осуществляет оперативное, методическое руководство и координацию работ по промышленной безопасности и охране труда;

б) осуществляет контроль за:

- соблюдением правил и норм безопасности, стандартов, инструкций и других нормативно-технических документов по вопросам промышленной безопасности и охраны труда;

- выполнением приказов и указаний вышестоящих органов управления, предписаний контролирующих органов;

- осуществляет надзор и контроль за соблюдением санитарных правил в подразделении;

- правильной организацией и безопасным ведением работ, технологических процессов, техническим состоянием и правильной эксплуатацией машин и оборудования, зданий и сооруже​ний, санитарно-бытовых помещений и устройств, за состоянием санитарно-гигиенических усло​вий, наличием, исправностью, правильной эксплуатацией и применением средств индивидуальной и коллективной защиты;

- соблюдением утверждённых графиков замеров параметров воздушной среды, уровней шума, вибрации, вредных излучений, освещённости и др., а также за правильным и своевремен​ным заполнением соответствующих разделов санитарно-технических паспортов объектов. Оказы​вает методическую помощь руководителям подразделений в проведении паспортизации объектов;

обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ;

- своевременным и качественным обучением работающих безопасным методам работы, проведением инструктажей и проверок знаний рабочих, правильным ведением документации по этим вопросам (наличие на рабочих местах утверждённых инструкций, журналов инструктажей и др.).

Главные специалисты, начальники отделов и служб:

- обеспечивают соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий работниками курируемых цехов и участков;

организуют безопасную эксплуатацию технологических установок и оборудования, контролируют соблюдение установленных технологических регламентов и режимов производства;

- осуществляют контроль за техническим состоянием оборудования, качеством материалов и химических реагентов, подлежащих обязательной сертификации, за использованием инструментов и приборов, обеспечивающих безопасность при производстве работ;

- участвуют в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;

- осуществляют контроль за наличием, своевременным испытанием, определением исправ​ности их отдельных частей и хранением средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Начальники цехов, участков, объектов (заместители начальников цехов):

- разрабатывают и проводят санитарно-профилактические мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда;

- совместно с отделом кадров обеспечивают своевременное прохождение медицинских осмотров, флюорографии, проведение профилактических медицинских прививок;

- обеспечивают проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

- контролируют проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции на закреплённых участках, объектах и территории в установленном порядке;

- обеспечивают правильную эксплуатацию и эффективность работы вентиляционных сис​тем и установок, содержание их в исправном состоянии;

- обеспечивают освещенность рабочих мест, температурный режим, уровни шума и вибра​ции в соответствии с санитарными нормами;

- обеспечивают своевременную выдачу работникам цеха полагающиеся по нормам спец​одежду, спецобувь, СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств, а также организуют своевре​менную чистку, стирку, ремонт спецодежды и спецобуви;

- обеспечивают наличие на рабочих местах «Инструкции по применению средств индиви​дуальной защиты, определению исправности их отдельных частей, а также уходу, хранению и де​зинфекции» (или выписку) в соответствии с требованиями п.п. 3.8.9 и 6.8.12 «Правил безопасно​сти в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03, утвержденных постановлением Гос-гортехнадзора Российской Федерации от 05.06.03 № 56.

Мастера:

- обеспечивают безопасные и здоровые условия труда на каждом рабочем месте;

- организуют получение, стирку и химчистку спецодежды, спецобуви и СИЗ, обеспечивают условия по их хранению и сушке, контролируют правильность применения работниками индиви​дуальных и коллективных средств защиты;

- осуществляют организацию замеров вредных производственных факторов согласно утверждённому графику, выполняют мероприятия по устранению причин превышения ПДК;

- обеспечивают своевременное проведение работникам профилактических медицинских прививок, прохождение флюорографии и периодических медицинских осмотров, доводят до рабо​чих результаты периодических медицинских осмотров;

- своевременно обеспечивает уборку замазученности и планировку территории производственных объектов, не допускают утечки и попадания в водоёмы нефти, нефтепродуктов и сброс неочищенных сточных вод.

Другие ответственные лица, в зависимости от штатного расписания и распределения обязанностей в подразделении, цехе, на участке или объекте, с учётом специфических условий произ​водства, в установленном порядке осуществляют производственный контроль за соблюдением са​нитарных правил в подразделении.
3.   П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов производственного контроля, веществ, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных
	№ п/п


	Объекты


	Вредные вещества


	Класс опасности


	Периодичность замера показателей среды
	Подразде​ление, цех


	Физиологические факторы



	
	
	
	
	Загазованность
	Освещённость
	Шум


	Вибрации
	Микро​климат


	
	

	
	
	
	
	
	естествен
ная
	искусствен
ная
	
	общая
	локальная
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Насосные и компрессорные
	Углеводороды С1-С10 Сероводород
	IV III
	1 р. в полугодие 1 р. в квартал
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	2 р. в год
	2 р. в год
	
	

	2.
	Лаборатории, оборудованные шкафами с вытяжной вентиляцией
	Углеводороды С1-С10 Сероводород Серная кислота Щёлочи: едкий натр, толуол
	IV III II II III
	1 р. в полугодие 1 р. в квартал 1 р. в месяц 1 р. в месяц 1 р. в квартал
	2 р. в год
	1 р. в год
	
	
	
	2 р. в год
	
	

	3.
	Очистные сооруже​ния (насосы)
	Углеводороды С1-С10 Сероводород
	IV III
	1 р. в полугодие 1 р. в квартал
	2 р. в год
	1 р. в год
	-
	-
	-
	2 р. в год
	
	

	4.
	Сварочные посты в помещениях
	Марганец

Хромовый ангидрид Оксид азота Окись углерода Фтористый водород Диоксид азота Сварочный аэрозоль
	II I

III IV I

III II
	1 р. в месяц

1 р. в 10 дней 1 р. в квартал 1 р. в полугодие 1 р. в 10 дней 1 р. в квартал 1 р. в квартал.
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	2 р. в год
	2 р. в год
	
	

	5.
	Устье скважины

при разбуривании и ремонтах
	Углеводороды С1 -С10

Сероводород
	IV

III
	1 р. в полугодие

1 р. в квартал
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Механические и ремонтные

мастерские, токарная
	Пыль абразивная

Масла минеральные нефтяные
	III III
	1 р. в полугодие 1 р. в квартал
	2 р. в год 
2 р. в год
	1 р. в год 
1 р. в год
	1 р. в год 1 р. в год
	1 р. в год 1 р. в год
	2 р. в год 
2 р. в год
	2 р в год 
2 р в год
	
	

	7.
	Кузница
	Окись углерода Углеводороды С1-С10 Окись азота
	IV IV III
	1 р. в полугодие 1 р. в полугодие 1 р. в квартал
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	2 р. в год
	2 р в год
	
	

	8.
	Моторная, участки по ремонту

сварочных агрегатов

снегоходов, боксы

по ремонту а/машин,

тракторов,

подъёмников, верх​него оборудования,

топливной аппар-ы
	Углеводороды Окись углерода
	IV IV
	1 р. в полугодие 1 р. в полугодие.
	2 р. в год 
2 р. в год
	1 р. в год 1 р. в год
	1 р. в год 1 р. в год
	1 р. в год 1 р. в год
	2 р. в год 
2 р. в год
	2 р в год 
2 р в год
	
	

	9.
	Столярная, плотниц​кая
	Древесная пыль
	IV
	1 р. в полугодие
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	2 р. в год
	2 р в год
	
	

	10.
	Котельные
	Окись углерода
	IV
	1 р. в полугодие
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	2 р. в год
	2 р в год
	
	

	11.
	Помещение покра​сочной
	Ацетон Бензол

Углеводороды С1-С10
	IV II IV
	1 р. в квартал 1 р. в месяц 1 р. в квартал
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	2 р. в год
	2 р в год
	
	

	12.
	Склад красок
	Ацетон Дистиллят
	IV II
	1 р. в квартал 1 р. в месяц
	2 р. в год
	1 р. в год
	
	
	
	2 р в год
	
	

	13.
	Аккумуляторная
	Свинец

Кислота серная

Щёлочи, едкий натр
	I

II

II
	1 р. в 10 дней 1 р. в месяц

1 р. в месяц
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	2 р. в год
	2 раза в год
	
	

	14.
	Медницкий участок
	Кислота серная Щёлочи едкий натр
	II II
	1 р. в месяц 1 р. в месяц
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	2 р. в год
	2 р в год
	
	

	15.
	Моечное помещение
	Щёлочи, едкий натр
	IV
	1 р. в месяц
	2 р. в год
	1 р. в год
	-
	-
	-
	2 р в год
	
	

	16.
	Вулканизационное помещение
	Углеводороды
	IV
	1 р. в квартал
	2 р. в год
	1 р. в год
	
	
	
	2 р в год
	
	

	17.
	Обкаточное помеще​ние
	Металлическая пыль Углеводороды
	IV IV
	1 р. в полугодие 1 р. в квартал
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	-
	-
	2 р в год
	
	

	18.
	Помещение рестав​рационной
	Металлическая пыль
	IV
	1 р. в полугодие
	2 р. в год
	1 р. в год
	
	
	
	2 р в год
	
	

	19.
	Помещение обойной
	Пыль растительная
	IV
	1 р. в полугодие
	2 р. в год
	1 р. в год
	-
	-
	-
	2 р в год
	
	

	20.
	Участок ультразву​ковой обработки
	
	II
	1 раз в месяц
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	
	2 р в год
	
	Ультразвук

	21.
	Участок

неразрушающего контроля
	
	II
	1 раз в месяц
	2 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	1 р. в год
	2 р. в год
	2 р в год
	
	Магнитное излучение


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В зависимости от конкретных условий производства (постоянной технологии работ, предусмотренных инструкциями,

регламентами и т.п.) периодичность контроля может быть изменена по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора (бывшим Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора).

2. При установлении соответствия содержания вредных веществ III и IV классов опасности уровню ПДК допускается контроль не реже одного раза в год.

4. П Е Р Е Ч Е Н Ь 
профессий по подразделению, связанных с воздействием опасных и вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, при работе с которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников

	                                                                         Цех,

участок
	Профессия
	Вредные и опасные вещества и (или) производственные факторы, виды работ  (указываются в соответствии с приложениями 1 и 2 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н)
	Количество работающих (согласно  штатному  расписанию)
	Периодичность ПМО 
(лица, не достигшие возраста 21 года, проходят ПМО ежегодно)

	1
	2
	3
	4
	5

	ЦБ
	Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
	(п.1.2.32.2) Сера и её соединения. Сероводород    смесь    с углеводородами. (п.1.3.5.) Смесь углеводородов: нефти, мазуты, масла минеральные. (3.4.1.) Локальная вибрация (3.4.2.). Общая вибрация.  (п.3.5.) Производственный шум. (п.3.8.) Пониженная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.9.) Повышенная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.12.) Световая среда искусственное и естественное     освещение). (п. 4.1.) Физические перегрузки.
	72
	1 раз в год

	ЦБ
	Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 
	(п.1.2.32.2) Сера и её соединения. Сероводород    смесь    с углеводородами. (п.1.3.5.) Смесь углеводородов: нефти, мазуты, масла минеральные. (3.4.1.) Локальная вибрация (3.4.2.). Общая вибрация.  (п.3.5.) Производственный шум. (п.3.8.) Пониженная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.9.) Повышенная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.12.) Световая среда искусственное и естественное     освещение). (п. 4.1.) Физические перегрузки.
	157


	1 раз в  год

	ЦБ, 
	Слесарь по обслуживанию буровых
	(п.1.2.32.2) Сера и её соединения. Сероводород    смесь    с углеводородами. (п.1.3.5.) Смесь углеводородов: нефти, мазуты, масла минеральные. (3.4.1.) Локальная вибрация (3.4.2.). Общая вибрация.  (п.3.5.) Производственный шум. (п.3.8.) Пониженная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.9.) Повышенная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.12.) Световая среда искусственное и естественное     освещение). (п. 4.1.) Физические перегрузки. (п. 5. приложения 2) Работы, непосредственно связанные с обслуживанием  сосудов, находящихся под   давлением 
	21
	1 раз в  год

	ЦБ
	Электромонтёр по обслуживанию буровых
	(п.1.2.32.2) Сероводород    смесь    с углеводородами. (п.1.3.5.) Смесь углеводородов: нефти, мазуты, масла минеральные. (3.4.1.) Локальная вибрация (3.4.2.). Общая вибрация.  (п.3.5.) Производственный шум. (п.3.8.) Пониженная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.9.) Повышенная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.12.) Световая среда искусственное и естественное     освещение). (п.3.2.2.2.) Электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц). (п.2. приложения 2) Работа по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42В и выше переменного тока, 110В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытание и измерения в этих электроустановках. 
	20
	1 раз в 2 года

	ЦБ
	Буровой мастер, помощник бурового мастера 
	(п.1.2.32.2) Сероводород    смесь    с углеводородами. (п.1.3.5.) Смесь углеводородов: нефти, мазуты, масла минеральные. (3.4.1.) Локальная вибрация (3.4.2.). Общая вибрация.  (п.3.5.) Производственный шум. (п.3.8.) Пониженная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.9.) Повышенная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.12.) Световая среда искусственное и естественное     освещение). 
	24


	1 раз в 2 года



	ЦБ
	Машинист буровых установок на нефть и газ
	 (п.1.2.32.2) Сероводород    смесь    с углеводородами. (п.1.3.5.) Смесь углеводородов: нефти, бензины, мазуты, масла минеральные. (3.4.1.) Локальная вибрация (3.4.2.). Общая вибрация.  (п.3.5.) Производственный шум. (п.3.8.) Пониженная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.9.) Повышенная температура воздуха в  производственных помещениях  и  на  открытой территории. (п.3.12.) Световая среда искусственное и естественное     освещение). 
	50
	1 раз в год

	Аппарат управления


	Пользователь

 ПЭВМ с ВДТ
	(п.3.2.2.4.) Электромагнитное       поле широкополосного     спектра частот от ПЭВМ  (работа  по считыванию,           вводу информации,    работа     в режиме диалога в  сумме  не менее     50%      рабочего времени). (п.3.12.) Световая среда искусственное и естественное     освещение). 
	43
	1 раз в 2 года


15. Перечень осуществляемых подразделением работ и услуг, выпускаемой продукции, пред​ставляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-гигиенической оценке, сертификации, лицензированию:

осуществление деятельности по эксплуатации объектов газового хозяйства;

эксплуатация объектов котлонадзора;

осуществление производства, передачи, распределения электрической энергии и тепловой энергии;

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт объектов электроснабжения и средств автоматики, связи и охранной сигнализации;

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ЭВМ, компьютеров и множительной техники;

проведение аварийно-спасательных (ликвидации аварий) и других неотложных работ;

обучение, подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации работников.

Другие работы и услуги, выпускаемая продукция, а также виды деятельности в соответст​вии со спецификой и технологией производства в каждом конкретном предприятии представляющие потенциальную опасность для человека и подлежащие санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружаю​щей среды продукции и технологии её производства, критериев безопасности и (или) без​вредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контро​ля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг:

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные за выполнение

	1.
	На основании заявок от цехов, участков, объек​тов заключать договоры (соглашения) на оказа​ние услуг с лабораториями, аккредитованными в установленном порядке, по выполнению замеров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах
	ежегодно - в январе
	Руководитель 

	2.
	Организовать проведение замеров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах методом лабораторных исследований и испытаний с получением протоколов замеров
	ежегодно - по графику
	Руководители цехов, участков, объектов 

	3.
	При превышении ПДК опасных и вредных про​изводственных факторов по данным протоколов замеров разработать мероприятия по устранению причин
	в течение месяца -со дня выявления
	Руководители цехов, участков, объектов 

	4.
	Заключить договор с территориальным органом Роспотребнадзора  на обслу​живание цехов, участков, объектов подразделе​ния по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями
	ежегодно - в январе
	Руководитель 

	5.
	На основании договора провести:

-
дератизацию;

-
дезинсекцию;

-
дезинфекцию

-
(организовать доставку и обработку)
	ежемесячно ежемесячно ежемесячно
	Руководители цехов, участков, объектов 

	6.
	Заключить договор на стирку и чистку спецодежды со спецпрачечными
	ежегодно - в январе
	Руководитель 

	7.
	Организовать регулярную стирку и чистку спец​одежды в цехе (когда это требуется по условиям производства) или в спецпрачечных
	по мере необходимости
	Руководители цехов, участков, объектов 

	8.
	Вести контроль за обеспечением персонала спец. жирами
	постоянно
	Профсоюзный комитет, 
служ​ба ОТ и ПБ

	9.
	Осуществлять санитарно-гигиенический кон​троль систем вентиляции производственных по​мещений
	постоянно
	ОГМ,

руководители цехов, участков, объектов 

	10.
	В установленном порядке организовать аттеста​цию рабочих мест
	в установленные нормами сроки (в течение года)
	Отдел труда и заработной платы подразделения

	11.
	Своевременно производить уборку замазученно-сти и планировку территории производственных объектов и баз
	постоянно
	Руководители цехов, участков, объектов 

	12.
	Производить посадку зеленых насаждений на территории производственных объектов и на закрепленных участках
	ежегодно
	Руководители цехов, участков, объектов 

	13.
	При образовании отходов организовать анализ возможных вредных выбросов и загрязнение сточных вод
	постоянно
	Руководители цехов, участков, объектов 

	14.
	Все отходы, образующиеся в процессе производ​ства и потребления, складировать в специально отведенных для этого местах и вывозить на санкционированные свалки ТБО и на предпри​ятия для переработки отходов
	постоянно
	Руководители цехов, участков, объектов

	15.
	Обеспечить качественной питьевой водой рабо​чие места и организовать контроль за её качест​вом
	постоянно
	Руководители цехов, участков, объектов

	16.
	Осуществлять контроль за обеспечением работ​ников средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
	постоянно
	Руководители цехов, участков, объектов

	17.
	Не допускать мойку автотранспорта на необору​дованных специально для мойки площадках
	постоянно
	Руководители цехов, участков, объектов

	18.
	Обеспечить систему регулировки (при ТО и ТР автомашин) системы питания и зажигания двига​телей
	постоянно
	Руководители цехов, участков, объектов

	19.
	Строго соблюдать график замера уровня концен​трации вредных веществ в отработанных газах автотранспорта. Не допускать эксплуатацию ав​тотранспорта с превышением вредных веществ от допустимых норм
	постоянно
	Руководители цехов, участков, объектов

	20.
	Вести разъяснительную и пропагандистскую ра​боту среди ИТР и рабочих по охране окружаю​щей среды (обучение, беседы, инструктажи и т.д.)
	постоянно
	Руководители цехов, участков, объектов


7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательст​вом по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля за соблюдением санитарных правил в подразделении

Для территориального органа Роспотребнадзора 

Информация по установленной форме.

8.
Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства,
нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации:

утечки газа с содержанием сероводорода;

розливы нефти и сточной воды с содержанием сероводорода при порывах трубопроводов.

9. Мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного
контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий:

осуществлять планово предупредительный ремонт внутренних электросиловых сетей и освещения, водопровода, канализации;

контроль за численностью (заселенностью) грызунами и насекомыми объектов производ​ственного контроля при проведении истребительных мероприятий (проводится территориальным органом Роспотребнадзора);

при осуществлении эксплуатации водных объектов питьевого водоснабжения установлен лабораторный контроль за соответствием качества питьевой воды требованиям санитарных пра​вил;

при осуществлении деятельности, связанной с выпуском всех видов производственных, хозяйственных, хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод с территорий населенных мест, производственных и иных объектов, предусмотрен лабораторный контроль за химическим составом сбрасываемых сточных вод.

10.
Мероприятия, связанные с образованием отходов производства и потребления,
предусматривают контроль за сбором, накоплением, хранением, использованием, обезвре-
живанием, транспортированием, размещением, переработкой и захоронением отходов про-
изводства и потребления:

выбросы предприятия в процессе строительства скважины контролируются в соответст​вии с нормативными требованиями. Необходимое число измерений на источнике определяется исходя из мощности источника и стабильности уровня его выброса;

контроль за качеством состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и недр в период строительства, консервации или ликвидации скважин осу​ществляется в соответствии с предусмотренной в проекте программой, содержащей выбор и рас​положение пунктов отбора проб, периодичность наблюдений, состав наблюдаемых ингредиентов и показателей;

герметичность гидроизоляции дна и стенок амбаров, отсутствие влияния накопленных отходов на почвы, растительность, подземные воды контролируются методом анализа проб грунта и воды;

в процессе рекультивации земель осуществляется контроль за нанесением плодородного слоя почв и восстановлением растительного покрова на рекультивированном участке.

Подписи ответственных лиц:

Главный инженер 

Зам. начальника по по общим вопросам

Зам. главного инженера по ПБ и ОТ

Начальник ПТО 
Заведующая промышленно-санитарной лабораторией (ПСЛ) (при наличии лаборатории)

Примечание: В зависимости от особенностей производства и организационной структуры подразделения в указанный список подписей ответственных лиц могут быть включены другие ру​ководители служб и должностные лица.

Приложение № 3

Результаты контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны

(подразделение, цех, участок, объект)

	Дата отбора проб
	Место отбора проб
	Профессия и

выполняемая операция
	Время пребывания рабочего на данном рабочем месте в % от продол​жительно​сти смены
	Контроли​руемое вещество
	ПДК, мг/м3 класс опасности
	Кол-во анализов
	Концент​рация в

мг/м3 каждого измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Начальник санитарной лаборатории Роспотребнадзора (Ф.И.О.)

Начальник цеха, участка, объекта, службы
или начальник смены, мастер, технолог
(Ф.И.О.)

Ответственный за проведение анализов лаборант
(Ф.И.О.)

Приложение № 4

Титульный лист
_______________________________________________________________

(наименование предприятия)
____________________________________________________________

 (наименование цеха)

Журнал контроля воздушной среды 

(регистрации результатов анализов загазованности)

__________________________________________

(наименование участка, объекта)

                                                                              Начат  «_____»_______ 20__г.

                                                                               Окончен «____»______ 20__г.

Страницы журнала

Журнал контроля воздушной среды (регистрации результатов анализов загазованности)

_____________________________________________________
(наименование участка, объекта)

	Дата

отбора

проб

и время1
	Место

отбора

проб

(цех,

участок,

объект,

рабочее

место,

точка

отбора)
	Метод отбора проб

Тип и заводской номер прибора
	Наименование токсичных и

взрывоопасных паров, газа и пыли


	Санитарная допустимая

норма: ПДК

в мг/м3 или предел взрываемости (нижний)


	Результаты контроля воздушной среды
	Подпись лаборанта, производившего анализ, или ответственного лица (цеха, служ​бы, участка, объ​екта), назначен​ного в установ​ленном порядке за своевременность и точность анализов проб

воздуха
	Причина

загрязне-

ния воз-

душной

среды
	Принятые

меры по

ликвидации

загрязнения

воздушной

среды

(заполняется:

начальником

цеха, началь-

ником смены,

технологом

или

мастером)
	Подпись

руководи-

теля:

начальника

цеха или

начальника

смены
	Приме

чание

	
	
	
	
	
	Показания приборов
	Аналитиче​ский контроль в мг/м3 или объемный в %
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Срок хранения журнала - 5 лет

Приложение № 5

Протокол

обследования освещённости рабочих мест
	1. Наименование предприятия, подразделения, профессии
	

	

	2.Дата проведения замеров
	

	3.Средства и методы измерений, дата поверки приборов
	

	

	4.Нормативная документация
	

	5.Тип и высота подвеса светильников
	

	

	6.Тип и мощность ламп
	

	7.Число негорящих ламп, %
	

	8. Разряд зрительных работ
	

	9.Фактические и нормативные значения измеряемых параметров

	Наименование измеряемых параметров, оборудования, рабочей поверхности
	Показания прибора
	Фактическое значение
	По нормам

	КЕО,%
	
	
	

	Освещенность, лк:
	
	
	

	Р, отн.ед.
	
	
	

	Кп,%
	
	
	

	Отраженная блесткость
	
	
	

	10. Эскиз помещения с указанием контрольных точек
	

	Выводы
	

	

	Организация, проводившая замеры
	

	Должность, фамилия, инициалы, подпись лица, проводившего замеры, и представителя ад​министрации объекта, на котором проводились измерения



	14. Подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделения), привлеченной к проведению 

	измерений
	


Срок хранения протокола - 5 лет

Приложение № 6 (рекомендуемая форма)

Результаты контроля воздействия шума и вибрации на рабочих местах

________________________________
(подразделение, цех, участок, объект)

	Дата замера
	Место замера
	Профессия и

выполняе​мая операция
	Время пребывания рабочего на

данном рабочем месте в % от

продолжитель​ности смены
	Допусти​мый уровень шума на рабочем месте дБА
	Фактический уровень шума на рабочем месте

дБА
	Предельно допустимые значения вибрации рабочего места Гц
	Фактиче​ское значение вибрации на рабочем месте Гц

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Начальник санитарной лаборатории Роспотребнадзора (Ф.И.О.)

Начальник цеха, участка, объекта, службы

или начальник смены, мастер, технолог
(Ф.И.О.)

Ответственный за проведение анализов лаборант (Ф.И.О.)

Срок хранения результатов контроля - 5 лет










2
5

